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Desenho de Aprovacéao - PASS THROUGH

CONFIGURAGOES:
1. MODELO: [ ] PADRAO [ ]1ESPECIAL 90°
2. TIPO DO AGO: [ ]INOX (PADRAO) [ ]OUTRO:

3. VISOR (LARGURA x ALTURA): [ ]300 mm x 400 mm

4. MATERIAL DO VISOR:[ ]VIDRO [ ] OUTRO:

[ ] OUTRO mm X mm

NOMENCLATURA PADRAO:

PASS THROUGH "A"MM X "B"MM X "C"MM
A = LARGURA DO VAO-LUZ DAS PORTAS DO PASS THROUGH
B = ALTURA DO VAO-LUZ DAS PORTAS DO PASS THROUGH
C = PROFUNDIDADE DO PASS THROUGH

SENTIDOS DE ABERTURA DAS PORTAS:

5. N2 DE PORTAS SENTIDO DIREITA:[ 10 [ ]1 [ ]2 MODELO PADRAQO MODELO
ESPECIAL 90°
6. N° DE PORTAS SENTIDO ESQUERDA:[ 10 [ 11 [ ]2
DIR ESQ ESQ
OPCIONAIS: o
3
1. 135037C - KIT INTER-TRAVAMENTO PASSTHROUGHS:
[ 1SIM [ ]NAO
DIR
— . DIR ESQ DIR
2 DIREITAS | 0 DIRETAS | 1 DIREMA |4 pRRETA
0 ESQUERDAS | 2 ESQUERDAS [ 1 ESQUERDA |1 ESQUERDA
NOTAS:
(=
s “’Ef 1. A porta sera produzida conforme configuragoes e opcionais indicados neste
S L documento.
[ I 2. Verificar se nao existem obstrugdes para instalagdo e abertura da porta: viga, pilares,
g S LARGURA DO muretas etc.
Q> A0—
% 2 L0, VAO-LUZ (10 3. Os perfis para fixacao do pass through na parede nao estao inclusos neste item,
2= devem ser vendidos a parte.
S
3:_ a 4. Para inclusao dos opcionais os mesmos devem ser vendidos utilizando seus
= respectivos codigos.
3 5. Sao utilizados painéis de 50 mm na folha da porta e paredes do pass through.
MEDIDA EXTERNA 6. O pass through é fornecido por padréao no acgo inox liso de espessura #0,50 mm com
VAO-LUZ + 220 mm acabamentos em aluminio anodiazdo. Demais tipos de aco sob consulta.
7. Os visores sao fornecidos por padrao nas dimensdes 300 mm de largura x 400 mm
de altura em vidro. Demais tipos de visores sob consulta.
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MEDIDA EXTERNA
VAO—LUZ + 220 mm
VISTA FRONTAL
TAG:
QUANTIDADE:

DATA: / /

APROVAGAO DO CLIENTE
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A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificagcdes do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste
documento ndo devem ser consideradas como disponiveis em estoque, para mais informacdes entre em contato com seu consultor ou
Departamento de Atendimento ao consumidor. As informacdes, detalhes técnicos e instrucdes de fixagdo, entre outros, contidos neste
material sdo fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendac¢des de uso devem ser verificadas quanto a adequacdo
e conformidade com os requisitos reais, especificacdes e quaisquer leis e regulamentacdes. Para outras aplicagdes ou condi¢des de uso,
a Kingspan Isoeste oferece um Servico de suporte técnico, cuja orientacdo deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste
ndo especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que vocé esteja visualizando as informagdes mais recentes e precisas do produto, faca a
leitura do cédigo QR diretamente ao lado.

® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland
and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122
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