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DESENHO DE APROVACAO:

Porta Seccional Abertura
Guilhotina Automatica
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Desenho de Aprovacdo
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Desenho de Aprovagdo - SECC GUILHOTINA - Porta Seccional Abertura Guilhotina Automdtica

CONFIGURACOES:

1. TIPO DE FIXAGAO: [ ] PAINEL [ ] ALVENARIA

DIMENSOES PADRAO:

3. VISOR ACRILICO (2 UNIDADES): LARGURA x ALTURA = 600 mm x 300 mm

2. ESPESSURA PAREDE: [ ]150[ 170 [ 1100

[ 1120 []150[]200

[ ] Especial =

ESPAGO LIVRE DE INSTALAGAO : VAO-LUZ + 750 mm

500 VAO LUZ

250

VISTA SUPERIOR
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T I NOTAS:
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L < = 1. A porta serd produzida conforme configuragdes
2 e opcionais indicados neste documento.
€ o : peionais indicad d
-0 E 2. Verificar se ndo existem obstrucdes para
o &( E: instalagdo e abertura da porta: viga, pilares,
B E = £ muretas etc.
— o = = 3. Ndo sdo enviados os perfis de acabemtno do
1”% %lt Q= vdo-luz nas portas com tipo de fixagdo
3 o> ALVENARIA.
~N 4. Para inclusdo dos opcionais os mesmos devem
Il ser vendidos utilizando seus respectivos cédigos.
- 5. As portas seccionais sdo produzidas por padrdo
= E N \é N na configuracdo PISO CONVENCIONAL.
1 = b 3 3 6. Nos casos em que o PDL for inferior a 2 x
5 C‘D C‘> ALTURA DO VAO-LUZ + 900 mm recomenda-se a
o < < abertura 90°.
O O
= a a
< <
[0 o
o D oD
[ [
— —
<< <
[{l ki A e e A e o T T K RN A N TSI R N N TR
| 500 LARGURA DO VAO-LUZ 25ol VISTA LATERAL
DATA: ____ /] TAG: QUANTIDADE:
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A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificacdes do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste
documento ndo devem ser consideradas como disponiveis em estoque, para mais informagdes entre em contato com seu consultor ou
Departamento de Atendimento ao consumidor. As informacdes, detalhes técnicos e instruges de fixagdo, entre outros, contidos neste
material sdo fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendagdes de uso devem ser verificadas quanto a adequacdo
e conformidade com os requisitos reais, especificacdes e quaisquer leis e regulamentacdes. Para outras aplicagées ou condi¢des de uso,
a Kingspan Isoeste oferece um Servico de suporte técnico, cuja orientacdo deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste
ndo especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que vocé esteja visualizando as informagdes mais recentes e precisas do produto, faca a
leitura do cédigo QR diretamente ao lado.

® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland
and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122
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