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Acesse o QR Code
abaixo para mais
informacodes sobre
o produto.




A ISOTELHA® COLONIAL 5 ONDAS
Producdo em Vdarzea Grande - MT

A ISOTELHA® COLONIAL 6 ONDAS
Producdo em Cambui - MG

~40mm*,

pessura méd 1000 mm ! kingspanisoeste.com.br
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Instru¢des para montagem

Observagoes importantes:

Verifique a drea a ser coberta

Defina o valor do beiral lateral e frontal respeitando o valor mdximo de 300 mm entre a ultima ter¢a de fixagdo e os limites da cobertura,
é necessdrio que as tercas ultrapassem a alvenaria.

Estrutura de fixagcdo

Instalar na edificacdo estrutura em aco estrutural, light steel frame ou madeira com largura minima da aba de contato com a cobertura
de 40 mm. Caso a Terca receba um transpasse de telhas, a largura minima é 80 mm.

Elabora¢do dos quantitativos
Apos definir a drea a ser coberta e a estrutura na qual as telhas serdo fixadas, realizar quantitativos de telhas, parafusos e acabamentos

para a montagem da cobertura (ver imagens e tabelas a seguir). Caso necessdrio a telha deve ser recortada para o comprimento
desejado sempre na porg¢do que ficard oculta na cumeeira.

Sentido de Montagem
Isotelha Colonial fabricada em Varzea Grande/MT: sempre da direita para a esquerda.
Isotelha Colonial fabricada em Cambui/MG: sempre da esquerda para a direita.
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* Beiral mdaximo de 300mm 7
*Vdo de terca mdximo de 17750mm



Montagem de cobertura



1. Utilizar a serra pararetirar a abalateral de sobreposi¢cdo (somente a
parte de a¢o, sem cortar o nucleo isolante) da 1° telha a ser montada
para inicio da primeira dgua da cobertura.

7

2. Utilizar parafusadeira com torque reguldvel para ancorar a
primeira telha com os parafusos adequados a estrutura utilizada,
obedecendo as medidas de beiral adotadas anteriormente.

4

Correto Excessivo  Insuficiente

3.Fixar os parafusos de costura na sobreposi¢do lateral e os
parafusos de fixagdo nas ter¢cas. Consumo: 3 parafusos de costura

por metro de telha e 3 parafusos de fixagdo nas telhas em cada
terca.

Parafusos de Fixacdo

Parafusos de Costura /C>

kingspanisoeste.com.br
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Realizacdo do transpasse

1. O transpasse é feito in-loco, primeiro inicie o recorte a 350mm 2.Ndo recortar mais que 10mm de profundidade
da borda de isotelha.

3.Retirar o restante do PIR AP com uma espdtula manual. 4.Retirar totalmente o PIR AP até que esteja com o aco
totalmente liso como na representac¢do abaixo.



Realizacdo do transpasse

5.No caso de transpasse de telhas, fixar primeiramente a telha
mais proxima ao beiral, em seguida posicionar a telha superior
com o transpasse. A largura minima da ter¢a neste caso € 80mm.

’X;i%iﬂ\“\

7.Caso necessdrio, cortar longitudinalmente a ultima telha para
respeitar a medida do beiral adotado.

6.Utilizar os parafusos de costura para fixar o transpasse na telha
abaixo, em seguida utilizar os parafusos de fixagdo.
Consumo: 4 parafusos de costura por transpasse.

8.Utilizar serra para retirar a aba lateral de sobreposi¢cdo da
telha que inicia a 2° dgua da cobertura e continuar a montagem
conforme procedimentos anteriores indicados.

kingspanisoeste.com.br
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Montagem da Cumeeira

1. Fixar a 19 peca do conjunto cumeeira voltada para a 1° agua da
cobertura, logo apés fixar a 2° pe¢a do conjunto cumeeira voltada
para a 2° dgua da cobertura.

3. Apds a fixagdo do conjunto cumeeira fixar o tampdo da cumeeira
através do parafuso de costura. Consumo: 1 parafuso de costura
por tampdo. Finalizar com massa vedante entre os elementos
para evitar a entrada de dgua entre eles.

2. A fixagdo do conjunto cumeeira é feita através dos parafusos de
costura. Consumo: 8 parafusos de costura por conjunto cumeeira.

4. Posicionar o acabamento frontal na posi¢do correta e utilizar
broca de 4,5mm para perfurar o acabamento juntamente com a
telha. Posteriormente fixar utilizando rebite hermético 4x15mm e
aplicar massa vedante entre o acabamento frontal instalado e a
telha para evitar entrada de dgua entre a telha e o acabamento.



Montagem de Acabamentos

1. Posicionar o acabamento lateral em seu local definitivo, e utilizar 2. Utilizar o rebitador alicate para fixagdo do rebite hermético
broca de 4,5mm para realizar a fura¢do dos rebites bem préximos 4,0x15 mm a cada 200 mm. Rebites bem préoximos da borda do
da borda do rufo, que é o ponto mais préoximo da chapa de aco da rufo.

telha. O corte longitudinal com serra no final da montagem da
cobertura deve ser realizado no centro de uma onda alta da telha
para que possa ser possivel fixar o acabamento lateral.

3. Em coberturas com cumeeiras, instalar o acabamento interno 4. Utilizar o rebitador alicate para fixar o rebite POP de aluminio
utilizando broca 4,5 mm para fura¢do e rebite 4,0x15mm. Consumo: 2 rebites POP a cada 200mm de cumeeira.

POP. Consumo: 10 rebites por metro.

Rebite POP

kingspanisoeste.com.br
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Acessorios de montagem

ISOTELHA COLONIAL - FIXADORES

ITEM ESTRUTURA DESCRICAO APLICACAO
METALICA Parafuso PB 12 - 1/4 14 x 3 1/4" TCP 04
1 LSF Parafuso PB12 1/4" 14x4" PO1 Ancoragem da telha na estrutura
MADEIRA Parafuso PA 6,0 x 90mm
2 - Parafuso PB 1/4 - 14 x 7/9 TCP 01 Costura da sobreposicao da telha e fixagao do conjunto cumeeira
3 - Rebite Hermético 4,0 X 15mm Fixagdo do acabamento lateral e acabamento frontal
4 - Rebite POP de aluminio 4,0 X 15mm Fixacao do acabamento interno

ITEM ESTRUTURA DESCRICAO APLICACAO
6 - Conjunto Cumeeira Fechamento externo da cumeeira
/ - Acabamento Interno Fechamento interno da cumeeira
8 - Tampao da Cumeeira Fechamento frontal da cumeeira
9 - Acabamento lateral da ISOTELHA COLONIAL Fechamento lateral da cobertura
10 - Acabamento frontal da ISOTELHA COLONIAL Fechamento frontal da cobertura

* 0s parafusos e acabamentos devem ser solicitados na mesma cor das telhas



LISTA DE FERRAMENTAS

FERRAMENTA FINALIDADE
Escada Plataforma 8 ou 6 degraus e Escada Tipo ‘A" de 6 degraus ou similar. Acesso a cobertura e acabamentos internos
Estilete Profissional 18 mm ou similar Auxilio no recorte e abertura de embalagens e fardos
Martelo de Borracha de 60 mm ou similar Pequenos ajustes na posicao e encaixe das telhas
Linha de Nylon 0,80 mm ou similar Marcacao da linha da cumeeira e beiral das telhas
Esquadro de cabo metalico Verificagao da perpendicularidade da montagem das telhas
Tesoura para recorte de aco - 10" ou similar direita e esquerda Recorte dos revestimentos da telha e acabamentos
Rebitador alicate manual ou similar Aplicacao dos rebites nos acabamentos
Broca com diametro de 4,5mm para ago Furagao dos acabamentos para aplicagao do rebite
Jogo de soquete sextavado compativel com a cabega dos parafusos Torque nos parafusos de fixagao e costura

Furadeira elétrica ou a bateria Reversivel 350 W 0 - 4.000 rpm ou superior Furacao dos acabamentos para aplicagéo do rebite

Parafusadeira elétrica ou a bateria reversivel 540 W 0-5300 rpm

. . . Torque nos parafusos de fixagao e costura
Torque regulavel com valor maximo de 6,8Nm ou superior

Serra sabre Recorte dos revestimentos da telha e acabamentos
Alicate de pressao 10" ou similar Auxilio na montagem das telhas
Alcool, 4gua, sabdo neutro e estopa Limpeza das telhas

“Apds a instalagcdo dos painéis e telhas é necessdrio realizar a limpeza da superficie removendo limalhas, parafu-
so e sujeiras, decorrentes da instalagdo dos materiais”.

“Nos casos em que forem necessdrios realizar recortes nas telhas recomenda-se a utiliza¢do de serra circular tipo
dentada ou tipo “tico-tico”, ndo sendo recomendado o uso de lixadeira (esmerilhadeiras) ou serras abrasivas”.

kingspanisoeste.com.br
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Acessorios

LINHA DE PRODUGCAO DESCRICAO COD ITEM DESCRICAO ITEM UND
ROBOR ISOTELHA COLONIAL 40MM 350833 RB-ISOTELHA COLONIAL PIRAP 40MM-RAL8023 CRINK/9003-0,50X0,43 M
ROBOR ACABAMENTO LATERAL 140382 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA COLONIAL RB - RAL1015 PC
ROBOR ACABAMENTO LATERAL 140383 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA COLONIAL RB - RAL8023 PC
ROBOR ACABAMENTO LATERAL 143148 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA COLONIAL RB - RAL9006 PC
ROBOR ACABAMENTO LATERAL 143150 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA COLONIAL RB - RAL9003 PC
ROBOR ACABAMENTO FRONTAL 140401 ACAB ONDULADO COLONIAL - RB - CRINKLE RAL8023 PC
ROBOR ACABAMENTO FRONTAL 140411 ACAB ONDULADO COLONIAL - RB - CRINKLE RAL1015 PC
ROBOR ACABAMENTO FRONTAL 140432 ACAB ONDULADO COLONIAL - RAL9006 - RB PC
ROBOR ACABAMENTO FRONTAL 143149 ACAB FRONTAL ONDULADO COLONIAL RAL9006- 0,43MM (1IMETRO)-RB P¢
ROBOR ACABAMENTO FRONTAL 140453 ACAB ONDULADO COLONIAL - RB - CRINKLE RAL7015 PC
ROBOR CUMEEIRA DENTADA 140355 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RAL1015 - RB Cj
ROBOR CUMEEIRA DENTADA 140357 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RAL8023 - RB Cj
ROBOR CUMEEIRA DENTADA 140395 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RB - CRINKLE RAL8023 cJ
ROBOR CUMEEIRA DENTADA 140405 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RB - CRINKLE RAL1015 PC
ROBOR CUMEEIRA DENTADA 140413 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RAL9003 - RB Cj
ROBOR CUMEEIRA DENTADA 140418 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RAL9006 - RB Cj
ROBOR CUMEEIRA DENTADA 140454 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RB - CRINKLE RAL8023 (@]
ROBOR CUMEEIRA DENTADA 140761 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RB - CRINKLE RAL1015 (@]
ROBOR CUMEEIRA DENTADA 142801 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RB - CRINKLE RAL7015 (@]
PUMA ISOTELHA COLONIAL 40MM 350830 ISOTELHA COLONIAL PIRAP 40MM-1015CRIN/TEXT.MAD.CLA-0,43X0,43 M
PUMA ISOTELHA COLONIAL 40MM 351332 ISOTELHA COLONIAL PIRAP 40MM-1015CRIN/TEXT.MAD.ESC-0,43X0,43 M
PUMA ACABAMENTO LATERAL 140035 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA COLONIAL - RAL8023 PC
PUMA ACABAMENTO LATERAL 140121 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA COLONIAL - RAL1015 PC
PUMA ACABAMENTO LATERAL 140290 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA COLONIAL - RAL9006 PC
PUMA ACABAMENTO LATERAL 143138 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA COLONIAL - RAL7035 PC
PUMA ACABAMENTO FRONTAL 143142 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA COLONIAL - RAL7015 PC
PUMA ACABAMENTO FRONTAL 143143 ACABAMENTO LATERAL ISOTELHA COLONIAL - RAL9003 PC
PUMA ACABAMENTO FRONTAL 143139 | ACAB FRONTAL ONDULADO COLONIAL RAL7035 - 0,50MM(1 METRO)NOVO | Pg¢
PUMA ACABAMENTO FRONTAL 140197 | ACAB FRONTAL ONDULADO COLONIAL RAL9006- 0,50MM (1IMETRO) NOVO | Pg
PUMA ACABAMENTO FRONTAL 140182 | ACAB FRONTAL ONDULADO COLONIAL RAL1015- 0,50MM (1IMETRO) NOVO | Pg
PUMA ACABAMENTO FRONTAL 140676 ACAB FRONTAL ONDULADO COLONIAL RAL8023 CRINKLE-0,43MM (1M) Pg
PUMA CUMEEIRA DENTADA 140183 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RAL1015 - NOVO Cj
PUMA CUMEEIRA DENTADA 140187 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RAL8023 - NOVO Cj
PUMA CUMEEIRA DENTADA 140198 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RAL9006 - NOVO Cj
PUMA CUMEEIRA DENTADA 140393 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - CRINKLE RAL8023 (@]
PUMA CUMEEIRA DENTADA 140403 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - CRINKLE RAL1015 (@]
PUMA CUMEEIRA DENTADA 140662 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - CRINKLE RAL7015 (@]
PUMA CUMEEIRA DENTADA 143140 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA - RAL7035 - NOVO Cj

Nota: PUMA: Mdquina de produgdo de MT; ROBOR: Mdquina de produ¢do de MG.




LINHA DE PRODUGCAO DESCRICAO COD ITEM DESCRICAO ITEM UND
PUMA/ROBOR ACABAMENTO INTERNO CUMEEIRA| 142962 ACAB INTERNO PRE-PINT ISOTELHA ACO/ACO M
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE FIXACAO 144259 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 3.1/4 P4 - RAL1015 P¢
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE FIXACAO 130249 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 3.1/4 P4 - RAL8023 Pc¢
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE FIXACAO 144353 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 3.1/4 P4 - RAL9006 Pc¢
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE FIXACAO 144246 PAR FIX PB12.1/4 - 14 X 3.1/4" P4 RAL9003 Pc
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE FIXACAO 144247 PAR FIX PB12.1/4 - 14 X 3.1/4" P4 RAL7035 Pc
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE COSTURA 144258 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 - RAL1015 Pc
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE COSTURA 130248 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 - RAL8023 Pc¢
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE COSTURA 131569 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 - RAL9006 Pc
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE COSTURA 144281 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 - RAL9003 P¢
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE COSTURA 144291 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 - RAL7035 P¢
PUMA/ROBOR PARAFUSO DE COSTURA 144367 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 - RAL7016 P¢
PUMA/ROBOR CUMEEIRA LISA ESPIGAO 140725 CUMEEIRA LISA ESPIGAO 40X134X134X40 RAL7035/PRIMER 0,50MM M
PUMA/ROBOR CUMEEIRA LISA ESPIGAO 140726 CUMEEIRA LISA ESPIGAO 40X134X134X40 RAL9006/PRIMER 0,50MM M
PUMA/ROBOR CUMEEIRA LISA ESPIGAO 140727 | CUMEEIRA LISA ESPIGAO 40X134X134X40 RAL8023CRINK/PRIM 0,43MM | M
PUMA/ROBOR CUMEEIRA LISA ESPIGAO 140728 | CUMEEIRA LISA ESPIGAO 40X134X134X40 RAL1015CRINK/PRIM 0,43MM | M
PUMA/ROBOR CUMEEIRA LISA ESPIGAO 140729 | CUMEEIRA LISA ESPIGAO 40X134X134X40 RAL7035CRINK/PRIM 0,43MM | M
PUMA/ROBOR CUMEEIRA LISA ESPIGAO 140730 | CUMEEIRA LISA ESPIGAO 40X134X134X40 RAL7015CRINK/PRIM 0,43MM | M

Nota: PUMA: Mdaquina de produgdo de MT; ROBOR: Mdquina de producdo de MG.

kingspanisoeste.com.br
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Recomendacodes de
Seguranga



O transito de pessoas na cobertura deve sempre ser realizado na regido dos apoios das telhas e com a utilizagdo de tabuas ou chapas de
madeirite sobre a cobertura.

kingspanisoeste.com.br
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Seguranca
Utilizar os epi’s e epc’s necessdrios para cada tipo de servigo conforme as normas técnicas em vigor.

Precaucoes
Alguns cuidados devem ser tomados no manuseio para que ndo ocorram marcas, riscos, arranhoes, tor¢ées e amassados.

Descarga /recebimento /armazenamento / manuseio

Conferir a quantidade, os comprimentos e os tipos de acessérios recebidos.

Para evitar tor¢do sempre transporte as telhas apoiando-a pelo meio.

Caso necessite elevar a telha, use cintas adequadas com calgos e nunca correntes ou cabo de aco.
As telhas devem ser estocadas em local coberto.

O empilhamento deve ser horizontal, no mdaximo 17 pe¢as, apoiadas sobre calgos.

Mantenha sempre as chapas de eps (isopor) entre as pecgas.

Ndo arraste as telhas sobre o chdo, tercas, longarinas, etc.

20
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Prolongador de
garfos para 4 apoios

*Usar garfo com largura
minima de 30 cm

Para o descarregamento manual das TELHAS ou PAINEIS, utilizar o
mesmo nimero de homens sobre o caminhao e no solo.

ERRADO

ERRADO

Para descarregar as TELHAS ou PAINEIS com comprimento menor que 6m, utilizar 4 homens e acima de 6m, utilizar de 6 a 8 homens.
Para as TELHAS é imprescindivel transportar com a face da onda ou trapezio voltada para baixo.

¢ ERRADO CORRETO > ERRADO CORRETO

Nunca arrastar Sempre levantar Ponto de apoio Balancins com varios

nico pontos de apoio
11
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V. N/ J | Vi \/ u’l metalico nao acompanha

e

Para manuseio com guincho, as TELHAS ou PAINEIS devem ser apoiados

Nao arraste as TELHAS ou PAINEIS sobre o chao, tercas, longarinas, etc. sobre um tablado de madeira ou metalico tomando-se o cuidado para a
cinta do guincho nao encostar na lateral do produto.

kingspanisoeste.com.br
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Remocdo do Filme Protetivo

Em obras onde os produtos fornecidos pela Kingspan Isoeste possuam filme
protetivo de embalagem aplicado, os seguintes cuidados devem ser tomados;

22

Quando os produtos ndo forem instalados imediatamente apds o
recebimento, estes devem ser protegidos da incidéncia de sol e do calor
logo apds a sua descarga. E, nesses casos, dependendo do local de
armazenamento e tempo de acondicionamento dos materiais, os fardos
devem ser desfeitos e a pelicula protetora removida de cada produto.
Reembale cuidadosamente os produtos novamente, protegendo-os das
intempéries. A ndo remocgdo do filme protetivo pode resultar em adesdo
excessiva do filme e quebra do pldstico, tornando a remog¢do extremamente
dificil quando a instalag¢do for ocorrer. Além disso, removendo o filme sem
seguir as instrugcdes pode resultar no acumulo de residuos de adesivo e
posterior adesdo de sujeiras durante o uso da obra.

E recomenddvel retirar a pelicula protetora a medida que os painéis sdo
instalados, no final de cada dia. Durante a montagem, soltar o filme ao
longo dos dois encaixes para realizar a fixagdo da pe¢a. Puxe em um angulo
de aproximadamente 45° para retirar completamente ao final do dia de
montagem.

Alguns cuidados devem ser tomados ao limpar os produtos, a quantidade
de for¢a e o tempo gasto na fricgdo da superficie podem resultar em um
efeito de polimento na superficie do painel, ou a utilizagdo de superficies
dsperas pode ocasionar o lixamento da camada de pintura, o que deve ser
evitado.

Casoamontagem ndosejadaKingspanlsoeste, aempresandoéresponsavel
por nenhuma dessas condi¢des. A remogdo do filme e a limpeza do painel
sdo de responsabilidade do cliente/instalador.

Puxe o filme em um dngulo de aproximadamente 45° para
retirar completamente.



Indicacdo dos detalhes
das Isotelhas Colonial
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Acabamento
e Lateral
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Detalhes Técnicos
sotelha Colonial 5 ondas




64,

Fixacdo da Isotelha Colonial

Fixac@o na onda alta

| 500 |

TABELA PARAFUSOS

CORDA | CODIGOS - PARAFUSOS
ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA
RAL1015 144259 144258
RAL8023 | 130249 130248
RAL9006 | 144353 131569
RAL9003| 144246 144281
RAL7035 | 144247 144291
RAL7016 | xxxxx 144367

500

@7

PAR FIX PB12.1/4-14 X 3.1/4 P4

3 p¢ /telha /tercal  Ver tabela

ITEM

DESCRICAO

CONSUMO

CODIGO

Nota: Estrutura de fixagdo dimensionada e executada pelo cliente

26

Sistema de Encaixe da Isotelha Colonial

.| corRDA | CODIGOS - PARAFUSOS
Q| ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA
E RAL1015 144259 144258
| RAL8O2S| 130249 130248
S| RAL9006 | 144353 131569
@[ RAL9003 | 144246 144281
L[ RAL7035 | 144247 144291

XXXXX 144367

PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1

cada 500mm

Ver tabela

ITEM

DESCRICAO

CONSUMO

CODIGO




Transpasse da Isotelha

Atencdo ao sentido de montagem.
Utilizar apenas isotelhas direitas.

COR DA
ISOTELHA

CODIGOS
MASSA VEDANTE

RAL 1015

144059 (BRANCO)

RAL 8023

144062 (TERRA COTA)

RAL 9006

144060 (CINZA)

RAL 9003

RAL 7035

144060 (CINZA)

TABELA MASSA VEDANTE

RAL 7016

(

144059 (BRANCO)
(
(

144060 (CINZA)

TABELA PARAFUSOS

CORDA | CODIGOS - PARAFUSOS
ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA
RAL1015 144259 144258
RAL8023 | 130249 130248
RAL9006 | 144353 131569
RAL9003 | 144246 144281
RAL7035 | 144247 144291
RAL 7016 XXX 144367

350 mm

TRANSPASSE FEITO IN-LOCO

Conjunto de Cumeeira Colonial

3 MASSA VEDANTE TELHAS 1tubo =20m Ver tabela

2 Fita Tacky Tape 22,2 mm 1 rolo=12,2m 143105

1 PAR FIX PB12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 p¢ /telha /tercal  Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO

»| CORDA | CODIGOS - PARAFUSOS
% ISOTELHA [ FIXACAO | COsTURA
% RAL 1015 144259 144258
%| RALB023| 130249 130248
t RAL 9006 144353 131569
B[RAL9003| 144246 | 144281
<[ rRAL7035 144247 144291
RAL 7016 XXXXX 144367
Posicionar as duas
pecas para atingir o
angulo necessario
(minimo de 140°)
CJTO CUMEEIRA
COR cODIGO
RAL 1015 | 140403
RAL 8023 | 140393
RAL 7015 | 140662
4 Fita tacky type 9,5mm Rolo com 13,7m 143104
3 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA 2 pc / metro -
2 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
1 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 p¢ / telha jterca Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO

kingspanisoeste.com.br
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Acabamento Interno Cumeeira Aco/Aco

NOTA:

Estrutura metdlica
dimensionada e
executada pelo cliente

Tampdo Colonial

NOTA:
Estrutura metdlica
dimensionada e

executada pelo cliente 2

DOBRAR

W

140

.,| CORDA | CODIGOS - PARAFUSOS
Q| ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA
§ RAL1015 144259 144258
| RALBO23 | 130249 130248
S| RAL9006 | 144353 131569
@[ RAL9003 | 144246 144281
L[ RAL7035 | 144247 144291

RAL 7016 XXXXK 144367

PERSPECTIVA DA CUMEEIRA INCLINACAO 1 180 |
CONFORME
PROJETO
2 | Rebite POP branco 4,0 x 15 mm a cada 300 mm 141557 2 | TAMPAO CUMEEIRA COLONIAL 2 pc / cobertura 140030
1 ACAB INTERNO PRE-PINT ISOTELHA ACO/ACO 1p¢=3m 142962 1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 1 pc /tampa Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO
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Cumeeira do espigdo

| CORDA | CODIGOS - PARAFUSOS
Q| ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA
§ RAL 1015 | 144259 144258
. %[ RAL8023 | 130249 130248
C[RAL9006 | 144353 | 131569
o[ RAL9003 | 144246 144281
_ [ RAL7035| 144247 144291
3 RAL 7016 00X 144367
c
{:Z; o| CORDA | copigos
) | 1sOTELHA
o & | RAL101S | 140729
g RALBO23 | 140727
B RAL 9006 140726
| RAL7035| 140729

INCLINA

/ —
—

N

4 FITA MULTIUSO ALUMINIZADA SIKA 20CM X 10M 1rolo =10m 140381
3 ACAB INTERNO PRE-PINT ISOTELHA ACO/FILME 1pg=3m 142960
2 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
1 CUMEEIRA LISA ESPIGAO 40X134X134X40 RAL____ 1p¢=3m ver. tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO

kingspanisoeste.com.br
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Cumeeira Calha do Rincdo

| corpa | cODIGOS - PARAFUSOS
Q| ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA
g RAL 1015 144259 144258
<[ RAL8023 | 130249 130248
<[ RAL9006 | 144353 131569
@[ RAL9003 | 144246 144281
ZI RAL7035 | 144247 144291
RAL 7016 XXXXX 144367

150

%
o

8 DESENVOLVIMENTO=
4 CUMEEIRA LISA INTERNA RINCAO - 0,50MM 1pc=3m -
3 Fita tacky type 9,5mm Rolo com 13,7m 143104 =
2 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela 100
1 PAR FIX PB12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 p¢ /telha /tercal  Ver tabela ! '
E DESCRICAO CONSUMO CODIGO 150




. . a o o .
Cumeeira Colonial p/Angulo <140° a 110 Acabamento Frontal Colonial
| CORDA | CODIGOS - PARAFUSOS
3| SOTELHA | FIXACAO | COSTURA
ZT[RALTOTS | 144259 | 144258
%[ RAL8B023| 130249 | 130248
<[RaLs00s | assss [ 131569 “Tcoron ooa0s ACABAIENTO
é RAL 9003 144246 144281 Z [ ISOTELHA | MASSA VEDANTE FRONTAL
~| RAL7035| 144247 144291 2[rRaC105 [ 124059 (BRANCO) -
RAL 7016 XXXXX 144367 ;, RAL 5025 | 144062 (TERRA COTA) RAL CODIGO
2 RAL 9006 | 144060 (CINZA) 7035 143139
% [RAT9005 [144059 (BRANCO) o006 | 1aore7 1| | 1000 |
= RAL 7035 | 144060 (CINZA) ' I
[ RAL7016 [ 144060 (CINZA) 1015 140182
8023 | 143103
350
in-loco
10
I —
R
ﬁ.
3 MASSA VEDANTE TELHAS 1 tubo =20m Ver tabela
2 ACAB FRONTAL ONDULADO COLONIAL - 0,50mm 1 p¢ /telha ver tabela
™ Dentado T__| REBITE HERMETICO 4,0 X 15MM cada 200mm 130520
S . . X :
A ISOte|ha CO|0n|a| ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO
feito em obra
2 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
1 PERFIL ESPECIAL CUMEEIRA COLONIAL 1pc=3m -
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO kingspanisoeste.com.br

31



Tinta Emborrachada como Acabamento Frontal

-1 litro de tinta emborrachada cobre 4,40 m?
(considerando 02 deméo de tinta)

- A segdo da isotelha colonial MT representa
0,044m? de area de PIR

- 4,40m?0,044m? = 100 ou seja com 1 litro
pinta a segdo de +/- 100 isotelhas, entao 01
galdo de 3,6 L pode ser aplicado em até +/-
360 isotelhas (sem considerar perda).

AREA DA SECAO P/ PINTURA
ISOTELHA COLONIAL PIR AP

40 0,044 m?
ISOTELHA AREA~DA
PIR AP SECAO

APLICAATINTAEM TODO A
FACE/SECAO DA ISOTELHA

APLICAR 02 DEMAO DA
TINTA EMBORRACHADA
COM AUXILIO DE UM
PINCEL OU ROLO

Acabamento Lateral Colonial

NOTA:
Estrutura metdlica
dimensionada e
executada pelo cliente

ACABAMENTO LATERAL
RAL CODIGO
7035 143138
9006 140290
1015 140121
8023 140037

Tinta Emborrachada Branca - Galao 3,60L

4,40 m?/litro 142919

ACABAMENTO LATERAL COLONIAL

1 peca =3m

ITEM

DESCRICAO

CONSUMO CODIGO

REBITE HERMETICO 4,0 X 15MM

cada 200mm

32

ITEM

DESCRICAO

CONSUMO CODIGO




Conjunto Cumeeira Tipo Shed Colonial Dentada

o

P

Cumeeira do Rincdo

V/
7

NOTA:
Estrutura metdlica
dimensionada e

executada pelo cliente

DUAS LINHAS DE TACKY
TAPE, UMA ANTES E OUTRA
DEPOIS DO PARAFUSO

COSTURA
)

| CORDA CODIGOS - PARAFUSOS
Q[ ISOTELHA [ FIXACAO | COSTURA
g RAL1015 144259 144258
| RAL8023 | 130249 130248
S [RAL9006 | 144353 131569
2| RAL9003 | 144246 144281
Z| RAL7035 | 144247 144291
RAL 7016 00K 144367

200"

MR

CORDA | CODIGOS - PARAFUSOS
§ ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA 4@
é RAL1015 144259 144258
| RAL8023 | 130249 130248 N
i:( RAL9006 | 144353 131569 163° L
| RAL9003 | 144246 144281
< RAL7035 144247 144291
RAL 7016 00X 144367 20 299
4 CUMEEIRA TIPO SHED COLONIAL DENTADA Tpg =1200mm - 4 CUMEEIRA LISA INTERNA RINCAO - 0,50MM 1pc=3m -
3 MASSA VEDANTE TELHAS 1tubo =20m - 3 Fita tacky type 9,5mm Rolo com 13,7m 143104
2 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela 2 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
1 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 3.1/4 P4 - Ver tabela 1 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 p¢ /telha /tercal  Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO E DESCRICAO CONSUMO CODIGO

kingspanisoeste.com.br
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Acabamento Lateral Colonial - Alvenaria Rufo Superior Dentado Colonial - Alvenaria

& | COR DA CODIGOS
, , Z | ISOTELHA | MASSA VEDANTE
_ @ RAL1015 [ 144059 (BRANCO)
<[ rRAL8023 |1
_ NOTA: OBS: 3 |e B RaL 9006 zgzz(zzr;:com
\)>0 Estrutura metdlica Fixar somente na s \)>0 % ( )
[} 00 di jonad alto da onda k 00 < RAL 9003 | 144059 (BRANCO)
3 S imensiona a.e % RAL 7035 | 144060 (CINZA)
o executada pelo cliente = [ RAL7016 [ 144060 (CINZA)
u>o_
/
% % j
B
8 § )

S

NOTA: N
-
Estrutura metdlica
0BS: dimensionada e §(
: ; N
Para TRANSPASSE /é executada pelo client /N /@
dos rufos, ver DETALHE 05 /é/ OBS: e
2 Fixar somente no
2 , 5 alto do trapézio 8
TERCA METALICA 1 =
< 200
Z
s
/2 o/ /8
&
)\Q_’O
S
8
200 ) =
=
wl
=
Desenvolvimento 2 Terca do cliente
Rufo =
]
< AV
TRANSPASSE DOS RUFOS
6 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500 mm Ver tabela 5 Rufo Superior dentado ']p(;:f)m -
2 ACABAMENTO LATERAL COLONIAL - --- 4 Rufo-Perfil Especial - -
3 Massa vedante telha 600 ml ltubo=25m - 3 PAR. FIX. TITECON M5 X 32MM - CHT PHS2 a cada 500mm 144269
4 Rufo-Perfil Especial ---- --- 2 MASSA VEDANTE TELHAS 1tubo =20m Ver tabela
5 PAR. FIX. TITECON M5 X 32MM - CHT PHS2 a cada 500 mm 144269 1 PAR FIX PB12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 pc /telha /tercal  Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO
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Detalhes Técnicos
sotelha Colonial 6 ondas




36

Fixacdo da Isotelha Colonial

Sistema de Encaixe da Isotelha Colonial

.| CORDA | CODIGOS - PARAFUSOS
Q|IsoTELHA [ FixacAo | cosTura
é RAL1015 144259 144258
| RALBO23| 130249 130248
S| RAL9006 | 144353 131569
@[ RAL900 | 144246 144281
Z[ RAL7035 | 144247 144291
RAL 7016 00X 144367
| 500 Fixac@o na onda alta 500
| Mi
1|
i |
1 PAR FIX PB12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 pc /telha /tercal  Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO

| corRDA | CODIGOS - PARAFUSOS
Q| ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA
= | RAL1015 144259 144258
Ex(( RAL8023 | 130249 130248
S| RAL9006 | 144353 131569
o[ RAL9003 | 144246 144281
ZI RAL7035 | 144247 144291
RAL 7016 XK 144367
|
|
1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO




Transpasse da Telha Conjunto Cumeeira Colonial

| coroa | copisos - Pararusos | corpa [ copicos - Pararusos | corDA CODIGOS
G|IsoTELHA [ FixacAo | cosTura G| ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA Z|IsOTELHA | MASSA VEDANTE
2| RAL1015 144259 144258 2 | RAL1015 144259 144258 @ RAL1015_[ 144059 (BRANCO)
Atencéo ao sentido de montagem. o[ RALBOZ3 | 130249 | 130248 £[RALB023| 130240 | 130248 S| RAL 8023 | 144062 (TERRA COTA)
Utilizar apenas isotelhas esquerdos. % RAL 9006 144353 131569 % RAL 9006 144353 131569 § RAL 9006 | 144060 (CINZA)
= [ RAL 9003 144246 144281 o | RAL 9003 144246 144281 < |_RAL 9003 | 144059 (BRANCO)
< RAL7035 | 144247 144291 <[ RAL7035 | 144247 144291 & [[RAL7035 [ 144060 (CiNza)
RAL 7016 ook 124367 RAL 7016 00K 144367 = RAL7016 | 144060 (CINZA)
w | corpA CODIGOS
Z | ISOTELHA | MASSA VEDANTE
TRANSPASSE FEITO IN-LOCO ClEa s Teioss ranco)
< [ RAL 8023 | 144062 (TERRA COTA)
2| RAL 9006 | 144060 (CINZA)
2 ['RAL9003 | 144059 (BRANCO)
2 [[RAL7035 | 144060 (CINZA)
= | RAL7016 | 144060 (CINZA)

Posicionar as duas
pecas para atingir o
angulo necessdrio

NOTA:
Estrutura metdlica
dimensionada e
executada pelo cliente

CJTO CUMEEIRA

COR CODIGO
RAL1015 140405
RAL 8023 140395

RAL 7035
Porcdo de PIR a ser
removida in-loco
5 MASSA VEDANTE TELHAS 1 tubo =20m Ver tabela
4 Fita tacky type 9,5mm Rolo com 13,7m 143104
3 MASSA VEDANTE TELHAS 1 tubo =20m Ver tabela 3 CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENTADA RAL____ NOVO 1¢j/Telha Ver tabela
2 Fita Tacky Tape 22,2mm 1 rolo=12,2m 143105 2 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
1 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 p¢ /telha /tercal  Ver tabela 1 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 p¢ /telha /tercal  Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO

kingspanisoeste.com.br
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Acabamento Interno Cumeeira Aco/Aco Tampdo Colonial

.| corDA [ CODIGOS - PARAFUSOS
Q| ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA
g RAL 1015 144259 144258
| RAL8025 | 130249 130248
S [RAL9006 [ 144353 131569
2 [RAL9003 | 144246 144281
2 L[ RAL7035 | 144247 144291
NOTA: RAL 7016 0K 144367
Estrutura metdlica

dimensionada e
executada pelo cliente

NOTA:
Estrutura metdlica

dimensionada e
executada pelo cliente

DOBRAR
2%
65 %) .
3
| 180 |
\ INCLINACAO
PERSPECTIVA DA CUMEEIRA CONFORME
PROJETO
2 Rebite POP branco 4,0 x 15 mm a cada 300 mm 141557 2 TAMPAO CUMEEIRA COLONIAL 2 p¢ /cobertura 140030
1 ACAB INTERNO PRE-PINT ISOTELHA ACO/ACO 1pc=3m 142962 1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 1 p¢ /tampa Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO




Cumeeira do Espigdo

DYIVNITONI

INCLINA

| CORDA | CODIGOS - PARAFUSOS
Q| 1SOTELHA | FIXACAO | COSTURA
T[RALIOI5 | 144259 | 144258
%| RAL8023 | 130249 130248
< [RAL9006 | 144353 | 131569
T RAL9003 | 144246 | 144281
L[ RAL7035] 144247 144291
RAL7016|  xwooxx 144367

ol CORDA | copicos

< | ISOTELHA

OIRAL1015 | 140729

g RALB023 | 140727

& | RAL9006 | 140726

& RAL7035 | 140729

4 FITA MULTIUSO ALUMINIZADA SIKA 20CM X 10M 1 rolo = 10m 140381
3 ACAB INTERNO PRE-PINT ISOTELHA ACO/FILME 1p¢=3m 142960
2 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
1 CUMEEIRA LISA ESPIGAO 40X134X134X40 RAL____ 1p¢=3m ver. tabela
ITE DESCRICAO CONSUMO CODIGO

kingspanisoeste.com.br
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Cumeeira Calha do Rincado

.,| CORDA | CODIGOS - PARAFUSOS
Q| ISOTELHA | FIXACAO | COSTURA
E RAL1015 144259 144258
[ RAL8023 | 130249 130248
& | RAL 9006 144353 131569
@[ RAL9003 | 144246 144281
Z| RAL7035 | 144247 144291
RAL 7016 XXXXX 144367

100

150

- 17 r <
Verifom s =
rificar i locs o
3 DESENVOLVIMENTO=
-~
_ 100
4 ] CUMEEIRA LISA INTERNA RINCAO - 0,50MM Tpc=3m - f '
3| Fita tacky type 9,5mm Rolo com 13,7m 143104 150
2 | PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
1 PAR FIX PB12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 p¢ /telha /tercal  Ver tabela
E DESCRICAO CONSUMO CODIGO




Acabamento Frontal Colonial Acabamento Lateral Colonial

ACABAMENTO FRONTAL —— ACABAMENTO LATERAL
WW\/\_/I COR  |ESPESSURA  [copIGO Estrutura metdlica RAL CODIGO
- - di onad

| 1000 | RAL8023 [ 0,43mm imensionada e 9003 143150
' | RAL 8023 0,50mm _ executada pelo cliente

RAL1015 0,50mm 9006 143148

ALI0%E 0,50 1015 140382

w| corDA CODIGOS 8023 140383

Z | ISOTELHA | MASSA VEDANTE

S| RAL1015 | 144059 (BRANCO)

; RAL 8023 | 144062 (TERRA COTA)

2| RAL 9006 | 144060 (CINZA) \ / T

§ RAL 9003 | 144059 (BRANCO)

2 [ RAL 7035 | 144060 (CINZA)

Z| RAL7016 | 144060 (CINZA)

TERCA METALICA

10
i
20
2| ACABAMENTO LATERAL COLONIAL T peca = 3m Ver tabela
2 | ACAB FRONTAL ONDULADO COLONIAL - 0,50mm 1 pc /telha Ver tabela 1| REBITE HERMETICO 4,0 X15MM____ cada 200mm _-
1| REBITE HERMETICO 4,0 X 15MM cada 200mm - ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO
kingspanisoeste.com.br
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Tinta Emborrachada como Acabamento Frontal

0,036m? de area de PIR

- 1 litro de tinta emborrachada cobre 4,40 m?
(considerando 02 demé&o de tinta)
- A sec¢do da isotelha colonial RB representa

- 4,40m?/0,036m? = 122 ou seja com 1 litro

pinta a segdo de +/- 122 isotelhas, entéo 01
galdo de 3,6 L pode ser aplicado em até +/-
440 isotelhas (sem considerar perda).

AREA DA SECAO P/ PINTURA
ISOTELHA COLONIAL PIR AP

Conjunto Cumeeira Tipo Shed Colonial Dentada

40

0,036 m*

ISOTELHA AREA~DA
PIRAP - MG SECAO

i

137

o

APLICAA TINTA EM TODO A
FACE/SECAO DA ISOTELHA

APLICAR 02 DEMAO DA
TINTA EMBORRACHADA

COM AUXILIO DE UM

PINCEL OU ROLO

NOTA:
Estrutura metdlica
dimensionada e
executada pelo cliente

Tinta Emborrachada Branca - Galao 3,60L

4,40m?/litro

142919

ITEM

DESCRICAO

CONSUMO

CODIGO

| PARaFusos _CODIGOS
| ISOTELHA FIXACAO | COSTURA
2 RAL1015 144259 144258
RAL 8023 130249 130248
4 CUMEEIRA TIPO SHED COLONIAL DENTADA 1pc =1200mm -
3 MASSA VEDANTE TELHAS 1tubo =20m -
2 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
1 PAR FIX PB12.1/4-14 X 3.1/4 P4 - Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO
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Cumeeira do Rincdo Acabamento Lateral Colonial - Alvenaria

, NOTA: OBS:
L | CorDA CODIGOS - PARAFUSOS Estrutura metdlica Fixar somente na
4 A ) .
Z g ISOTELHA [ FIxaCAO | COSTURA dimensionada e alto da onda
2 2 [ rALT015 144259 144258 i
3 < 9 executada pelo cliente
2 e[ RAL8025| 130249 | 130248 000
C[RAL9006 [ 144353 131569
2 [RAL9003 | 144246 144281
<] RAL7035 144247 144291
RAL 7016 XXXXX 144367 /
DUAS LINHAS DE TACKY 3
. TAPE, UMA ANTES E OUTRA
INCLINACAO DEPOIS DO PARAFUSO 5
COSTURA

TERCAMETALICA (1)

NN i

o ’
Z
ﬁ\;;_zf
g
200
%& DESENVOLVIMENTO
RUFO
0 10
X 163° ==
29 790
1 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
4 CUMEEIRA LISA INTERNA RINCAO - 0,50MM 1pc=3m - 2 ACABAMENTO LATERAL COLONIAL - ---
3 Fita tacky type 9,5mm Rolo com 13,7m 143104 3 Massa vedante telha 600 ml 1tubo=25m -
2 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela 4 Rufo-Perfil Especial ---- ---
1 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 p¢ /telha /tercal  Ver tabela 5 PAR. FIX. TITECON M5 X 32MM - CHT PHS2 a cada 500mm 144269
E DESCRICAO CONSUMO CODIGO ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO

kingspanisoeste.com.br
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Rufo Superior Dentado Colonial - Alvenaria

COR DA CODIGOS
ISOTELHA | MASSA VEDANTE

RAL1015 | 144059 (BRANCO)

RAL 8023 | 144062 (TERRA COTA)

RAL 9006 | 144060 (CINZA)

RAL 9003 | 144059 (BRANCO)

RAL 7035 | 144060 (CINZA)

TABELA MASSA VEDANTE

RAL 7016 | 144060 (CINZA)

||1O

;z j 5000

NOTA:

Estrutura metdlica

dimensionada e 9
executada pelo cliente
N
OBS: P /%
)

Fixar somente no
alto do trapézio

100

[T )

=

&

%

=

<

4

< Terca do cliente

Z

[T}

>

|

4
TRANSPASSE DOS RUFOS
6 PAR COSTURA PB1/4-14 X 7/8 P1 cada 500mm Ver tabela
5 Rufo Superior dentado lpg=3m -
4 Rufo-Perfil Especial -—- ---
3 PAR. FIX. TITECON M5 X 32MM - CHT PHS2 a cada 500mm 144269
2 Massa vedante telhas 600 ml 1tubo =35 m -
1 PAR FIX PB 12.1/4-14 X 3.1/4 P4 3 p¢ /telha /tercal  Ver tabela
ITEM DESCRICAO CONSUMO CODIGO




Kingspan

Construindo o Futuro

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificacdes do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento n&o devem ser
consideradas como disponiveis em estoque, para mais informagdes entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informagdes,
detalhes técnicos e instrugdes de fixagdo, entre outros, contidos neste material sGo fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendagdes de uso devem
ser verificadas quanto a adequacdo e conformidade com os requisitos reais, especificacdes e quaisquer leis e regulamentacdes. Para outras aplicagdes ou condi¢des de
uso, a Kingspan Isoeste oferece um Servico de suporte técnico, cuja orientacdo deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste ndo especificamente descritos
aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que vocé esteja visualizando as informagdes mais recentes e precisas do produto, faca a leitura do cédigo QR diretamente ao lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.
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Central de vendas: 0800 747 1122
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