Manual de Instalacao

Porta Comercial Frigorifica Isoclipe
Modelo: De Abrir

Kingspan. -

Ferramentas necessarias para instalacao da porta:

Martelo de
Borracha
——
Prumo Talhadeira

K‘rrena

-<

Lapis .
()

Estilete Nivel
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Régua de Aluminio —

Esquadro

Tesoura de Ago

—@ = )

Aplicador de silicone
para saché

Parafusadeira

Tipo A/

S
Circular Tico- Tico

1° Passo
Separar a caixa de fixacao para

instalacao da porta.

Estilete

5o passo
Marcacao da ponte de frio
com 6,5¢cm de distancia do
recorte do vao luz.

Esquadro Trena

-

Lapis
O = 6

Prumo

Nivel

90 passo
Encaixar os perfis de
acabamento no vao luz.

|
130 Passo

Ajustar clipe conforme a
necessidade.

Largura do
< Vao Luz
= -

< AlturadoVaoluz —

2° Passo
Realizar a marcacao do vao luz
conforme a descri¢do do produto.

i @Qﬁ ﬂé@
Nivel Esquadro Trena  Prumo

6° Passo
Realizar recorte na chapa externa

do painel para quebra da ponte
de frio. S

Utilizar disco
Serra recomendado para
Circular corte de ago

10° Passo

Alinhar a face reta do clipe com
a abertura do vao luz, para fazer
a fixacao.

Realizar fixagao
com Ponteira
Philips
Numero
2-1/4"X2"

Parafusadeira

g T

14° Passq =

Clipar a porta com a folha aberta
a fim de facilitar os ajustes dos
clipes.

3° Passo

Realizar pré furo com a talhadeira,

e realizar o corte do vao luz com
a serra tico tico

Htili;ar
Serra amina
Martelo de Borracha  1ico- Tico recomendada
para corte
de ago

Talhadeira

7° Passo
Realizar recorte do perfil de
acabamento do vao luz com
angulo de 45° nos cantos e
comprimento de acordo com
o tamanho da porta.

Tesoura de Ago w

11° Passo

Atencao: Clipe sem rasgo deve
ser fixado centralizado na parte
superior do vao luz.

B

15° Passo

Aplicacao de massa vedante
para fixacao estrutural da porta
e acabamento.

Aplicador ~E
de silicone

para saché

4° passo g

Retirar o painel recortado.

8° passo

Aplicar duas linhas de selante
nos cantos dos perfis.

Aplicador
de silicone
para saché
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12° Passo
Fixar os clipes laterais com a
distancia de 200mm (20cm)
conforme indicado.

Clipe superior e inferior deve ser
fixado centralizado no vao luz.

16° Passo
Aguardar 24 horas para cura
total da massa vedante.

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especi cacfes do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento ndo devem ser
consideradas como disponiveis em estoque, para mais informagcdes entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As

informacdes, detalhes técnicos e instrucbes de xacédo, entre outros, contidos neste material sdo fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendacfes
de uso devem ser veri cadas quanto a adequacao e conformidade com 0s requisitos reais, especi cacfes e quaisquer leis e regulamentacfes. Para outras aplicacdes ou
condicbes de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Servico de suporte técnico, cuja orientacdo deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste néo

especi camente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que vocé esteja visualizando as informacdes mais recentes e precisas do produto, faca a leitura do codigo QR diretaryfente )
ao lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All |r
reserved.
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www.kingspanisoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122
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Q) Em caso de duvidas, ligue para: 0800 747 1111 - Atendimento ao Cliente




