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Recebimento e Armazenamento
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Recomendações Gerais:
Segurança:
Utilizar EPIs e EPCs necessários para cada tipo de serviço conforme 
normas técnicas em vigor.

Precauções:
Alguns cuidados devem ser tomados no manuseio para que
não ocorram marcas, riscos, arranhões torções ou amassados.
Pois além de prejudicarem a questão visual podem comprometer a 
performance do produto.

Cuidados de Uso:
Na entrega deve conferir se algum dano durante o transporte
foi causado aos produtos. O PowerPanel pode ser descarregado através 
de empilhadeira, manipulador ou manualmente
(observar a distância entre os garfos).
Nota: Com Operador qualificado para operar os equipamentos conforme 
NR18.
PowerPanel muito longos podem necessitar de alternativas
como guindastes. Para levantar com guindaste uma viga especial de 
levantamento poderá ser necessária. Caso a Kingspan Isoeste não seja 
contratada para realizar o descarregamento, o cliente deve coordenar e 
executar este serviço.
Somente uma embalagem de cada vez deve ser içada utilizando- se 2 
cintas de carga presas ao tablado ou suporte de
madeira, distanciando-se uma da outra até dar o ponto de
equilíbrio. Deve-se assegurar que a área para descarga é nivelada e 
plana.

Armazenagem
Os fardos de PowerPanel devem ser apoiados sobre os calços
de EPS que acompanham os produtos conforme mostra a Figura abaixo. 
Não empilhe mais de 2,5 metros de altura ou 02 fardos por pilha – 
Separando-os com calço de EPS.
Sempre armazenar os fardos de PowerPanel em local coberto,
ou utilizando-se lona de proteção sobre elas. 

A maneira correta de fazer o empilhamento dos produtos Kingspan Isoeste é 
colocando-se calços de EPS ou madeira sob os mesmos e amarrá-los. Colocar os calços 

com espaçamento máximo de 1 m entre eles.

Recomendação para 
armazenamento e 
manuseio após o 

recebimento dos produtos.
O empilhamento 

automatizado 
desenvolvido em fábrica 
difere das orientações 

ao lado.
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Manuseio
O manuseio do PowerPanel deve ser realizado com a 
utilização de luvas de segurança anti-corte. No pro-
cesso de carga e descarga do transporte, caso seja 
necessário caminhar sobre os fardos de PowerPanel, 
os solados dos calçados devem estar isentos de detri-
tos, pregos que possam a vir danificar o produto, ou 
pôr em risco o colaborador.

Para descarregar o PowerPanel com comprimento 
menor que 6m, utilizar 4 homens, e para peças acima 
de 6 m, utilizar de 6 a 8 homens.

Ao manusear o PowerPanel numa pilha, nunca os 
arraste, pois pode haver elementos abrasivos como 
areia, limalhas, entre outros entre o PowerPanel, da-
nificando o seu revestimento. A remoção das telhas 
deve ser feita virando-se suas extremidades, erguen-
do-as em seguida.

O PowerPanel pode ser cortado utilizando-se uma 
serra tipo “tico-tico” ou serra “sabre”. O manu-
seio do PowerPanel deve ser efetuado utilizando-
-se os EPI’s adequados, conforme as diretrizes de 
ESH para projetos de engenharia.

http://www.kingspan-isoeste.com.br


Remoção do Filme Protetivo

Em obras onde os produtos fornecidos pela Kingspan Isoeste possuam filme 
protetivo de embalagem aplicado, os seguintes cuidados devem ser tomados;

• Quando os produtos não forem instalados imediatamente após o 
recebimento, estes devem ser protegidos da incidência de sol e do calor 
logo após a sua descarga. E, nesses casos, dependendo do local de 
armazenamento e tempo de acondicionamento dos materiais, os fardos 
devem ser desfeitos e a película protetora removida de cada produto. 
Reembale cuidadosamente os produtos novamente, protegendo-os das 
intempéries. A não remoção do filme protetivo pode resultar em adesão 
excessiva do filme e quebra do plástico, tornando a remoção extremamente 
difícil quando a instalação for ocorrer. Além disso, removendo o filme sem 
seguir as instruções pode resultar no acúmulo de resíduos de adesivo e 
posterior adesão de sujeiras durante o uso da obra.

• É recomendável retirar a película protetora à medida que os painéis são 
instalados, no final de cada dia. Durante a montagem, soltar o filme ao 
longo dos dois encaixes para realizar a fixação da peça. Puxe em um ângulo 
de aproximadamente 45º para retirar completamente ao final do dia de 
montagem.

• Alguns cuidados devem ser tomados ao limpar os produtos, a quantidade 
de força e o tempo gasto na fricção da superfície podem resultar em um 
efeito de polimento na superfície do painel, ou a utilização de superfícies 
ásperas pode ocasionar o lixamento da camada de pintura, o que deve ser 
evitado. 

• Caso a montagem não seja da Kingspan Isoeste, a empresa não é responsável 
por nenhuma dessas condições. A remoção do filme e a limpeza do painel 
são de responsabilidade do cliente/instalador.

Puxe o filme em um ângulo de aproximadamente 45º para 
retirar completamente.
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Instruções de manuseio
• Não suba, pise ou caminhe sobre o modulo fotovoltaico.

• Não deixe objetos cairem no modulo fotovoltaico.

• Não coloque nenhum objeto pesado sobre o modulo fotovoltaico.

• Não tente desmontar os módulos fotovoltaicos e não remova nenhuma placa de identificação anexada ou 
components do modulo fotovoltaico.

• Não aplicar pintura ou adesivo na superficie do modulo fotovoltaico.

• Para evitar danos à tampa frontal, não risque, amasse ou bata na frente do modulo fotovoltaico.

• Não fazer furos no modulo fotovoltaico. Isto pode comprometer a segurança e integridade do modulo e prejudicar 
a garantia do produto.

• Não risque o revestimento das bordas do módulo fotovoltaico. Pode causar corrosão nas bordas ou comprometer 
sua resistência.

• Um módulo fotovoltaico com placa frontal quebrada não pode ser consertado e não deve ser usado, pois o contato 
com qualquer superfície do painel ou bordas pode causar choque elétrico.

• Não adultere quaisquer acessórios mecânicos, pois isso pode comprometer o desempenho do produto.

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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Sobre o Módulo



kingspanisoeste.com.br
11

Módulo solar
Módulo monocristalino de 60 células
• Muito leve: Pesa somente 5kg – 74% mais leve que um módulo convencional em vidro;
• Estético: O perfil mais fino permite uma integração mais limpa com a superfície;
• Durável: O primeiro módulo sem vidro a passar nos mesmos testes de durabilidade que os 

módulos convencionais em vidro, incluindo IEC 61215: 2016, IEC 61730: 2016 e UL1703 (EUA).  
Além disso, o módulo passou por testes de PID, névoa salgada e corrosão de amônia;

• Tolerância energética: 0-5W;
• Garantia: 12 anos de garantia do produto e garantia de desempenho dos módulos fotovol-

taicos de 25 anos.

Dawning C1

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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Instruções para montagem
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Observações importantes:
Verificar os limites da área a ser coberta, como os beirais solicitados e o 
enquadramento geral da estrutura da cobertura. Caso não estejam conformes 
podem influenciar no quantitativo de telhas e afetando os acabamentos.
Verificar a planicidade e nivelamento da estrutura auxiliar antes de iniciar a 
montagem, sendo que a tolerância de alinhamento para os elementos da 
estrutura deve estar de acordo com a NBR 8800.

Estrutura de fixação
Instalar na edificação estrutura em aço estrutural, light steel frame ou madeira 
com largura mínima da aba de contato com a cobertura de 40 mm. Caso a Terça 
receba um transpasse de PowerPanel, a largura mínima é 80 mm.

Elaboração dos quantitativos
Após definir a área a ser coberta e a estrutura na qual o PowerPanel será fixado, 
realizar quantitativos de peças, parafusos e acabamentos para a montagem da 
cobertura (ver imagens e tabelas a seguir).

O sistema de montagem é feito por meio de um sistema zipado e clipes. O sistema 
requer um clipe a cada terça por PowerPanel, e dois parafusos de fixação por 
clipe. Primeiramente posiciona-se a primeira telha e fixa-se o clipe na terça como 
mostrado ao lado. 

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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Montagem de cobertura:
1. Recomenda-se uso de parafusadeira com limitador de profundidade 
e rotação máxima de 2.500 RPM para bitolas de 6 a 10 e 1.800 RPM para 
bitolas de 12 a 18; A regulagem do limitador deve ser feita em corpo de 
prova,  nunca na execução; não recomendável uso de extensão com 
comprimento superior a 30 metros; fazer uso de soquetes limpos e sem 
desgaste.

Ancorar as telhas através dos parafusos de fixação nas terças.
Consumo: 2 parafusos de fixação nas telhas em cada terça.

2. Encaixe as telhas.

Correto Excessivo Insuficiente

Parafusos de fixação
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4. No caso de transpasse de telhas, fixar primeiramente a telha mais 
próxima ao beiral, em seguida posicionar a telha superior com o 
transpasse. A largura mínima da terça neste caso é 80 mm.
 

5. Nos casos em que o transpasse do produto for feito em fábrica, a 
montagem do transpasse da Isotelha em PIR AP deve ser realizada
sem a retirada do filme protetivo que consta na face interna do aço no 
local do transpasse.

A isotelha deve ser instalada com o filme entre as chapas de aço.

80 mm

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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6. Utilizar os parafusos para fixar o transpasse na telha abaixo, em seguida 
utilizar os parafusos de fixação. Consumo: 4 parafusos por transpasse.

7. Caso necessário, cortar longitudinalmente a última telha para respeitar 
a medida do beiral adotado.



kingspanisoeste.com.br
17

8. Após a montagem da 1ª água, iniciar a fixação das telhas da 2ª água 
da cobertura.

9. Após a montagem das 2 águas, posicionar a cumeeira trapezoidal na
cobertura.

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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10. A fixação desta cumeeira é feita com os mesmos parafusos de fixação 
das telhas nas terças. Nos casos em que a terça está na cumeeira, a 
fixação desta peça passa a ser através de parafusos.

12. Fixar o acabamento frontal em todas as telhas através do Rebite 
Hermético 4,0x15mm, utilizando o rebitador. Consumo: 6 rebites 
hermáticos por
acabamento.

11. Iniciar a fixação dos acabamentos  frontais. O sentido de montagem 
destes acabamento deve ser sempre da esquerda para a direita. Utilizar 
broca de 4,5mm para furação.

Rebite Hermético
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13. Considerar 1 acabamento frontal a mais por água de cobertura,  já  
que na última telha de cada água é necessário recortar um acabamento 
frontal para acabamento.

14. Fixar o acabamento lateral tipo (A)  na última telha montada através 
do parafuso de costura, utilizando a parafusadeira. Consumo: 1 parafuso 
de fixação a cada 500mm.

recortar o último
acabamento

Parafusos de 
costura

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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15. Fixar o acabamento lateral tipo (B) na primeira telha montada através 
do parafuso de fixação, utilizando a parafusadeira. Consumo: 1 parafuso 
de fixação a cada 500mm.

16. Em casas que não são geminadas ou que não possuem viga na 
cumeeira, deve-se fixar o acabamento interno. Utilizar broca de 4,5mm
para furação.
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17. Fixar o acabamento interno através do rebite POP de alumínio 
4,0x15mm, utilizando o rebitador. Consumo: 2 rebites POP a cada 
300mm de cumeeira.

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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Acessórios de montagem
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Atenção:
Após a instalação dos painéis e telhas é necessário realizar a limpeza da superfície removendo limalhas, parafuso e sujeiras, decorrentes da instalação dos 
materiais.

Nos casos em que forem necessários realizar recortes nas telhas recomenda-se a utilização de serra circular tipo dentada ou tipo “tico- tico”, não sendo 
recomendado o uso de lixadeira (esmerilhadeiras) ou serras abrasivas.

http://www.kingspan-isoeste.com.br


Recomendações de segurança

O trânsito de pessoas na cobertura deve sempre ser 
realizado na região dos apoios das telhas e com a 
utilização de tábuas ou chapas de madeirite sobre a 
cobertura.
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Detalhes de montagem
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SISTEMA DE ENCAIXE LONGITUDINAL DA ISOTELHA
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SISTEMA DE ENCAIXE LONGITUDINAL DA ISOTELHA - CÂMARA DE SEMENTES

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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FIXAÇÃO DA ISOTELHA
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TRANSPASSE DA ISOTELHA

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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TRANSPASSE DA ISOTELHA (JUNTA DE DILATAÇÃO, PANO>20m)
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CUMEEIRA TRAPEZOIDAL

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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ACABAMENTO INTERNO CUMEEIRA AÇO/AÇO
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ACABAMENTO LATERAL TIPO A - COM PINGADEIRA

http://www.kingspan-isoeste.com.br


34

ACABAMENTO LATERAL TIPO B - COM PINGADEIRA
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ACABAMENTO TRAPEZOIDAL COM PINGADEIRA

http://www.kingspan-isoeste.com.br


DETALHE DE TRANSPASSE TRANSVERSAL DE RUFOS
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Limpeza e manutenção



Recomendações de Limpeza e Manutenção
Arranhado na Isotelha: verificar se o arranhado possui algum início de oxidação ou fer-
rugem. Caso houver, proceder da seguinte maneira:

• Remover a tinta velha e oxidação do local afetado com a ajuda de um raspador e 
lixa de grão nº 150

• Limpar os resíduos da tinta do local utilizando-se escovão de limpeza
• Aplicar uma demão de tinta diluída a 15% com diluente

Amassado no PowerPanel: para pequenos e médios amassados, promover o processo de 
lanternagem para recuperação das chapas de aço conforme descrito abaixo:

• Lixamento da área afetada com lixa grão nº 150 para preparação da superfície com 
remoção da tinta e oxidação

• Aplicação de massa plástica para pré-regularização da superfície
• Aplicação de massa rápida para Regularização Fina
• Aplicação do Primer para ajuste fino
• Aplicação de tinta com pistola na cor do painel
• Finalização de polimento com cera

NÃO PISAR NOS MÓDULOS
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Manual de instalação Elétrica
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Power Panel
1 Propósito
O propósito deste documento é fornecer orientação para instalação do PowerPanel Kingspan Isoeste. O módulo 
PowerPanel  Kingspan Isoeste é um Produto com isolamento térmico que possui largura útil de 1000mm e pode ser 
utilizada em construções com inclinação de telhado de 4° ou mais.

1.1 Comprimentos disponíveis

O PowerPanel Kingspan Isoeste está disponível em comprimentos padrões de 2,5 metros a 06 metros na espessura 
de 20mm e configuração aço/aço , até 08 metros na espessura de 30mm e 12 metros nas demais espessuras. Para 
comprimentos maiores o Departamento técnico da Kingspan Isoeste deve ser consultado. Custos adicionais de 
transporte devem ser considerados para comprimentos não-padrões.

1.2 Características do Módulo Fotovoltaico

O Módulo fotovoltaico é um semi flexível monocristalino (60 células), consulte o desempenho do modulo no 
datasheet.
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Segurança Geral
• Módulos Fotovoltaicos que se enquadram nesta classe de aplicação podem ser usados na operação do Sistema em mais de 50Vcc ou 
240W, onde o acesso de contato geral é antecipado. Os módulos fotovoltaicos são classificados para segurança de acordo com a IEC 
61730-2 e dentro desta classe de aplicação são considerados como atendendo aos requisitos da Classe de Segurança II.

• Módulos Fotovoltaicos são qualificados para aplicação Classe A (IEC 61730-1).

• A instalação do sistema solar fotovoltaico requer conhecimento especializado. A instalação deve ser realizada apenas por pessoas 
qualificadas.

• Os instaladores devem assumir os riscos de ferimento que podem ocorrer durante a instalação, incluindo, mas não limitado ao risco 
de choque elétrico.

• Um modulo solar fotovoltaico pode gerar mais de 30V DC quando exposto a luz direta do sol. Contato com DC voltagem de 30V ou 
mais é potencialmente arriscado.

• Não desconecte durante a carga conectada.

• O Módulo solar fotovoltaico converte a energia da luz em corrente de energia elétrica direta. Ele é desenvolvido para uso externo.

• Não utilize espelhos ou lupas para concentrar a luz do sol no modulo solar.

• Quando conectado o modulo fotovoltaico, respeitar todas as locais, regionais e nacionais regulamentações legais.

• As características do modulo fotovoltaico estão entre ±10% dos valores indicados para Isc (corrente de curto-circuito), Voc (Tensão 
de circuito aberto) e Pmax (potência máxima) sob condições padrões de teste (Irradiação de 1000W/m², dos valores indicados de Isc, 
Voc e Pmax em condições de teste padrão (Irradiance of 1000W/m², AM 1.5 espectro, uma célula com temperatura de 25°C).

• Use apenas equipamentos, conectores, fiação para sistemas solares.

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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Instalação Segura
• Nunca abra conexões elétricas ou desconecte conectores enquanto o circuito estiver sob carga.

• O contato com partes eletricamente carregadas dos módulos fotovoltaicos, como terminais, pode resultar em queimaduras, 
faíscas e choques letais estando o painel conectado ou não.

• Não toque no Módulo PV desnecessariamente durante a instalação. A superfície frontal e as bordas podem estar quentes; 
existe o risco de queimaduras e choque elétrico.

• Consulte Telhados e Revestimentos NFRC em condições de vento para condições de trabalho.

• Mantenha as crianças afastadas do sistema durante o transporte e instalação de componentes mecânicos e elétricos.

• Não use nenhum objeto condutor de eletricidade durante a instalação ou solução de problemas de sistemas fotovoltaicos.

• Use apenas ferramentas isoladas aprovadas para trabalhos em instalações elétricas.

• Siga os regulamentos de segurança para todos os outros componentes do sistema, incluindo fios e cabos, conectores, 
reguladores de carga, inversores, baterias de armazenamento, baterias recarregáveis, etc.

• Em condições normais, é provável que um módulo fotovoltaico experimente condições que produzam mais corrente e/ou 
tensão do que o relatado em condições de teste padrão. Assim, os valores de Isc e Voc marcados neste Módulo PV devem ser 
multiplicados por um fator de 1,25 ao determinar a tensão do componente
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Identificação do Produto
• Placa de identificação: descreve o tipo de produto; potência nominal, corrente nominal, tensão nominal, tensão 
de circuito aberto, corrente de curto-circuito, todas medidas em condições de teste padrão; peso, dimensões, etc.; 
a tensão máxima do sistema é de 1000 volts.

• Código de barras: cada eArc individual possui um número de série exclusivo. O número de série tem 21 dígitos. O 1º 
ao 4º dígitos são o tipo de módulo para uso interno, e do 5º ao 8º dígitos é o código do ano, e o 9º e o 10º dígitos é o 
código do mês, e o 11º e o 12º dígitos é o código da semana, e o 13º e o 14º dígitos são o código do mês e o 15º ao 17º 
dígitos é o número do pedido e o 18º ao 21º dígitos são os códigos de sequência. Por exemplo, xxxx20210415xxxxxxxxx 
significa que o módulo foi feito na 15ª semana de 2021. Cada módulo possui apenas um código de barras. Ele está 
permanentemente preso ao interior do eArc e é visível na parte frontal superior do eArc. Este código de barras é 
inserido antes da laminação.

Imagem 2: Etiqueta de identificação na 
parte traseira do módulo fotovoltaico

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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Instalação Elétrica
• Qualquer acessório utilizado deve ser compatível com o material da estrutura de montagem para evitar corrosão galvânica.

• Não é recomendado o uso de Módulos FV com configurações diferentes no mesmo sistema.

• Cabos em excesso devem ser organizados ou fixados de forma adequada, por ex. anexado à estrutura de montagem usando 
os suportes recomendados pela Kingspan.

• Para aplicações que requerem alta tensão de operação, vários módulos fotovoltaicos podem ser conectados em série 
para formar uma cadeia de módulos fotovoltaicos; a tensão do sistema é então igual à soma das tensões de cada módulo 
fotovoltaico.

• Para aplicações que requerem altas correntes de operação, vários strings de Módulos FV podem ser conectados em paralelo; 
a corrente do sistema é então igual à soma das correntes de cada string de Módulos PV.

• A tensão máxima do sistema é de 1.000 volts DC.

• O número máximo de módulos fotovoltaicos conectados em série depende do projeto do sistema, do tipo de inversor usado 
e das condições ambientais.

• Certifique-se de que não mais do que duas sequências em paralelo de módulos fotovoltaicos sem qualquer fusível ou diodo 
de bloqueio sejam conectados de acordo com a classificação máxima do fusível em série do módulo fotovoltaico e os códigos 
ou regulamentos de instalação elétrica local.

• Não há limitação quanto ao número de módulos fotovoltaicos que podem ser conectados em paralelo (deve ser considerado 
o fusível para cada string), o número de módulos fotovoltaicos é determinado pelos parâmetros de projeto do sistema, como 
corrente ou potência de saída.
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Instalação Elétrica
• Para evitar o superaquecimento dos cabos e conectores, a seção transversal dos cabos e a capacidade dos conectores 
devem ser selecionadas para atender a corrente máxima de curto-circuito do sistema. O cabo recomendado é um fio 
fotovoltaico (temperatura nominal de 90 ℃) com uma seção transversal de pelo menos 2,5 mm².

• Os módulos fotovoltaicos são fornecidos com conectores para serem usados nas conexões elétricas do sistema. Consulte 
os regulamentos locais e as folhas de dados para os conectores Dawning/Holysun MC4 são compatíveis.

• Para garantir uma conexão elétrica confiável e evitar possível entrada de umidade, os conectores devem ser acoplados e 
travados juntos até que um clique seja ouvido.

• A exposição prolongada a ambientes úmidos pode causar problemas de conectividade dos conectores, resultando em 
vazamento de corrente e baixa condutividade. Recomenda-se o gerenciamento adequado de conectores/cabos/fios para 
evitar a entrada de umidade. Dependendo da quantidade de umidade, recomenda-se inspeções periódicas do sistema de 
instalação para manter o desempenho ideal do módulo fotovoltaico.

• A corrente DC gerada por sistemas fotovoltaicos pode ser convertida em AC e alimentada em uma rede pública. Como 
as políticas das concessionárias locais para conectar sistemas de energia renovável às redes variam de região para região. 
Procure sempre a orientação de um projetista de sistema qualificado. 

http://www.kingspan-isoeste.com.br


46

Organização dos cabos
Imagens dos clipes recomendados para a gestão dos cabos

Image 3: Esquerda – Clipe do trapézio, Direita – Clipe do Módulo
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Clipe do trapézio

Conecte o conector MC4 . Fixe o clipe na parte alta do trapézio 
utilizando o Parafuso PB 12-18 x 25mm 
Ponta agulha

Encaixe o conector no clipe

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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Clipe do módulo

Plugue o conector MC4 Posicione o MC4 no clipe do módulo e fixe 
o mesmo ao módulo
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Conexão Elétrica
Os conectores MC4 da Sunman eArc PV module são produzidos por Holysun e 
licenciados por Dawning.   Conectores MC4 são compatíveis com Staubli MC4.

http://www.kingspan-isoeste.com.br
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Isenção de Responsabilidade
Este documento é fornecido apenas para fins informativos. Nada neste documento constitui conselho com relação 
ao projeto de um sistema incorporando o Kingspan Powerpanel, ou a instalação ou substituição do mesmo. Qualquer 
informação referente ao projeto de um sistema incorporando o Kingspan Powerpanel, ou a instalação ou substituição 
do mesmo, é apenas indicativa.

O projeto de sistemas de construção incorporando o Kingspan Powerpanel deve ser realizado por um arquiteto ou 
engenheiro devidamente qualificado e competente. A instalação ou substituição do Powerpanel Kingspan deve 
ser realizada por uma equipe devidamente qualificada que inclua um eletricista qualificado. A Kingspan se isenta 
de qualquer responsabilidade expressa ou implícita, exceto aquelas fornecidas na documentação de garantia do 
Kingspan Powerpanel. 
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A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser 
consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, 
detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem 
ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de 
uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos 
aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122
Versão 01  - 23.05.23
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