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Borracha de Vedag&o Perimetral com encaixe
Cod.: 133378

Bloco de fechamento

Resistencia 30W/m 220V com malhs Céd.: 130789
Cod.: 130072 - Folha 100mm
Resisténcia 50W/m 220V com malha
Cod.: 131911 - Folha 150mm 1
Engate
Cod.: 130793

Top para macganeta
Cad.: 130800

Dobradiga com rampa universal
Cdd.: 131944 (Folhas 50 a 100mm)
130791 (Folha 150mm)

8x Parafusos Inox Cabeca Escareada
Fenda Cruzada Rosca Soberba
5,5 x 50mm - Céd.: 132287

Maganeta externa direita

Cod.. 130799 (Pequena) para folha de 70mm
130162 (Grande) para folhas de 100 e 150mm

Maganeta externa esquerda

Cdd.: 130157 (Pequena) para folha de 70mm
130161 (Grande) para folhas de 100 e 150mm

Perfil Aluminio 70mm acabamento tampao

Cod.: 130043

Perfil Aluminio 100mm acabamento tampao ~ : :
. Borracha de vedagé&o soleira com encaixe

Cod.. 130011 Cod.: 131899

Perfil Aluminio 150mm acabamento tampao h

Cod.: 133014 e

o
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Cod.: 131932
Perfil Aluminio tampa resisténcia do marco
Cod.: 131935

I I Perfil aluminio Marco 130

Opcionais Caddigo

Resisténcia 30W/m 220V ( Folha de 70mm) | 130072

Kit Visor com aquecimento

600mm X 800mm X 100mm 135309
Kit Visor com aquecimento

600mm X 800mm X 150mm 135310
Kit Visor com aquecimento

950mm X 950mm X 70mm 135335

Maganeta interna

Cod.: 130795 (Pequena) para folha de 70mm Kit Visor com aquecimento 135311
Cod.: 130160(Grande) para folhas de 100 e 150mm Dodm % ooomm 7 1o
it Visor com aquecimento 135312

950mm X 950mm X 150mm
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A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificagdes do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste
documento ndo devem ser consideradas como disponiveis em estoque, para mais informag¢des entre em contato com seu consultor ou
Departamento de Atendimento ao consumidor. As informacgdes, detalhes técnicos e instrugdes de fixagdo, entre outros, contidos neste
material sdo fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendag¢des de uso devem ser verificadas quanto a adequagdo
e conformidade com os requisitos reais, especificacdes e quaisquer leis e regulamentagdes. Para outras aplicagdes ou condi¢des de uso,
a Kingspan Isoeste oferece um Servigco de suporte técnico, cuja orientagdo deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste
ndo especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que vocé esteja visualizando as informag¢des mais recentes e precisas do produto, faga a
leitura do cédigo QR diretamente ao lado.
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www.kingspanisoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122
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