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EVOLUTION
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Desenhos Exclusivos
O painel Evolution alia estética diferenciada a um processo de instalação prática, agregando rapidez e 
desempenho térmico consistente.

O sistema foi projetado para atender aos critérios regulamentares aplicáveis, incluindo requisitos 
estruturais, térmicos e de durabilidade prolongada.
Além disso, pode contribuir para construções de menor impacto ambiental e oferece excelente 
desempenho.
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Características do revestimento:

Características do núcleo:

Material

Material

Produzido em

Condutividade Térmica

Face Externa Face Interna 
Aço Galvalume pré-pintado

PIR AP (Poliisocianurato)

Cambuí/MG e Araquari/SC

0,022 W/m.k, classificação II-A na Instrução 
Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme 
Decreto Estadual n° 63.911.

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada região
*Comprimento máximo do painel de 6000mm e mínimo de 500mm.

**Vão máximo entre apoios calculados para uma carga de 80 kg/m² flecha=L/120 /  1 Kcal/h.m² ºC=1,163W/m² ou 1W/m².K=0,86 Kcal/h.m².ºC / Peso e vão 
considerando espessura do revestimento externo/interno #0,50 mm / #0,43 mm

0,50 mm ou 0,65 mm 0,43 mm

Face externa (aparente): cromatizada, com primer poliéster (4 a 6 µm) e 
acabamento em pintura poliéster (18 a 22 µm), conforme ABNT NBR 7013 e 
ABNT NBR 7008.
Face interna (não aparente): cromatizada, com primer poliéster (4 a 6 µm).

EVOLUTION
Com núcleo em PIR AP e revestimento em 
chapas de aço galvalume pré-pintado, o painel 
apresenta acabamento arquitetônico de qualidade, 
proporcionado pelo sistema de encaixe com frisos de 
25 mm, que criam o efeito de borda contínua.

Duas escolhas de
revestimento externo

Revestimento externo:
Aço microfrisado

Revestimento externo:
Aço Liso Stucco

Revestimento interno:
Aço Liso
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Paleta de cores:

Outras cores serão analisadas por demanda, fale com
seu consultor de vendas para maiores informações.

Sólidos

RAL 9003

RAL 6002

RAL 9006

RAL 5010

RAL 7035

RAL 3000

RAL 1015

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
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Cantos e Curvas
O painel Evolution possibilita a execução de elevações, 
curvas e cantos bem definidos, adaptando-se ao projeto 
com flexibilidade. Permite a criação de diferentes formas 
arquitetônicas e a aplicação de acabamentos que valorizam 
a estética das fachadas.

4
350 mm350 mm

1500 mm1500 mm
350 mm350 mm

1500mm cada a1500mm cada abba, sendo a somaa, sendo a somattóória mria mááx. entx. entrre elas 3500mme elas 3500mm

PPainel em Uainel em U

NNãão po prrooduzimos duzimos ppainainééis de Canis de Cantto e Cuo e Currvosvos  veverrticais.ticais.
NNãão po prrooduzimos duzimos ppainainééis de Canis de Cantto e Cuo e Currvosvos  veverrticais.ticais.

NNãão po prrooduzimos duzimos ppainainééis de Canis de Cantto e Cuo e Currvosvos  veverrticais.ticais.
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Tempo de Instalação
Multicomponentes vs componente único:

Quando comparado a sistemas de parede tipo sanduíche que exigem múltiplas etapas, o painel Evolution, por ser um único 
componente, pode reduzir significativamente o tempo de instalação — em alguns casos, até cerca de 50%, dependendo das 
condições de obra.

Os painéis Evolution são leves, de manuseio prático e podem ser aplicados em diferentes tipos de estruturas.
Produzidos sob medida, contribuem para maior precisão e para obras mais ágeis e organizadas.

5
semanas

2.5
semanas

Comparativo de tempo de 
instalação – área construída de 
5.000 m²

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
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Desenhos Exclusivos
Os painéis Lynear são uma exclusividade da Kingspan e apresentam frisos lineares em toda 
a sua extensão.

O sistema de encaixe simplificado contribui para uma instalação mais ágil, ocultando as 
fixações e proporcionando um acabamento limpo.

Os frisos aplicados ao revestimento externo em aço valorizam a estética das fachadas.
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Características do revestimento:

Características do núcleo:

Material

Material Condutividade Térmica

Espessura
Aço Galvalume pré-pintado

PIR AP (Poliisocianurato) 0,022 W/m.k, classificação II-A, conforme Ins-
trução Técnica nº 10 do Corpo de Bombeiros 
(Decreto Estadual nº 63.911)

0,43 mm (Interno)

0,50 mm ou 0,65 mm (Externo)

(Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada 
com primer poliéster (4 a 6 µM), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 µM) 
e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 µM).

Revestimento externo:
Aço Frisado

Duas escolhas de
revestimento externo

Revestimento interno:
Aço Liso

Revestimento externo:
Aço Frisado Stucco

1000 mm

Produzido em
Araquari/SC
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Paleta de cores:

Outras cores serão analisadas por demanda, fale com
seu consultor de vendas para maiores informações.

Sólidos

RAL 9003

RAL 6002

RAL 9006

RAL 5010

RAL 7035

RAL 3000

RAL 1015

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
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Acabamentos para fachadas 
com durabilidade prolongada e 
estética diferenciada
O painel SmartWall® da Kingspan amplia as possibilidades de aplicação no mercado 
da construção civil.
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Características do revestimento: Características do núcleo:
Material Material Condutividade TérmicaEspessura
Aço Stucco na face externa

Gesso acartonado externo

PIR AP (Poliisocianurato) 0,022 W/m.k, classificação II-A na Instrução 
Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme 
Decreto Estadual n° 63.911.

0,65 mm

12,5 mm 

Revestido em aço stucco na face externa, com espessura de 0,65 mm, o painel 
oferece durabilidade prolongada e acabamento arquitetônico adequado 
para fachadas. No lado interno, conta com placa de gesso acartonado, que 
contribui para ambientes internos funcionais e confortáveis.

O sistema de encaixe macho/fêmea permite a interligação prática das peças, 
favorecendo a produtividade em obra, enquanto a face externa em aço stucco 
dispensa a necessidade de acabamento adicional.

O núcleo isolante proporciona desempenho térmico consistente, e o 
revestimento interno em gesso complementa a solução, resultando em uma 
parede finalizada de forma eficiente.

Os painéis dispõem ainda de encaixe com espaço técnico para instalação de 
conduítes de até 40 mm de diâmetro.

Revestimento Externo:
Aço Stucco

Revestimento Interno:
Gesso Acartonado

Produzido em
Cambuí/MG
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Paleta de cores:

Outras cores serão analisadas por demanda, fale com
seu consultor de vendas para maiores informações.

Sólidos

RAL 9003

RAL 6002

RAL 9006

RAL 5010

RAL 7035

RAL 3000

RAL 1015

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
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Acabamento interno
O painel SmartWall® é fabricado em linhas contínuas, 
com revestimento interno em gesso acartonado fixado ao 
núcleo de PIR AP por processo automatizado, assegurando 
uniformidade e padronização das peças.

São utilizadas placas de gesso do tipo Standard, com 
espessura de 12,5 mm, indicadas para uso geral em paredes, 
tetos e revestimentos de áreas secas. Outros tipos de placas 
podem ser avaliados mediante consulta.

O acabamento interno em gesso contribui para maior 
produtividade em obra, ao substituir múltiplas etapas de 
revestimento por um processo integrado, reduzindo tempo 
de execução e perdas de material.

A placa de gesso apresenta classificação II-A na Instrução 
Técnica nº 10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto 
Estadual nº 63.911.

Paredes concluídas com
acabamento interno em gesso.



benchmarkbr.com.br
29

Acabamento externo
O aço com acabamento stucco confere textura diferenciada às 
superfícies externas dos painéis SmartWall®, proporcionando um 
aspecto arquitetônico exclusivo para paredes e fachadas.

Com espessura de 0,65 mm na face externa, o acabamento stucco 
elimina a necessidade de revestimentos adicionais e pode ser 
facilmente higienizado, favorecendo a manutenção da fachada.
O stucco é obtido por meio de prensagem automática que gera a 
textura (também conhecida como emboss), conferindo resistência 
mecânica adicional ao revestimento.

Recomendado para aplicações externas e internas, esse acabamento 
agrega estética característica ao aço, aliado ao desempenho térmico 
e à praticidade de instalação já reconhecidos nos painéis isotérmicos.

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
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Um toque de classe
O UnderLine é um complemento arquitetônico desenvolvido para valorizar o 
acabamento estético de fachadas. Está disponível em dois modelos de perfis, com 
diferentes proporções que permitem adaptação ao projeto.

O produto pode ser aplicado em conjunto com o painel Isofachada (MG/SC) e também 
compor soluções visuais quando combinado a outros painéis da linha arquitetônica, 
como o Painel Evolution.
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Características do revestimento:
Material EspessuraDimensões
Aço galvalume pré-pintado

Tampas de plástico injetado

0,50 mm ou 0,65 mm102 mm ou 153 mm

(Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face externa cromatizada com primer poliéster (4 a 6 µM), 
acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 µM). 

O UnderLine da Kingspan é um elemento arquitetônico que acrescen-
ta destaque visual ao projeto.

Está disponível em dois modelos de perfil, com proporções de 6” e 4”, 
produzidos em aço perfilado pré-pintado e finalizados com tampas 
em plástico injetado.

Produzido em
Cambuí/MG e Araquari/SC



benchmarkbr.com.br
37

Paleta de cores:

Outras cores serão analisadas por demanda, fale com
seu consultor de vendas para maiores informações.

Sólidos

RAL 9003

RAL 6002

RAL 9006

RAL 5010

RAL 7035

RAL 3000

RAL 1015

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
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Central de vendas: 0800 747 1122

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser 
consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, 
detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem 
ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de 
uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos 
aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br
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