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Isojoint Isotelha PIR

Isojoint Isotelha PIR
É recomendada para quem busca conforto térmico com economia de energia e 
consequente redução de investimento nos equipamentos de climatização. Vencem 
maiores vãos, economizando na estrutura da cobertura.

Características do revestimento:

Aço galvalume:
A espessura pode variar de #0,43 mm, #0,50 mm ou #0,65 mm (superior/inferior) 
(Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com 
primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura poliéster (18 a 22 microns) e 
face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).

Dados químicos-físicos do núcleo:

PIR FM: (Poliisocianurato)
Condutividade térmica de 0,020 W/m.k a 0,022 W/m.k, classificação II-A na Instrução 
Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual n° 63.911 do estado de 
São Paulo.

Isojoint Isotelha, com núcleo isolante em PIR é certificado pelo FM Approvals Classe: 4880, 
4881, 4471.

var.

1000 mm

Revestimento
Externo/Interno

Aço Frisado

Encaixe
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Isojoint Frigo PIR

Isojoint Frigo PIR
Os painéis FRIGO possuem um sistema exclusivo de encaixe tipo macho-fêmea e 
sobreposição de chapas que garantem perfeita vedação e maior rigidez contra impacto.

Características do revestimento:

Aço galvalume pré-pintado (interno/externo)
Espessura #0,43 mm, #0,50 mm ou #0,65 mm
(Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com 
primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns) 
e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).

Dados químicos-físicos do núcleo:

PIR FM: (Poliisocianurato)
Condutividade térmica de 0,020 W/m.k a 0,022 W/m.k, classificação II-A na Instrução 
Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual n° 63.911 do estado de 
São Paulo.

Isojoint Frigo com núcleo isolante em PIR é certificado pelo FM Approvals Classe: 4880, 
4881.

var.

1100 mm

Revestimento

Aço Frisado

Revestimento

Aço Liso
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Isojoint Isofachada PIR

Isojoint Isofachada PIR
Constituídos de núcleos em PIR e revestidos por chapas de aço pré-pintado, possuem 
excelente acabamento arquitetônico proporcionado pelo sistema de encaixes ISOJOINT® 
que torna invisíveis as fixações dos painéis nas fachadas.

São fabricados em linhas totalmente automáticas e contínuas com injeção de espuma 
em alta pressão garantindo uniformidade ao isolamento.

Características do revestimento:

Aço galvalume pré-pintado
Espessuras #0,43 mm, #0,50 mm ou #0,65 mm (Interno); Espessuras #0,50mm ou 
#0,65mm (Externo) (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior 
cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster 
(18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).

Dados químicos-físicos do núcleo:

PIR FM: (Poliisocianurato)
Condutividade térmica de 0,020 W/m.k a 0,022 W/m.k, classificação II-A na Instrução 
Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual n° 63.911 do estado de 
São Paulo.

Isojoint Isofachada com núcleo isolante em PIR é certificado pelo FM Approvals Classe: 
4880, 4881.

var

1100 mm

Revestimento
Interno

Revestimento
Externo

Microfiso Aço Liso
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A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser 
consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, 
detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem 
ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de 
uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos 
aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.
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