Kingspan

Construindo o Futuro

PRODUTOS



https://kingspan-isoeste.com.br/

Noés somos a Kingspan Isoeste, uma empresa lider em solugdes isotérmicas para a construgdo
civil. Nosso sucesso € resultado da unido entre a Isoeste, referéncia em construtivos isotérmicos
na América do Sul, e a Kingspan, multinacional lider mundial no setor.

Com mais de 39 anos de experiéncia, estamos comprometidos em oferecer produtos
inovadores e de alta qualidade que proporcionam conforto térmico e uma reducdo significativa
no consumo de energia para nossos clientes.

Na Kingspan Isoeste, estamos empenhados em manter nossa posicdo como lideres do setor.
Nossa dedica¢do em atender as demandas do mercado com solugdes construtivas superiores
é um reflexo do nosso compromisso continuo com a satisfa¢do e o sucesso dos nossos clientes.

Seja na busca pelo conforto térmico, na redugdo do consumo de energia ou no
desenvolvimento sustentdvel da industria da constru¢do, estamos aqui para oferecer
produtos e servicos de exceléncia. Conte conosco para transformar seus projetos em realidade
e impulsionar o crescimento do seu negdcio. Juntos, vamos construir um futuro mais eficiente
e sustentavel.

UNIDADES FABRIS

Andpolis - Goids

Vdrzea Grande - Mato Grosso
Vitéria de Santo Antdo - Pernambuco
Cambui - Minas Gerais

Araquari - Santa Catarina

Bromyros - Canelones - Uruguai
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06 Fdabricas na Lider na América
América do Sul do Sul

+ de 9 Milhdes de Crescimento + de 650
M? Anuais Médio de 15% Funciondrios

NOSSA HISTORIA

1983
A lIsoeste é fundada em ltumbiara, Goids, como uma pequena fdbrica de caixas térmicas,
também fornecendo servicos nas dreas de refrigeracdo e isolamento térmico.

1987
Inaugurado o novo escritério da Matriz em Andpolis, Goids.

2002
Inauguracdo da nova planta em Vdrzea Grande, Mato Grosso.
Iniciando as produgdes de tecnologias voltadas aos produtos para Salas Limpas.

2010
E inaugurada a nova planta da Isoeste Vitéria de Santo Antdo, Pernambuco.

2017
Kingpan @=D Isoeste inicia uma parceria com a Kingspan, lider mundial do segmento e se torna Kingspan
Isoeste.

2019
E inaugurada a nova planta da Kingspan Isoeste na regido de Cambui, Minas Gerais.

2020
E inaugurada a nova planta da Kingspan Isoeste em Araquari, Santa Catarina.

2021

BROMYR' A empresa uruguaia Bromyros passa a fazer do grupo Kingspan Isoeste.

kingspanisoeste.com.br
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Hospitais /Ind. Farmoquimicas
Laboratdrios / Postos de Saude

Estddios /Igrejas /Academias
Cinemas /Museu

Condominios /Residéncias
Casas Populares

Prédios Residenciais

Centro de Convencgdes

Conceitos de Aplicagoes

Retrofit

Os sistemas isotérmicos podem ser uti-
lizados no Retrofit de projetos das mais
variadas dreas, pois possuem todas as
caracteristicas para renovar, adaptar,
atualizar, customizar ou ainda solucio-
nar questdes técnicas da construgdo.
Aliado ao conforto térmico e economia
energética, trata-se da solugdo ideal
para manter as caracteristicas origi-
nais da construgdo, porém reapresen-
tar o projeto de forma moderna, atual
e funcional.

Envelopamento

Oferecemos uma gama incomparavel
de sistemas compativeis que, quan-
do projetados e instalados de forma
otimizada, entregam uma construgdo
com superior performance de vida
util. O envelopamento com materiais
Kingspan Isoeste sdo projetados para
construgdo mais rapida e melhor en-
trega do resultado final, em termos de
seguranga contra incéndio, menores
custos de operacdo, menor custo de
manutencdo, conforto térmico e es-
tética.

Gerenciamento de
Obras

Temos um completo time de profis-
sionais da construgdo prontos para
projetar a melhor solucdo, assistir de
forma colaborativa ou gerenciar com-
pletamente a execucdo da obra com
nossos produtos. Estamos prontos para
garantir a melhor performance de
construgdo e uso do empreendimento,
aplicando as melhores técnicas e tec-
nologias de gestdo de projetos adequa-
das a sua necessidade.

CD de Medicamentos

Compatibilizagdo
de Projetos /Idéias

Através de nossa experiéncia constru-
tiva adquirida com anos de projetos e
obras em todos os segmentos de con-
strugdo, a sempre presente busca por
novas tecnologias de produtos, con-
tato constante com melhores prdticas
mundiais e o uso da tecnologia BIM
(Building Information Modeling) para
gestdo de projetos, atuamos na com-
patibilizagdo e sugestdo de opgdes
construtivas juntamente com nossos
clientes, focando na resolugdo de
problemas nas fases iniciais e conse-
quente reducdo de custos de obra.

kingspanisoeste.com.br

() A BIM

A Kingspan Isoeste, lider nacional no seu segmento, entrega agora para todos os nossos clientes o passo
inicial para a modelagem BIM de construtivos isotérmicos. Projetistas, engenheiros e arquitetos podem
desfrutar de todas as vantagens que essa nova tecnologia agregard aos seus projetos.

Sendo uma empresa que visa estar sempre a frente do seu tempo, a Kingspan Isoeste proporciona aos
projetistas, engenheiros e arquitetos seus produtos no formato digital com o propdsito de aumentar o
nivel de informacdes do seu projeto.

Listamos algumas vantagens de utilizar nossa Biblioteca BIM em seus projetos:

Quantificagdo rdpida e assertiva
Compatibilizagdo entre as disciplinas
Gestdo de custos e viabilidade de projeto
Maior clareza e confiabilidade do projeto

Faca a leitura do QR
CODE e acesse

Escaneie o QR CODE ao lado e conhe¢a um mundo de opg¢des para seus projetos. nossa Biblioteca BIM

Com o auxilio da Biblioteca BIM Kingspan Isoeste, conseguimos transformar seus sonhos em realidade.

kingspanisoeste.com.br 5
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Concept Wall:

A linha Concept Wall apresenta perfis
perfurados especialmente projetados para
revestimentos de fachadas que buscam um
design sofisticado e desejam aproveitar a
circulacdo natural de luz e ventilagdo.

NHA BENCHMARK

A linha arquiteténica Benchmark - By Kingspan
Isoeste foi cuidadosamente projetada para oferecer
liberdade criativa aqueles que buscam construgdes
com acabamento arquitetonico excepcional.

Cada produto desta linha possui uma assinatura
Unica, capaz de transformar ideias em obras de
arte deslumbrantes.

Faca a leitura do QR CODE e
acesse nosso site Benchmark
para mais informagdes:

kingspanisoeste.com.br

Evolution:

O painel Evolution possui ndo apenas uma
aparéncia incrivel, mas também um processo
de instalacdo exclusivo que oferece velocidade
e simplicidade excepcionais.

Lynear:

O Painel Lynear é uma exclusividade da
Kingspan Isoeste.

Com um sistema de encaixe simples, o Lynear
pode ser facilmente instalado, proporcionando
projetos mais rdpidos e eficientes.

Creative Wall:

Os modulos arquiteténicos Creative Wall
proporcionam uma inova¢cdo no design das
construgdes, gracas as suas formas criativas.

Fabricados em aluminio, esses modulos
possuem uma instalagdo simples e podem
ser aplicados diretamente sobre painéis
isotérmicos ou outras superficies tradicionais.

SmartWall:

O painel térmico SmartWall é a solugdo
inteligente para aqueles que buscam agilidade
na montagem de paredes.

Ele possui um revestimento externo em acgo
stucco, proporcionando maior resisténcia e
sofisticag¢do para as fachadas, e uma placa de
gesso acartonado na face interna, permitindo
personaliza¢do para criar ambientes uUnicos.

kingspanisoeste.com.br
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Sistema de fixacdo
Isojoint®

CORES:

(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 9003
RAL 7035
RAL 1015

RAL 5010
RAL 9006
RAL 3000
RAL 6002

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA

OUTRAS CORES SERAO ANALISADAS POR
DEMANDA, FALE COM SEU CONSULTOR DE
VENDAS PARA MAIORES INFORMACOES

BH Outlet - Belo Horizonte - MG

kingspanisoeste.com.br

Constituidos de nucleos em PIR AP e revestidos por
chapas de aco pré-pintado, possuem excelente
acabamento arquiteténico proporcionado pelo
sistema de encaixes ISOJOINT® que torna invisiveis
as fixagbes dos painéis nas fachadas.

Sdo fabricados em linhas totalmente automaticas e
continuas com injecdo de espuma em alta pressdo
garantindo uniformidade ao isolamento.

VANTAGENS:

e Mais durabilidade de cor e brilho na fachada

e Economia significativa no sistema de
climatiza¢do e custo de energia

e Versatilidade arquiteténica

e Obra até 6x mais rdpidas que os sistemas
convencionais

e Reacgdo ao fogo
CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:

Aco galvalume pré-pintado

Espessura #0,43 mm (Interno), #0,50 mm ou #0,65
mm (Externo) (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e
ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com
primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com
pintura em poliéster (18 a 22 microns) e face inferior
cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).

CARACTERISTICAS DO NUCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)
Condutividadetérmicade 0,022W/m .k, classificacdo
[I-AnaInstrugdo Técnican®10 do Corpo de Bombeiros,
conforme Decreto Estadual n°® 63.911.

Detalhes Técnicos

Revestimento
Externo

Stucco

1100 mm

Revestimento Revestimento
Externo Interno
Microfiso Aco Liso

DETALHE DE FIXACAO E ACABAMENTO.
PERFIL DE UNIAO.

Espessura Peso U Coef. global Largura *Comprimento Vdo maximo
isolante préprio de transm. calor ol maximo entre apoios
(mm) (kg/m?) (w/m2.k) (mm) (m) (mm)
50 11,60 0,44 1100 10,0 3350
70 12,40 0,31 1100 10,0 3900
100 13,70 0,22 1100 10,0 4700

V&o mdximo entre apoios calculados para uma carga de 80kg/m? flecha=L/120

1 Kcal/h.m2°C=1,163W/m2K ou 1W/m?K=0,86 Kcal/h.m2.°C

Peso e vao considerando espessura do revestimento externo/interno #0,65 mm / #0,43 mm
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

*O comprimento méximo para os painéis isofachada é de 10 metros para o RAL 9003, para as demais cores 0 comprimento méximo é de 06 metros

Produzido em: @ Andpolis/GO @ Vitdria Santo Antdo/PE O Araquari/SC

kingspanisoeste.com.br

QO Vdérzea Grande/MT

QO Cambui/MG
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Sistema de fixacdo
Isojoint®

CORES:

(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 9003
RAL 7035
RAL 1015

RAL 5010
RAL 9006
RAL 3000
RAL 6002

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA

OUTRAS CORES SERAO ANALISADAS POR
DEMANDA, FALE COM SEU CONSULTOR DE
VENDAS PARA MAIORES INFORMAGCOES

Serasa Experian - Sdo Paulo - SP

kingspanisoeste.com.br

EA TN

Os painéis Isofachada - RB, sdo desenvolvidos com
nucleo em PIR AP que proporciona performance ante
a chamas.

Além de oferecerexcelente estanqueidade eisolamento
térmico, os painéis Isofachada possuem ainda beleza
e durabilidade superior quando comparada a outros
sistemas construtivos.

CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:

Aco galvalume pré-pintado

Espessura #0,43 mm (Interno), #0,50 mm ou #0,65
mm (Externo) (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e
ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com
primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com
pintura em poliéster (18 a 22 microns) e face inferior
cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).

1040 mm

CARACTERISTICAS DO NUCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)

Condutividade térmica de 0,022 W/m .k, classificacdo
[I-A na Instrugdo Técnica n°10 do Corpo de Bombeiros,
conforme Decreto Estadual n°® 63.911.

Revestimento Revestimento Revestimento
Externo Externo Interno
Stucco Microfiso Aco Liso

Detalhes Técnicos

Espessura Peso U Coef. global Largura *Comprimento Vdo maximo
isolante préprio de transm. calor ol maximo entre apoios
(mm) (kg/m?) (w/m?.k) (mm) (m) (mm)
50 10,82 0,44 1040 10,0 3350
70 11,68 0.31 1040 10,0 3900
100 12,96 0,22 1040 10,0 4700

Vao mdximo entre apoios calculados para uma carga de 80kg/m? flecha=L/120

1 Kcal/h.m?.°C=1,163W/m2K ou 1TW/m?K=0,86 Kcal/h.m2.°C

Peso e vao considerando espessura do revestimento externo/interno #0,65 mm / #0,43 mm

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

*O comprimento méximo para os painéis isofachada é de 10 metros para o RAL 9003, para as demais cores o comprimento méximo é de 06 metros

Produzido em: O Andpolis/GO  Q Vitéria Santo AntGo/PE @ Araquari/SC O Vdrzea Grande/MT @ Cambui/MG

kingspanisoeste.com.br n
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Isolamento para
vedac¢do com
encaixe perfeito.

CORES DISPONIVEIS:

(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 9003
ACO INOX

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM
A SUPERFICIE APLICADA

A FABRICACAO COM ACO INOX E REALIZADA
EXCLUSIVAMENTE NA UNIDADE DE CAMBUI/MG

Frigorifico Sadia - Lucas do Rio Verde - MT

kingspanisoeste.com.br

Os painéis FRIGO possuem um sistema exclusivo de encaixe
tipo macho-fémea e sobreposi¢cdo de chapas que garantem
perfeita vedag¢do e maior rigidez contra impacto.

VANTAGENS:

Isolamento térmico
Economia
Durabilidade
Rapidez na execugdo
Layout flexivel

100% reciclavel
Reag¢do ao fogo

CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:

Aco galvalume pré-pintado (interno/externo)

Espessura #0,43 mm ou #0,50 mm

(Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face
superior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns),
acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns) e face
inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).

Aco INOX AISI 304 fosco (interno/externo)
Espessura #0,50 mm
conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008.

DADOS QUIMICOS-FiSICOS DO NUCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)
Condutividade térmica de 0,022 W/m.k, classificacdo II-A
na Instrugdo Técnica n°10 do Corpo de Bombeiros, conforme
Decreto Estadual n°® 63.911.

EPS: (Poliestireno Expandido)

Classe tipo 3F, condutividade térmica de 0,035 W/m.k e
tolerancia conforme na norma ABNT-NBR 11949-9.

Detalhes Técnicos

Revestimento
Externo

Stucco

Revestimento

Aco Frisado

PIR AP GO/PE/MT 1100 mm - EPS 1150 mm - PIR AP MG/SC 1130 mm

Espessura Peso U Coef. global Largura Comprimento Vdo maximo
isolante préprio de transm. calor util maximo entre apoios
(mm) (kg/m?) (w/m2.k) (mm) (m) (mm)
PIR EPS PIR EPS PIR EPS PIR EPS PIR - MG/SC PIR EPS PIR EPS
32 X 9,84 X 0,69 X 1100 X 1130 8,0 X 1800 X
40* X 10,16 X 0,55 X 1100 X 1130 8,0 X 2300 X
50 50 10,82 10,00 0,44 0,70 1100 1150 1130 12,0 12,0 3150 2500
70 X 11,66 X 0,31 X 1100 X 1130 12,0 X 3700 X
100 100 12,92 11,00 0,22 0,35 1100 1150 1130 12,0 12,0 4500 4000
120 X 13.76 X 0,18 X 1100 X 1130 12,0 X 4850 X
150 150 15,02 12,00 0,15 0,23 1100 1150 1130 12,0 12,0 5300 4600
200 200 17,12 13,00 0,11 017 1100 1150 1130 12,0 12,0 6000 5500
X 250 X 14,00 X 0,14 X 1150 X X 12,0 X 6000

*V&o maximo entre apoios calculados para uma ccrgc de 100kg/m? flecha=L/120
1 Kcal/h.m2.°C=1,163W/m2K ou 1TW/m?2K=0,86 Kcal/h.m

A carga de vento deve ser analisada de acordo com coda reg

Peso e vao considerando espessura do revestimento ex?emo/mremo #0,43 mm / #0,43 mm

Produzido em: @ Andpolis/GO @ Vitéria Santo AntGo/PE @ Araquari/SC @ Vdrzea Grande/MT

*Painéis Frigo EPS produzidos apenas na unidade Vitdria Santo Antdo/PE

kingspanisoeste.com.br

@ Cambui/MG

O comprimento das pecas de Painéis Frigo com cores de aco escura/coloridas & de no maéximo 06 metros
*Chapas de aco PRE-PINTADO espessura técnica de 0,50mm conforme normas ABNT-NBR 7013 & ABNT-NBR- NBR 7008
*NGo temos disponibilidade de produc&o do painel de espessura de 40 mm na unidade de Varzea Grande/M

Legenda: X NAO DISPONIVEL
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AN

Os painéis LDR, sdo corta fogo e proporcionam grande

CORES DISPONIVEIS: isolamento acustico.
(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)
RAL 9003 VANTAGENS:
COMASUPERFICIE APLICADA 0 e Poderisolante
e Maior durabilidade
e Rapidez na execugdo
e Nducleo incombustivel
e Isolamento acustico
ALGUMAS APLICAGOES:
e Industrias de alimentos em geral g
e Usinas termoelétricas =
e Incubatérios =
e Industrias farmoquimicas z
e Divisdrias corta fogo em geral g
5
CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:
Aco galvalume pré-pintado (interno/externo)
Espessura de #0,65 mm (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e
ABNT-NBR7008), face superior cromatizada com primer poliéster
(4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22
microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 \l’
microns). E
. . . <
DADOS QUIMICOS-FISICOS DO NUCLEO: o
Ld de Rocha A

Condutividade térmica 0,040 W/m.K, resisténcia ao fogo,
classificacdo incombustivel de acordo com as normas, ISO
1182 e ASTM E84.

Por ser um material
extremamente resistente ao
fogo este produto é aconselhado
na construcdo de ambientes . .

. . n . Revestimento Revestimento
com alto risco de incéndio, Externo Externo/Interno
como usinas termoelétricas
e quaisquer ambientes que
necessitem de protecdo extra
contra chamas.

Stucco Aco Frisado

Detalhes Técnicos

Espessura Peso U Coef. global Largura Comprimento Vao mdaximo Vdo maximo
isolante proprio de transm. calor uftil maximo entre apoios entre apoios
(mm) (kg/m?) (w/m2.k) (mm) (m) para paredes para forro

(mm) (mm)
50 17,40 0,80 1150 6,0 2100 2000*
100 20,40 0,40 1150 6.0 3350 2700
200 34,00 0,20 1150 6,0 3600 2900

*Obs: Sobrecarga méxima de 68kg/m?, caracterizando o mesmo como ndo caminhavel
1 Kcal/h.m2.°C=1,163W/m?K ou 1W/m?K=0,86 Kcal/h.m?.°C
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

Efacec MUFiCY - Camacgari - BA Produzido em: @ Vitéria Santo Antdo/PE

14 kingspanisoeste.com.br kingspanisoeste.com.br 15
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Isolamento para
vedacdo com
encaixe perfeito.

CORES DISPONIVEIS:

(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 9003 D

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM
A SUPERFICIE APLICADA

Vitamedic - Andpolis - GO

kingspanisoeste.com.br

Os painéis Sala Limpa possuem superficies totalmente lisas e
encaixes perfeitos, garantindo acabamento higiénico sanitdrio
e excelente resisténcia mecanica e térmica. i

Sdo fabricados em linhas totalmente automdticas e continuas
com injecdo de espuma em alta pressdo garantindo
uniformidade ao isolamento, proporcionando aos nossos
produtos maior performance térmica e resisténcia.

VANTAGENS:

Superficies lisas e higiénicas

Excelente acabamento

Agilidade na instalagdo

Excelente isolamento térmico

Economia em energia e equipamento de climatizagdo

Reacgdo ao fogo

CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:

Aco galvalume pré-pintado (interno/externo)

Espessura #0,65 mm (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-
NBR 7008), face superior cromatizada com primer poliéster (4
a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22
microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6
microns).

PIR AP GO/PE/MT 1100 mm - PIR AP MG/SC 1130 mm

DADOS QUIMICOS-FiSICOS DO NUCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)

Condutividade térmica de 0,022 W/m.k, classificacdo II-A na
Instrugdo Técnica n®10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto
Estadual n® 63.911.

Revestimento

Aco Liso
Detalhes Tecnicos
Espessura Peso U Coef. global Largura Largura Comprimento Vdo méaximo
isolante préprio de transm. calor Ofil - PIR AP | dtil - PIR AP maximo entre apoios
(mm) (kg/m?) (w/m2.k) GO/PE/MT | MG/sC (m) (mm)
(mm) (mm)
50 13,18 0,44 1100 1130 6,0 3150
70 14,02 0,31 1100 1130 9.0 3700
100 15,28 0,22 1100 1130 2,0 4500
*Chapas de ago PRE-PINTADO espessura técnica de 0,65mm conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR-NBR 7008.
Peso e vao considerando espessura do revestimento externo/interno #0,65 mm / #0,65 mm
*Vao mdéximo entre apoios calculados para uma carga de 100kg/m? flecha=L/120
1 Keal/h.m2.°C=1,163W/m?2.K ou 1W/m?2.K=0,86 Kcal/h.m2.°C
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido
Produzido em: @ Andpolis/GO @ Vitéria Santo AntGo/PE @ Araquari/SC @ Vdarzea Grande/MT @ Cambui/MG
kingspanisoeste.com.br 17

ra

PAINEIS


https://kingspan-isoeste.com.br/
https://kingspan-isoeste.com.br/

Malha de Aco

Placa de EPS

Amarracoes

Argamassa de cobertura

kingspanisoeste.com.br

PA LN MONC) RA

O Painel Monolit é desenvolvido na fdbrica e consiste em um nucleo em EPS (se¢do senoidal) e telas
de ag¢o galvanizado eletrosoldadas em ambas as faces.

Sdo usadas placas de EPS onduladas para paredes que tem o objetivo de potencializar o isolamento
térmico e acustico dos ambientes, bem como agilizar e reduzir os custos da construgdo.

COMPOSICAO:

Placa de EPS

Largura: 1200 mm

Espessura EPS: 80 mm

Densidade: 10-15 Kg /m?

Tipo “F” Material Retardante a chama

Placa de EPS ndo possui a face lisa, possuindo ondulagdes de modo a melhorar a proje¢do da
argamassa

Malha

Aco galvanizado

Tensdo admissivel: 700 N / mm?

Diametro: 2,5mm

Espacamento entre fios de aco de 80mm na vertical e 75mm na horizontal

Tela eletrosoldada por fios de ago galvanizado na transversal (conector), travando as duas
malhas a placa de EPS

Argamassa de cobertura

Argamassa se aplica em ambos os lados do painel com cimento e agregados de variada
granulometria, resisténcia final de no minimo 25 MPa

A espessura da argamassa é de 35 mm de cada lado, totalizando o sistema com 150mm (35 mm
argamassa + 80 EPS + 35 mm argamassa), recomendamos o tragco da argamassa recomendado
é de 1:3 (cimento:areia), porém pode isso pode ser determinado conforme projeto

kingspanisoeste.com.br 19

ra

PAINEIS


https://kingspan-isoeste.com.br/
https://kingspan-isoeste.com.br/

20

Malha de Aco

Placa de EPS

Amarracoes

Argamassa de cobertura

kingspanisoeste.com.br

PA | IN MONO D 1AMEN [ C

O Painel Monolit Fechamento é uma solug¢do ideal para a construcdo de paredes e fechamentos,
pois combina um nucleo de EPS ondulado com telas de ago galvanizado eletrosoldado em ambas as
faces. Essa composicdo oferece um excelente isolamento térmico e permite uma construg¢do rdpida
e eficiente.

Uma das principais vantagens do Painel Monolit Fechamento é a sua capacidade de gerar economia
significativa. Com um peso reduzido de apenas 4 a 5 kg/m?, o transporte é facilitado e os custos de
mdo-de-obra no local sdo consideravelmente reduzidos.

Além disso, o Painel Monolit Fechamento se destaca pela facilidade de acabamento. E possivel utilizar
técnicas jd conhecidas na construgdo civil, como aplicagdo de concreto, reboco, revestimentos e
outros, e contar com maquindrios leves para realizar esses processos, simplificando ainda mais o
trabalho de acabamento.

COMPOSICAO:

Placa de EPS

e Largura: 1200 mm

e Espessura EPS: 80 mm

e Densidade: 9 -12 Kg /m?

e Tipo “F” Material Retardante a chama

e Placa de EPS ndo possui a face lisa, possuindo ondula¢gdes de modo a melhorar a proje¢do da
argamassa

Malha

e Aco galvanizado

e Tensdo admissivel: 700 N /mm?

e Didmetro: 2,1mm

e Espagcamento entre fios podendo ser de 80 mm na vertical e 75 mm na horizontal ou 80 mm na

vertical e 150mm na horizontal
e Tela eletrosoldada por fios de ag¢o galvanizado na transversal (conector), travando as duas
malhas a placa de EPS

Argamassa de cobertura

e Argamassa se aplica em ambos os lados do painel com cimento e agregados de variada
granulometria, resisténcia final de no minimo 20 MPa

e Aespessura da argamassa é de 35 mm de cada lado, totalizando o sistema com 150mm (35 mm
argamassa + 80 EPS + 35 mm argamassa), recomendamos o tragco da argamassa recomendado
é de 1:3 (cimento:areia), porém pode isso pode ser determinado conforme projeto
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() A [RAPF/ZOIDAL PIR AF

E recomendada para quem busca conforto térmico com economia de  CORES DISPONIVEIS:
. ~ . . . (OUTRAS CORES SOB CONSULTA)
energia e consequente reducdo de investimento nos equipamentos de

climatizacdo. Vencem maiores vdos, economizando na estrutura da RAL 9003
cobertura. RAL 7035
VANTAGENS: RAL 1015
_________________

° quidez nq montogem COM A SUPERFICIE APLICADA
e Enorme reducdo da estrutura da cobertura Re";st':::z"“
e Excelente estanqueidade
e Reacdo ao fogo
e Produto sustentdvel
e Obra limpa
e Excelente isolamento térmico com economia de energia
CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO: Filme Aluminio

Revestimento
Aco gq|vq|ume: Externo/Interno

A espessura pode variar de #0,38 mm, #0,43 mm ou #0,50 mm (superior/inferior)
(Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR7008), face superior cromatizada
com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18
d 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).

O

Aluminio:
£\ ) / \ Acabamento superior e inferior em Aluminio pré-pintado liga 3105, com espessura
X ' ' X de #O,50mm Revestimento
var. Y ‘A A ‘ A‘A ‘ Externo/Interno
ﬁ\ ) - - ] - - - Filme de aluminio branco:
1000 mm Espessura #0,04 mm (inferior)

Ago Frisado

DADOS QUIMICOS-FiSICOS DO NUCLEO:

TELHAS

PIR AP: (Poliisocianurato) Aluminio Frisado
Condutividade térmica de 0,022 W/m.k, classificacdo II-A na
Instru¢do Técnica n°10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto
Estadual n° 63.911. *Para configuragdo ago/aco. Na configuragdo ago/filme,
consulte-nos.

Encaixe

Detalhes Técnicos - Isotelhas com espessura do revestimento em # 0,38

Espessura Peso U Coef. global Comprimento Vdo maximo

O

N° de apoios isolante préprio de fransm. calor madximo entre apoios
g (mm) (kg/m?) (w/m2.k) (m) (mm)

Aco/Ago | Aco/Fime Aco/Aco | Aco/Fime | Ago/Ago | Ago/Fime
20 7,62 4,35 1,10 8 7 2000 1250
30 7.94 4,67 0,73 12 7 2300 1450

Tamanho minimo das pegas - 2,5 metros / Transpasse padrdo para montagem: 250 mm / Limites fabris de transpasse: minimo de 50 mm e mdximo de 300 mm
*Ainclinac&o minima recomendada é de 6% para cobertura com comprimentos da dgua de no maximo 20m. Demais sob consulta.

Carga admissivel: 80Kg/m? para 3 ou mais apoios / Cobertura: Flecha de L/180 / Fechamento: Flecha de L/120 | 1 Kcal/h.m?.°C=1,163W/m?K ou 1W/m?2K=0,86 Kcal/h.m2.°C

Peso e vao considerando espessura do revestimento externo/interno #0,38 mm / #0,38 mm (AGofAco), #0,38 mm / #0,04 mm (Aco/Fime).

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido.

A A

Detalhes Técnicos

N° de apoios i e RS S e aaros
(mm) (kg/m?) (w/m2.k) (m) (mm)
Aco/Aco | Aco/Filme | Aluminio Aco/Aco | Aco/Filme | Aluminio |Ago/Aco | Aco/Filme | Aluminio
20 9,29 5,65 - 1,10 8 7 - 2300 1600 -
A A 30 9.69 6,05 4,36 0,73 12 7 7 2600 1800 2200
50 10,49 6,85 5,00 0,44 12 7 7 3000 1800 2500
20 9,29 5,65 - 1,10 8 7 - 2300 1600 -
30 9,69 6,05 4,36 0,73 12 7 7 2600 1800 2200
AAA 50 10,49 6,85 5,00 0,44 12 7 7 3300 1800 2500
70 11,29 - - 0,31 12 - - 3700 - -
100 12,49 - - 0,22 12 - - 4500 - -

Tamanho minimo das pegas - 2,5 metros / Transpasse padrdo para montagem: 250 mm / Limites fabris de franspasse: minimo de 50 mm e maximo de 300 mm
*A inclinacdo minima recomendada é de 6% para cobertura com comprimentos da dgua de no méximo 20m. Demais sob consulta.

Carga admissivel: 80Kg/m? para 3 ou mais apoios / Cobertura: Flecha de L/180 / Fechamento: Flecha de L/120 | T Kcal/h.m?°C=1,163W/m=.K ou 1W/m?K=0,86 Kcal/h.m2°C

Peso e vao considerando espessura do revestimento externofinterno #0,50 mm / #0,43 mm (AGo/AGo), #0,50 mm / #0,04 mm (Aco/Filme) & #0,50 mm / #0,50 mm (Aluminio).

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido.

Centro de Convengdes - Andpolis - GO Produzido em: @ Andpolis/GO @ Vitoria Santo Antdo/PE @ Araquari/SC @ Varzea Grande/MT @ Cambui/MG
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ORI () HA I RAPE/ZOIDAL PIR AF

ACAB. LATERAL TIPO A ACAB. TRAPEZOIDAL

ACAB. LATERALTIPO B

=& =0 jl

[ |

'ﬁh | ‘ih
‘f—l‘lj[: <l

.20 |

ACAB. INTERNO ISOTELHA CUMEEIRA LISA DENTADA CUMEEIRA TIPO SHED DENTADA
A\ T, ‘
\/, \ /—\\/ \/ — B
D
\/\(y\ B \(_x/ B
\/R/ /\P / L f135 135\ >
b} 135°
£
DY

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL RUFO CHAPEU OU CAPEAMENTO RUFO DE CANTO EXTERNO

A—

/’\

DY Ve
A &N
D DY
*Angulo minimo de 155°, para angulos inferiores deve-se utilizar a cumeeira lisa dentada
A=300 *Angulo 0L = Conforme projeto B=180 c=150 Angulo 0. = Conforme projeto A=180 Angulo 0 = Conforme projeto
Comp. Util =1000 Comp. Total = 1200 Comp. Util = 2800 Comp. Total = 3000 Comp. Util = 2800 Comp. Total = 3000
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A ORI

RUFO DE CANTO INTERNO RUFO DE TOPO DENTADO RUFO LATERAL INFERIOR P/PLATIBANDA

o A IRAPE/ZOIDAL PIR AF

D
‘ B

atso | b | R O e A280 | B150 | C=50 | D=10 | Angulo (L= Conforme projeto 8350 s
Comp. Util = 2800 Comp. Total = 3000 Comp. Util =1000 Comp. Total =1200 Comp. Util = 2800 Comp. Total = 3000

RUFO LATERAL PARA ALVENARIA RUFO LATERAL SUPERIOR

CUMEEIRA LISA ESPIGAO

D
s Y
o e LeJ
< |
B |
| B
o0 [ om0 | o |ow | igioneoy M aww | om0 | o | vgunteCovomepio [ Am0 | o0 | igietecoormepoim |

FIXADORES ISOTELHA PIR AP

FIXACAO PARAFUSO | FIXACAO PARAFUSO | FIXACAO PARAFUSO FIXACAO GANCHO COSTURA E FIXAGAO
ACO AGO LEVE (LSF) MADEIRA ACO, AGO LEVE (LSF) DE ACABAMENTO
OU MADEIRA

PARAFUSO PARAFUSO
ISOTELHA PB12 174" PB12 174"
20MM 14X3.1/4" 14X4
P04 PO1

PARAFUSO
6x90 mm
P17

GANCHO PARAFUSO
GANCHO METALICO PB 174"
METALICO 5/16" C/ 14X7/8"
5/16" ARRUELA PO1

E PORCA

PARAFUSO PARAFUSO
ISOTELHA PB12 1/4" PB12 174"
30MM 14X4" 14X4
P04 PO1

PARAFUSO
ISOTELHA PB12 174" Sob
50MM 14X5 Consulta
Po4”

GANCHO
METALICO
5/16"

Fixadores em terca metdlica para ISOTELHA PIR de 70 mm = Parafuso PB 12.1/4 - 14 X 6 P4
Fixadores em terca metdlica para ISOTELHA PIR de 100 mm = Parafuso PB 5.5/6.3 X 172 mm P4
Para outras informacgdes, entre em contato com nossa equipe técnica.

Obs.: Todas as medidas fornecidas sdo para a utilizacdo exclusiva de acabamentos em nossas telhas, sendo considerados para pegas sem recortes e em
ambos os sentidos. Caso a obra necessite de corte longitudinal ou diagonal em nossas telhas, recalcular na obra (cliente) as novas medidas.

kingspanisoeste.com.br 25
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Espessuras das paredes
de policarbonato

1ISO/U”Z

26 kingspanisoeste.com.br

Desenvolvida para ser parte integral da cobertura com as Isotelhas, a Isoluz é uma Isotelha
translucida co-extrudada de policarbonato na espessura de 30mm, que devido a disposi¢do
do policarbonato em seu nucleo, permite uma dispersdo da luz de até 90%.

Pode ser aplicada em qualquer tipo de edificagdo que tenha a Isotelha Kingspan Isoeste
como cobertura e oferece uma melhora no tratamento térmico de até 4 vezes mais que
uma telha de fibra de vidro comum.

VANTAGENS:

e Tecnologia sustentdvel com economia de energia e utilizagdo da luz natural
e Permite a instalagdo em Isotelhas com maior espessura (50 e 70 mm)

e Conforto dos usudrios através da utilizacdo da luz natural

e Desempenho superior no isolamento térmico

e Possibilidade de Transpasse com 150 mm

e Produto importado

e 10 anos de garantia

COMPOSICAO:

Face externa: Policarbonato multicamadas com largura util de 1000 mm e um perfil
trapezoidal, também composta por uma camada co-extrudada com prote¢do aos raios
UV.

Face interna: Segue com a largura util de 1000 mm e um perfil plano internamente.
INSTALACAO:

Devido ao seu perfil idéntico ao da Isotelha com nucleo em PIR AP, a montagem pode ser
feita de forma descomplicada e com excelente qualidade. Se aproveitando da maior parte
dos acessoérios comuns para instalagdo de uma Isotelha.

CORES DISPONIVEIS:
J—

Transparente

I

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA.

Revestimento
Externo/Interno

O

Policarbonato

Transpasse entre
Isotelhas

O

Detalhes Técnicos

Espessura Peso U Coef. global Comprimento Transmissibilidade | Coef. de ganho | V&o mdaximo
(mm) préprio de transm. calor maximo del de calor solar, entre apoios

(kg/m?) (w/m2.k) (m) Valor G (mm)

30 32 1.5 11,80 56 0,6 1750

Tamanho minimo das pegas - 0,5 metros / Transpasse padrdo para montagem: 150 mm

*A inclinacdo minima recomendada é de 6% com comprimentos de dgua de no mdéximo 20m, demais sob consulta
Carga admissivel: 80kg/m? para 3 ou mais apoios. 1Kcal/h*m?*C°=1,163W/m?*K ou 1W/m?*k=0,86Kcal/h*m?*C°
TransmissGo de luz de acordo com BS EM 410, medido em amostras de 600x600mm

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido
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Largura util =1000 mm

250 mm

500 mm 250 mm
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sinergy

By Kingspan Isoeste

kingspanisoeste.com.br

VA

O sistema é uma inovadora composi¢cdo entre placas fotovoltaicas e o
exclusivo Isorack, como estrutura de apoio, integrados por um suporte
de fixagcdo de fdcil e simples encaixe, eliminando a necessidade de
perfuragoes e estruturas auxiliares.

Pode ser aplicada em qualquer tipo de edificagdo, desde fdbricas,
residéncias, shoppings, centros de distribui¢do e armazenagem, edificios
comerciais, construgdes industriais e comerciais, hipermercados entre
outras.

Composigdo:

Caracteristicas do Isorack:

Aco galvalume pré-pintado: a espessura entre 0,43 mm, 0,50 mm
ou 0,65mm (superior/inferior), conforme normas ABNT-NBR 7013 e
ABNT-NBR 7008, face superior cromatizada com primer poliéster (4 a
6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns) e
face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).

Filme de aluminio branco: espessura #0,04 mm (inferior).

Dados quimico-fisicos do nucleo:

PIR AP: (Poliisocianurato)

Condutividade térmica de 0,022 W/m.k, classificacdo IlI-A na
Instru¢do Técnica n°10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto
Estadual n° 63.911. *Para configuragdo ago/a¢o. Na configuragdo acgo/filme,
consulte-nos.

Caracteristicas do suporte:
Aluminio anodizado na liga 6063-T5 desenhado para encaixar na Isorack
Sinergy.

I FACIL ENCAIXE E NAO NECESSITA DE PERFURACAO

Detalhes Técnicos

Espessura Peso U Coef. global Comprimento Vdo méximo

isolante proprio de transm. calor maximo entre apoios
()] (kg/m?) (w/m?.k) (m) (mm)

Aco/Aco | Aco/Filme Aco/Ago | Aco/Filme | Aco/Ago | Aco/Filme
20 9,55 5,94 1,10 12 7 2500 1800
30 9,95 6,34 0,73 12 7 2700 2000
50 10,75 7.14 0,44 12 7 3600 2000
70 11,55 - 0,31 12 - 4100
100 12,75 - 0,22 12 - 5200

Tamanho minimo das pegas - 2,5 metros / Transpasse padrdo para montagem: 250 mm / Limites fabris de franspasse: minimo de 50 mm e mdaximo de 300 mm

*A inclinac@o minima recomendada é de 6% para cobertura com comprimentos da dgua de no méximo 20m. Demais sob consulta.
Carga admissivel: 80Kg/m? para 3 ou mais apoios / Cobertura: Flecha de L/180 / Fechamento: Flecha de L/120

1 Kcal/h.m2.°C=1,163W/m2.K ou 1W/m?K=0,86 Kcal/h.m2.°C

Peso e vdo considerando espessura do revestimento externo/interno #0,50 mm / #0,43 mm (Aco/Aco), #0,50 mm / #0,04 mm (Aco/Fime)
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

Produzido em: @ Cambui/MG

kingspanisoeste.com.br
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CORES DISPONIVEIS:

(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 9003
RAL 7035

RAL 1015
N

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA

Revestimento
Externo/Interno

Aco Frisado
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ISOTELHA COLONIAL - 5 ONDAS ISOTELHA COLONIAL - 5 ONDAS

A ISOTELHA® COLONIAL é recomendada para obras que necessitam de (Cogﬁffogslfig':jxf:&
diferencial estético. Possui resisténcia e durabilidade aliada a estética

das telhas coloniais convencionais. RAL 8023
~ . . - , RAL 1015
Sdo fabricadas em linhas totalmente automdticas e continuas,

com injecdo de espuma em alta pressdo garantindo uniformidade RAL7016
ao isoIomeAntp, proporcionando aos produtos maior performance RaL 7015
termo/mecanica.

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA

ALGUMAS APLICACOES:
Revestimento
e Residéncias Externo
e Escolas
e Igrejas
e Saldes de Festas
e Comércios em geral

VANTAGENS: Aco Ondulado

Revestimento

e Economia de até 70% na estrutura de fixacdo; Interno
e Dispensa laje ou forro
e Conforto térmico
e Maior durabilidade
e Excelente estanqueidade
e Reacgdo ao fogo
=40
= CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO: Aco Frisado 2
1*es essura média ‘ F4 H Encaixe E
P 1000 mm Aco galvalume pré-pintado w
-

Espessura #0,43 mm (superior) #0,38 mm ou #0,43 mm (inferior) (Conforme
normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com primer
poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster texturizado
Crinkle (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6
microns).

O

DADOS QUIMICOS-FiSICOS DO NUCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)
Condutividade térmica de 0,022 W/m.k, classificacdo lI-A na Instrugcdo Técnica
n°10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual n® 63.911.

Detalhes Técnicos

Espessura média Peso U Coef. global Largura Vdo maximo Inclinagdo
isolante préprio de transm. calor ofil entre apoios minima
(mm) (kg/m?) (w/m?.k) (mm) (%)*

Comprimentos Disponiveis (mm)**

1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200 4550

4900 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350

*A inclinacdo minima recomendada € de 15% para cobertura com comprimentos da dgua de no méximo 14,7m. Demais sob consulta.
**Comprimentos em multiplos de 350 mm com minimo de 1750 mm e mdaximo de 7350mm

Carga admissivel: 80Kg/m? para 3 ou mais apoios / Cobertura: Flecha de L/180

1 Kcal/h.m?.°C=1,163W/m2K ou 1W/m?2K=0,86 Kcal/h.m2.°C

Peso e vao considerando espessura do revestimento externo/interno #0,43mm / #0,43mm (Aco/Aco)

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

Igrejo Presbiteriana - Goidnia - GO Produzido em: O Andpolis/GO O Vitéria Santo Antdo/PE. O Araquari/SC @ Varzea Grande/MT O Cambui/MG
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ISOTELHA COLONIAL - 6 ONDAS ISOTELHA COLONIAL - 6 ONDAS

A ISOTELHA® COLONIAL desenvolvida em Cambui, Minas Gerais 28555055'?52!3!3(5,'5’
mantém as mesmas caracteristicas com suaves mudancas em suas

curvas SUperioreS. RAL 8023
CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO: RALTOTS

RAL 7016
Aco galvalume pré-pintado RAL 7015

Espessura #0,43 mm (superior) #0,38 mm ou #0,43 mm (inferior) (Conforme

normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com primer  cowasrericeamicaon
poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster texturizado

Crinkle (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 Re‘ée::;’r‘:;"“
microns).

DADOS QUIMICOS-FiSICOS DO NUCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)
Condutividade térmica de 0,022 W/m.k, classificacdo lI-A na Instrucdo Técnica

n°10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual n® 63.911. Aco Ondulado
Revestimento
Interno
Aco Frisado
(%]
T
g —
S Ll
1 L' . |
*espessura média 1000 mm
Detalhes Tecnicos
Espessura média U Coef. global Largurq Vao méximo Incllnuguo
isolante de fransm. calor util entre apoios minima
(mm) (w/m2.k) (mm) (%)*
0,55
Comprimentos Disponiveis (mm)**
1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200 4550
4900 5250 5600 5950 6300 6650 7000 7350

*A inclinagdo minima recomendada é de 15% para cobertura com comprimentos da cguc de no maximo 14,7m. Demais sob consulta.

**Comprimentos em multiplos de 350 mm com minimo de 1750 mm e méximo de 7350mi

Carga odm\sslvel BOKg/m para 3 ou mais apoios / Cobenurc Flecha de L/180

1 Kcal/h.m2.°C=1,163W/m?K ou TW/m*.K=0,86 Kcal/h.

Peso e vao conswderando espessura do revestimento exiemo/lmemo #0,43mm / #0,43mm (Aco/Aco)

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

Igreja Presbiteriana - Goidnia - GO Produzido em: O Andpolis/GO O Vitéria Santo Ant&io/PE O Araquari/SC O Vdrzea Grande/MT @ Cambui/MG
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VS
0 :

=

‘ ' ISOTELHA COLONIAL
ORIC) @ HA COLONIA
CONJUNTO CUMEEIRA COLONIAL DENT. ACAB. INTERNO ISOTELHA CUMEEIRA DO ESPIGAO

B

*Angulo minimo de 144°, para éngulos inferiores deve-se utilizar um perfil especial.

*Angulo 0L = Conforme projeto Asé5Aco/Aco | B0 | Angulo 0L = Conforme projeto A=134 B=22 Angulo 0L = Conforme projeto
Comp. Util =1000 *Acessorios podem ser adquiridos separadamente. Comp. Util = 2800 Comp. Total = 3000 Comp. Util = 2800 Comp. Total = 3000

ACAB. LATERAL TAMPAO CUMEEIRA ACAB. FRONTAL ONDULADO

TELHAS

B ~c
| N

’ D
-

—F T
A=67 | B=60 | c=20 Angulo O =145 — c=10
e | = = | e R :

Comp. Util = 2800 Comp. Total = 3000 A Comp. Util =1000

Comp. Util = 2800 Comp. Total = 3000 * Utilizar 01 Peca por oitdo. Comp. Util =1000

RUFO DE ACAB. LATERAL SUPERIOR RUFO SUPERIOR DENTADO FIXADORES ISOTELHA COLONIAL

FIXACAO GANCHO
OU MADEIRA

FIXACAO PARAFUSO ACO

FIXAGAO PARAFUSO MADEIRA
ACO, ACO LEVE (LSF)

FIXACAO PARAFUSO ACO LEVE (LSF)

PARAFUSO PARAFUSO » GANCHO

P

Al _ PB121/4" PB121/4" METALICO

14X3.1/4” 14X4” 5/16” C/
P04 PO1 ARRUELA E
PORCA

Dentado
”ga_/\MG ou MT

| ‘ COSTURA E FIXACAO DE ACABAMENTOS
— B\ PARAFUSO PB 1/4" 14X7/8" P01

Cabesas dos parafusos pintados na cor da telha.

Obs.: Todas as medidas fornecidas sdo para a utiliza¢do exclusiva para os acabamentos de nossas telhas, sendo que consideradas para pegas sem
recortes em ambos os sentidos. Caso a obra necessite de corte longitudinal ou diagonal em nossas telhas, recalcular na obra (cliente) as novas medidas. HIpICCI Chdcara Flora - Pogos de Caldas - MG
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COLONIAL STANDARD

S ONDAS

A Telha Colonial Standard é uma telha de ago indicada para residéncias
ou construgdes que tem forro.

Possuem um baixo custo de aplicagdo e uma estética diferenciada.
CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:

Aco galvalume pré-pintado:

Espessura #0,43 mm (Conforme normas ABNTNBR 7013 e ABNT-
NBR 7008), face superior cromatizada com primer poliéster (4 a 6
microns), acabamento com pintura em poliéster texturizado crinkle (18
a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6
microns).

Detalhes Técnicos

Largura Vdo méaximo Inclmacco
util entre apoios minima
(mm) (%)*

Comprimentos Disponiveis (mm)**

1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850

CORES DISPONIVEIS:

(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 8023
RAL 1015
RAL 7016
RAL 7015

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA

Revestimento
Externo

Aco Ondulado

4200 4550

4900 5250 5600 5950 6300 6650 7000

7350

*A inclinagdio minima recomendada € de 15% para cobertura com comprimentos da cguo de no mdximo 14,7m. Demais sob consulta.
**Comprimentos em mltiplos de 350 mm com minimo de 1750 mm e mdaximo de 7350m

Carga admissivel: 80Kg/m para 3 ou mais apoios / Coberturo Flecha de L/180

1 Kcal/h.m?.°C=1,163W/m2K ou 1W/m?2K=0,86 Kcal/h.m2.°C

Peso e véo cons|dercndo espessura do revestimento #0,43mm

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

Produzido em: O Andpolis/GO QO Vitéria Santo Antdo/PE O Araquari/SC @ Vdrzea Grande/MT O Cambui/MG
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COLONIAL STANDARD

6 ONDAS

Com um design cldssico e resisténcia do ago-galvalume, a Telha Colonial
Standard é um sistema de cobertura indicado para residéncias ou construgoes
que possuem forro.

Possui um baixo custo de aplicagdo e uma estética diferenciada, o que
automaticamente gera uma valorizagdo muito maior para o seu imovel.

CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:

Aco galvalume pré-pintado:

Espessura #0,43 mm (Conforme normas ABNTNBR 7013 e ABNT-
NBR 7008), face superior cromatizada com primer poliéster (4 a 6
microns), acabamento com pintura em poliéster texturizado crinkle (18
a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6
microns).

Detalhes Técnicos

Largura Vdo maximo

Incllnqguo
ufil entre apoios minima
(mm) (%)*

350

Comprimentos Disponiveis (mm)**

1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850

CORES DISPONIVEIS:

(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 8023
RAL 1015
RAL 7016
RAL 7015

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA

Revestimento
Externo

Ac¢o Ondulado

4200 4550

4900 5250 5600 5950 6300 6650 7000

7350

¥A inclinacgo minima recomendada € de 15% para cobertura com comprimentos da cguc de no maximo 14,7m. Demais sob consulta.
**Comprimentos em multiplos de 350 mm com minimo de 1750 mm e mdéximo de 7350m!

Carga odm\sslvel BOKg/m para 3 ou mais apoios / Coberruro Flecha de L/180

1 Kcal/h.m2.°C= W/m2.K ou 1W/m?2K=0,86 Kcal/h.m?.°C

Peso e vao conswderando espessura do revestimento #0,43mm

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

Produzido em: O Andpolis/yGO O Vitéria Santo Antdo/PE O Araquari/SC O Vdrzea Grande/MT @ Cambui/MG
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37

TELHAS


https://kingspan-isoeste.com.br/
https://kingspan-isoeste.com.br/

=44

38

ISOTELHA ONDULADA - 5 ONDAS

|

*espessura média

1000 mm

kingspanisoeste.com.br

ISOTELHA ONDULADA - 5 ONDAS

A ISOTELHA® ONDULADA possui um visual suave e uma estética CORES DISPONIVEIS:
diferenciada. S&o fabricadas em linhas totalmente automdticas oo
e continuas, com inje¢do de espuma em alta pressdo garantindo RAL 8023
uniformidade ao isolamento, proporcionando aos produtos maior ¢, 1015
performance termo/mecdnica para cobertura.

RAL 7016

ALGUMAS APLICACOES: RAL 7015

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO

RESidénCiGS COM A SUPERFICIE APLICADA
Escolas

Igrejas

Saldes de Festas

Comércios em geral

VANTAGENS:

Economia de até 70% na estrutura de fixacdo;

Conforto térmico

Maior durabilidade Revestimento
Excelente estanqueidade Externo

CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:

Aco galvalume pré-pintado

Espessura #0,43 mm (superior) #0,38 mm ou #0,43 mm (inferior) (Conforme
normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com primer Aco Ondulado
poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster texturizado
Crinkle (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6
microns).

O

Revestimento
Interno

TELHAS

Filme de aluminio branco:
Espessura #0,04 mm (inferior)

DADOS QUIMICOS-FiSICOS DO NUCLEO:

O

PIR AP: (Poliisocianurato)

Condutividade  térmica de 0,022 W/m., classificacdo II-A na
Instru¢do Técnica n°10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto
Estadual n°® 63.911. *Para configuragdo ago/ago. Na configuragdo ago/filme,

Aco Frisado

consulte-nos.

O

Filme Aluminio

Encaixe

Detalhes Técnicos

Espessura média Peso préprio (kg/m?) U Coef. global Largura Comprimento méximo (m) | Vao méximo entre apoios (mm) _
isolante de transm. calor ufil Inclinacao
A g
() Acgo/Ago | Ago/Filme (w/m?.k) (mm) Aco/Aco | Acgo/Filme | Ago/Ago | Ago/Filme ot [aTe
12 I 7

44 9,18 5,57 0,50 I 1000 ‘ I 2800 ‘ 1800 ‘ 15%

B

Carga admissivel: 80Kg/m? para 3 ou mais apoios / Cobertura: Flecha de L/180
1 Kcal/h.m2.°C=1,163W/m2.K ou 1W/m?2K=0,86 Kcalfh.m2.°C

Peso e vao considerando espessura do revestimento extermnofintero #0,43 mm / #0,43 mm (AcofAco), #0,43 mm / #0,04 mm (Acoffime)

Produzido em: O Andpolis/GO QO Vitéria Santo Antdo/PE O Araquari/SC @ Vdrzea Grande/MT O Cambui/MG
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ISOTELHA ONDULADA - 6 ONDAS

*espessura média

1000 mm

kingspanisoeste.com.br

ISOTELHA ONDULADA - 6 ONDAS

A ISOTELHA® ONDULADA desenvolvida em Cambui, Minas Gerais féu?ﬁf?oﬁs'f’i%'ﬂi‘ﬁ,'s’
mantém as mesmas caracteristicas com suaves mudangcas em suas

curvas Superiores. RAL 8023
CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO: RALTOTS

RAL 7016
Aco galvalume pré-pintado RAL 7015

Espessura #0,43 mm (superior) #0,38 mm ou #0,43 mm (inferior) (Conforme

normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com primer  cowasrrrceamicaon
poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster texturizado

Crinkle (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6

microns).

Filme de aluminio branco:
Espessura #0,04 mm (inferior)

DADOS QUIMICOS-FiSICOS DO NUCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)

Condutividade térmica de 0,022 W/m.k, classificacdo II-A na

Instrugdo Técnica n°10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Revestimento
Estadual n°® 63.911. *Para configuragdo ago/ago. Na configuragdo ago/filme, Externo
consulte-nos.

Aco Ondulado

Revestimento
Interno

TELHAS

Aco Frisado

Revestimento
Interno

Filme Aluminio

Detalhes Técnicos

Espessura média Peso préprio (kg/m?) U Coef. global Largura Comprimento méximo (m) | Vao méximo entre apoios (mm) _
isolante de fransm. calor ufil Inclinagdo
H g
(mm) Ago/Ago | Ago/Filme (w/m?.k) (mm) Aco/Aco | Aco/Filme | Aco/Aco | Aco/Filme minima
“ o | e | - | |

9,32 5,64 1000 I 2800 1800 15% ‘

Carga admissivel: 80Kg/m? para 3 ou mais apoios / Cobertura: Flecha de L/180
1 Kcal/h.m2.°C=1,163W/m2.K ou 1W/m?2K=0,86 Kcalfh.m2.°C
a mento exfemnofinterno #0,43mm / #0,43 mm (Aco/Aco), #0,43mm / #0,04mm (Aco/fime)

Peso e vao considerando espessura do revestiment

Produzido em: O Andpolis/GO QO Vitéria Santo Antdo/PE O Araquari/SC O Vdrzea Grande/MT @ Cambui/MG
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146,00

166,67

‘//‘

TELHA ONDULADA PIR AP

Larg. util = 1000mm

R70,58

*espessura média

kingspanisoeste.com.br

TELHA ONDULADA PIR AP

A TELHA ONDULADA PIR AP é recomendada para obras que necessitam de CORES DISPONIVEIS:
. . 7. . . ~ . ope . 7. OUTRAS CORES SOB CONSULTA

diferencial estético. Possui resisténcia e durabilidade aliada a estética das :

telhas onduladas convencionais. RAL 8023

RAL 1015

Sdo fabricadas em linhas totalmente automadticas e continuas, com injecdo
de espuma em alta pressdo garantindo uniformidade ao isolamento, RAL7016
proporcionando aos produtosmaiorperformance termo/mecdnica RAL 7015

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO

ALGUMAS APLICACéES: COM A SUPERFICIE APLICADA

Residéncias

Escolas

I g rej as Revestimento
Saldes de Festas Externo
Comércios em geral

VANTAGENS:

Economia de até 70% na estrutura de fixacdo;
Conforto térmico Aco Ondulado
Maior durabilidade

Excelente estanqueidade Revestimento
Interno

CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:

Aco galvalume pré-pintado

Espessura #0,43 mm (Conforme normas ABNTNBR 7013 e ABNTNBR 7008),

face superior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento

com pintura em poliéster texturizado crinkle (18 a 22 microns) e face inferior Filme Maxxfoil
cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns). Perola

Filme Maxxfoil Pérola

DADOS QUIMICOS-FiSICOS DO NUCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)
Condutividade térmica de 0,022 W/m.k

Telha Ondulada

Detalhes Técnicos

Espessura média Peso préprio (kg/m?) U Coef. global de Largura Comprimento Inclinagéo Vdo max

isolante (mm) transm. calor (w/m2.k) ofil (mm) maximo (m) minima entre apoios (mm)

15 4,6 1,47 1000 10 15% 1600

Carga admissivel: 80Kg/m? para 3 ou mais apoios / Cobertura: Flecha de L/180
1 Keal/h.m2.°C=1,163W/m2K ou 1W/m?K=0,86 Kcal/h.m2.°C

Produzido em: O Andpolis/GO O Vitéria Santo Antdo/PE O Araquari/SC O Vérzea Grande/MT @ Cambui/MG
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TELHA RESIDENCE

1047 mm (util)

1092 mm

/\

kingspanisoeste.com.br

TELHA RESIDENCE

Telha Metdlica Residence, uma solugdo sofisticada e inovadora projetada CORES DISPONIVEIS:
. . . (OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

para elevar a qualidade e o estilo da sua cobertura. Modernidade, leveza e

encaixe perfeito entre as telhas sdo apenas algumas das caracteristicas que RAL 8023

fazem dessa escolha a op¢do ideal para sua casa.

RAL 1015
ALGUMAS APLICACGES: RAL 7015

RAL 7035
e Residéncias
e Escolas RAL 7016
o Igrejas Com A SUPERFICIE APLICADA |+ - ACORPO
e Comércios em geral

Revestimento

CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO: Externo

Aco galvalume pré-pintado

Espessura #0,43 mm crinkle (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-

NBR 7008), face superior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns),

acabamento com pintura em poliéster texturizado Crinkle (18 a 22 microns) e

face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns). Aco Ondulado

Espessura #0,50 mm (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face
superior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com
pintura em poliéster (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer
poliéster (4 a 6 microns).

ACABAMENTOS:

CUMEERIA LISA EXTERNA/ESPIGAO ACABAMENTO PINGADEIRA ACABAMENTO LATERAL INTERNO

.

el e,

5 o & | .
Y
ACABAMENTO LATERAL EXTERNO PARAFUSO PARA FIXACAO EM ACO PARAFUSO PARA FIXACAO EM MADEIRA

k71

- ARRUELA DE VEDAGAO NEOBOND ID % X OD16 mm

| - - PAR FIX PB12.1/4-14 X 2 P1 - Até 3 mm - PAR P/MADEIRA 6,0 X 70 mm
’ < a] - PAR FIX PB12.1/4-14 X 2 P4 - Acima de 3 mm - ARRUELA DE VEDAGAO NEOBOND ID % X OD16 mm
7
>

Detalhes Técnicos

Peso Largura Comprimento Inclinagao Distdncia minima
ES?:;:!)"O proprio Clgﬁl atil ?II#:;? minima entre apoios
(kg/m?) (mm) (mm) (%) (mm)

#0,43 e #0,50 Aprox. 5kg/m? 1047 1155 22 23 231

*A inclinacdo minima recomendada ¢ de 23% para cobertura com comprimentos da dgua de no méximo 20 m. Demais sob consulta.
Carga admissivel: 80kg/m? para 3 ou mais apoios / Cobertura: Flecha de L/180.
A carga de vento deve ser andlisada de acordo com cada regico.

Produzido em: O Andpolis/GO @ Vitdria Santo Antdo/PE @ Araquari/SC QO Varzea Grande/MT O Cambui/MG
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SHINGLE STONE

—_——

kingspanisoeste.com.br

SHINGLE STONE

stone

Moderna, leve e com fdcil manuseio, a telha Shingle Stone possui encaixe perfeito entre telhas.

Ideal para construgdo de um telhado padrdo shingle com excelente acabamento de aparéncia
natural aliado a alta durabilidade do a¢o.

As Telhas Metdlicas Shingle Stone expandiram a forma de pensar em construg¢do, proporcionando
beleza e durabilidade aos que desejam aparéncia cldssica e nobre ao seu telhado.

CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO: Acabamento

Osistema derevestimento datelha metdlicaShingle Stone retira a aparéncia monétona
do metal, e aprimora cada telha com um revestimento especial que combinados
criam acabamento realista, garantindo prote¢do contra desbotamento e corrosdo em
praticamente todas as condi¢des climdticas.

Crinkle
O acabamento crinkle debilita o brilho do metal explodindo luzes para multiplas
direcoes. Ele cria a impressdo de um material fosco natural a telha.

Aco galvalume pré-pintado
Espessura #0,38 mm crinkle (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008).

Detalhes Técnicos

Largura Comprimento i 4 Peso por Inclinacao
Espessura i Gtil Ledl telha Peso por m? minima
(mm) (m?) (kg) (kg/m?) (%)

#0,38 ‘ 305 ‘ 1270 0,387 13 1,71 4,40 25
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Encaixe

Zipagem (360°)
Telha Zipada
Clip de fixacdo

16

57

uL . s
L e

75

largura util 455 mm

48

Garten Shopping - Joinville -SC

Garten Shopping - Joinville -SC

As TELHAS ZIPADAS sdo perfiladas em obra de forma continua e permitem
inclinagdo a partir de 2,5%, sendo recomendadas para coberturas com
grandes dguas e baixa inclinagdo.

A instalacdo das telhas é feita através de clips fixos e deslizantes, o que
garante a perfeita unido entre telhas e ter¢as e a movimentagdo do telhado,
acomodando-se as variagdes climdticas, garantindo a integridade da
cobertura.

VANTAGENS:

Cobertura sem furacoes

Excelente estética

Perfeita estanqueidade

Baixa inclinacdo

Permite a dilatag¢do longitudinal sem comprometer a fixagdo

CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:

Aco galvalume, espessura #0,50 mm ou #0,65 mm

(Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior
cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura
em poliéster (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer
poliéster (4 a 6 microns).

Aluminio com espessura #1 mm

Detalhes Técnicos

Largura Espessura Peso Vao mdximo
N° de apoios ufil do ago proprio entre apoios
(mm) (mm) (kg/m?) (mm)
0,50 4,55
A A A A 455 2000
0,65 6,29

CORES DISPONIVEIS:

[ ]
RAL 9003
RAL 1015

P
Galvalume

_________

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA

Inclinagdo
minima

(%)

2,5%

kingspanisoeste.com.br

V&o mdximo entre apoios calculados para uma carga de 120kg/m? flecha=L/120
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regiéo

Produzido em: @ Obra
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50

largura util 455 mm

Atacaddo - Aparecida de Goiénia - GO

kingspanisoeste.com.br

Atacaddo - Aparecida de Goiania - GO

As TELHAS ZIPADAS sdo perfiladas em obras de forma continua Encaixe
e permitem inclinagdo a partir de 2,5%, sendo especialmente
recomendadas para coberturas com grandes dguas e baixa inclinagdo.

Zipagem (360°)
A instalacdo das telhas é feita através de clips fixos e deslizantes, o Teha Zipada
que garante a perfeita unido entre telhas e tercas e a movimentagdo ~ Heffae _—

do telhado, acomodando-se as variagoes climaticas, garantindo a

integridade da cobertura. CORES DISPONIVEIS:
CARACTERISTICAS DO PRODUTO: RAL 9003

RAL 1015
Telha zipada Calval —
Aco galvalume, espessura #0,50 mm ou #0,65 mm Conforme normas alvaiume e
ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008, face superior cromatizada com o A erenrC i ApLiCAa AT PE ACORDO

primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento natural ou com pintura
em poliéster (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer .

o K Revestimento
poliéster (4 a 6 microns). Interno

Telha TP-40 ou OND-17

Aco galvalume, espessura de #0,50 mm ou #0,65 mm conforme normas
ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008, face superior cromatizada com
primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento natural ou com pintura
em poliéster (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer
poliéster (4 a 6 microns). Revestimento

Externo

Ly

TP-40 ou OND-17

TIPOS DE NUCLEO:

La de Vidro —Face-Felt /Mid-Felt
La de rocha —Rock Felt /FSR-32
PIR AP - Poliisocianurato

b

Telha Zipada

Detalhes Técnicos

Lar'gilljra Ei’pessura *Peso Vao maximo Inclinagdo

N° de apoios ot o aco préprio entre apoios minima

P (mm) (mm) (kg/m?) (mm) (%)
0,50 4,55

A A A A 455 2000 2.5%
0,65 6,29

V&o méximo entre apoios calculados para uma carga de 120kg/m* flecha=L/120
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

*Considerar juntamente com o Peso préprio da Telha Zipada o peso da felha simples da parte inferior

Produzido em: @ Obra
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1A ANNIDJAN 4D

Produzidas em a¢o galvalume ou ago pré-pintado

As TELHAS MULTIDOBRAS sdo ideais para transicdo da cobertura para o fechamento
lateral e na utilizagdo em marquises.

TRAPEZOIDAL TP-40 TRAPEZOIDAL TP-100 ONDULADA OND-17
Uma das telhas metdlicas mais . Indicada para coberturas em arco
A Telha Standard Trapezoidal TP-100 MULTIDOBRAS TP-40 .
utilizadas no mercado brasileiro, possui ) . -
permite maiores vdos entre tercas e )
uma alta resisténcia mecdnica e um e - - - LARGURA UTIL 980mm
baixa inclinagdo. Lo oo ‘
baixo custo de aplicagdo. Dl
N/ N\ NN N
I ——
*As telhas trapezoidais TP-40 pré-pintadas produzidas em Andpolis
sdo certificadas pela ABNT.
106 2 ‘ LARGURA TOTAL 1032mm
2 36 As bordas
100 54 Lorgura 0fi 980 - laterais da telhas
Largura total 1032 Largura 0til 952
ondulodas OND 17 MULTIDOBRAS OND-17
sdo corrugadas Transpasse
92
| -
R e e

LARGURA TOTAL 1092mm

TRAPEZOIDAL TP-40 { e ]
Espes. Disténcia entre apoios ou véos \/\NT\/\/WW

;‘,;’o‘?gs (rA}‘c"?) KP;,SQQ 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 LARGURA UTIL 995mm
COB | FEC | COB | FEC | COB | FEC | COB| FEC | COB | FEC | COB| FEC | COB | FEC | COB | FEC | COB | FEC
043 | 413 | 142 | 142 | 114 | 106 | 94 | 78 | 78
A A [050]| 481 | 168 | 168 | 135 | 125 | 111 | 93 | 92 | 70 | 78 MULTIDOBRAS TP-100
0,65 | 6,25 | 223 223 180 167 147 124 123 94 104 73 89 76 LARGURA UTIL 952mm
043 | 413 | 142 | 142 | 114 | 106 | 94 | 78 | 78 I 2 ‘ )
AZAA [050]| 481 | 168 | 168 | 135 | 125 | 111 | 93 | 92 | 70 | 78 §
0,65 | 6,25 | 223 | 223 | 180 | 167 | 147 | 124 | 123 | 94 | 104 | 73 | &9 76 20 5 /- -
043 | 413 | 226 | 226 | 169 | 169 | 138 | 137 | 113 | 115 | 95 | 97 | 82 | 82 { T e ‘ w
AAAA | 050|481 | 264 | 264|195 195 [ 162 | 161 | 133 [ 133 113|112 96 [ 96 | 83 | 83 L = =
0,65 | 6,25 | 292 | 292 | 256 | 256 | 210 | 210 | 178 | 176 | 149 | 149 | 127 | 127 | 110 | 110 | 96 | 96 TR T

COB - Cobertfura - Flecha de L/120 FEC - Fechamentfo - Flecha de L/200

A inclinacdo minima recomendada é de 8% para cobertura com comprimentos da dgua de no maximo 20m. Demais sob consulta.

O sistema em telhas sanduiche, famanho para opcoes de isolamento em EPS ou I& mineral, sGo montados in-loco, sendo usado um perfil espacador fipo cartola entre as telhas, para opcdo mineral
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

Produzido em: @ Andpolis/GO @ Vitdria Santo Antdo/PE @ Araquari/SC @ Vdarzea Grande/MT @ Cambui/MG MU LTIDOBRAS P/ ISOTELHA PI R AP

TRAPEZOIDAL TP-100 N A" A

70
N°d Espes. Distancia entre apoios ou vGos L I 432 J
Apoios | (a2 Kerme|__3.00 315 335 3,50 375 4,00 415 435 4,50 475 5,00 CARGURA G 10000
COB| FEC | COB| FEC [ COB| FEC | COB| FEC | COB| FEC | COB| FEC | COB| FEC | COB| FEC [ COB| FEC | COB| FEC | COB| FEC

0,50 4,96 | 105 105|100 | 100 | 88 [ 88 | 78 | 78 | 70 | 70

0,65]6,44 | 144 | 144 | 133 | 133 [ 117 [ 117] 103|103 92 | 92| 82 | 82| 73 | 73

0,50 4,96 | 105 105|100 | 100 | 88 [ 88 | 78 | 78 | 70 | 70

0,65|6,44 | 144 | 144|133 | 133 [ 117 [ 117 103|103 | 92 | 92| 82 | 82| 73 | 73

0,504,996 | 135|135 125|125 110 110| 98 | 98 | 89 | 89 | 78 | 78 | 70 | 70

0,65]6,44 | 180 | 180 | 168 | 168 | 148 | 148 | 131 | 131 | 116 | 116 [ 104 [ 104 93 | 93 | 84 [ 84 [ 77 | 77| 70 | 70 A

VALORES DIFERENTES DESTA TABELA CONSULTE A FABRICA

COB - Cobertfura - Flecha de L/120 FEC - Fechamentfo - Flecha de L/200
A inclinagdo minima recomendada é de 5% para cobertura com comprimentos da dgua de no méximo 30m. Demais sob consulta.

‘A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regiao _-__
Produzido em: @ Andpolis/GO @ Vitdria Santo Antdo/PE O Araquari/SC O Vdrzea Grande/MT @ Cambui/MG e e — ———
RAIO MINIMO 300 mm COM 180°
MAXIMO 1000 mm
LADO RETO MINIMO 500 mm

ONDULADA OND-17

N° de Espes. Peso Distancia entre apoios ou vdos P
Apoios (ﬁ‘crg) Kg/m? 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 LADO RETO MINIMO 100 mm
COB | FEC [ COB | FEC [ COB | FEC [ COB | FEC [ COB | FEC [ COB | FEC [ COB | FEC | COB | FEC [ COB | FEC
A A [ 050 473 139 107 85 70
0,65] 615 | 98 | 190 [ 95 | 147 [ 89 | 116 92 74

0,43 | 4,07 | 151 134 [ 137 [ 112 | 121 97 925 83 92 71
A XA 0,50 | 4,73 | 181 159 [ 162 [ 134 | 143 | 115 | 112 99 107 | 86 88 77 77

DISTANCIA ENTRE
PONTAS CONFORME PROJETO

mm COMPRIMENTO DO R «a
ARCO
_

0,65 | 615 | 242 | 217 | 212 | 184 | 185 | 158 | 149 | 135 | 141 119 | 109 | 105 97 92 81 72

0,43 | 407 | 119 | 169 | 118 | 143 [ 116 | 123 70 107 92 81 70 C R1+CA+LR2 =< 30
AAXAA|050] 473 138 | 200 | 138 | 171 135 | 146 | 95 127 89 110 97 83 70

065 ] 615 | 192 | 271 182 | 230 176 198 | 120 173 112 151 92 132 30 IEE 95 80 Para espessuras de aco maiores que 0,50mm, consultar a fabrica os valores de raio minimo.

*Para TP-100: R minimo 950mm | CA imo 1500mm | CT mdximo 3500mm

COB - Cobertura - Flecha de L/120 FEC - Fechamentfo - Flecha de L/200
*Para OND-17: R minimo 550mm | CA minimo 1500mm | CT mdximo 3500mm

A inclinag@o minima recomendada é de 8% para cobertura com comprimentos da dgua de no méximo 20m. Demais sob consulta.
O sistema em felhas sanduiche, famanho para opgdes de isolamento em EPS ou 1& mineral, séo montados in-loco, sendo usado um perfil espacador tipo cartola entre as telhas, para opcdo mineral
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regiGo

Produzido em: @ Andpolis/GO @ Vitdria Santo Antdo/PE O Araquari/SC QO Vdrzea Grande/MT @ Cambui/MG
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ALUMINIO

POLIISOCIANURATO (PIR)

ALUMINIO

54
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O Painel PIR-ALU sdo painéis para a construg¢do de dutos de ar-condicionado, composto por uma
espuma rigida de Poliisocianurato (PIR), revestida em ambas as faces com filme de aluminio
multicamada, resultando em um produto excepcionalmente leve e rigido.

Desempenho térmico superior.

Comparado a sistemas tradicionais, o PIR-ALU® oferece um desempenho térmico superior devido
ao seu baixo indice de condutibilidade térmica. Essa caracteristica reduz significativamente a
transferéncia e troca ded temperaturas entre ambientes, resultando na diminui¢gdo da perda de
energia nos tubos de ar.

Eficiéncia energética.

O PIR-ALU® desempenha um papel crucial no transporte e distribuicdo eficiente do ar-condicionado
entre diferentes dreas de um edificio habitado. Projetado para proporcionar conforto, bem-estar e
eficiéncia energética, o PIR-ALU® garante redes de dutos simples, com o minimo de curvas possivel,
favorecendo a circulag¢do do ar e minimizando correntes de ar ou ruidos perceptiveis.

COMPOSICAO:

e Painéis Sanduiche de aluminio pré-fabricado com nucleo de espuma rigida de Poliisocianurato
(PIR), densidade 35 kg/m?®.

e Espessura de 20 mm ou 30 mm, com uma folha de aluminio corrugada de 0,06 mm (60 pm)
com tratamento antimicrobiano em ambas as faces.

e Dimensdes:1,2mx3,0m.

VANTAGENS:

e Grande rigidez e baixo peso;

e Facilidade de manuseio, corte e montagem;
e Seguro e econémico;

e Instalagdo rdapida.

Detalhes Técnicos

Peso U Coef. global .
Espessura Isolante préprio de transm. calor Largura Comprimento
(mm) (kg/m?) (w/m2.k) (m) (m)
20 1.1 1.2

1,158 3000
30 1.5 0,76 1.2 3000

Espessura de 20 mm ou 30 mm, com folha de aluminio corrugada de 0,06 mm ou (60 um) com tratamento antimicrobiano em ambas as faces
Dimensdes padrdo dos painéis: 1,2 m x 3,0 m.

kingspanisoeste.com.br 55
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CORRER FRIGORIFICA AUTOMATICA CORRER FRIGORIFICA COM PASSAGEM DE TRILH CORRER FRIGORIFICA MAN!

* Fabricada na versdo comercial (sob consulta).

Sistema de vedacdo piso e parede Camaras de carcaga - quartos de bovinos/suinos Sistema de vedagdo piso e parede

CORRER INDUSTRIAL PORTA GBF - COM PASSAGEM DE TRILHO VAI E VEM

Ambientes acima de 10 °C Porta com passagem de trilhos

GIRATORIA COM CHAVE PORTAS RAPIDAS GIRATORIA COM BLOCO FECHAMENTO

Ambientes de trafego intenso de pessoas e cargas

* Fabricada na versdo comercial (sob consulta).

Camaras de resfriados e congelamento Rapida abertura e fechamento Camaras de congelamento
Todas as portas possuem nucleo em PIR AP.
As portas Kingspan Isoeste possuem sistema de vedacdo que garante a maxima eficiéncia e desempenho das Camaras Frigorificas e Industriais.

Consulte mais informagdes em nosso site: www.kingspanisoeste.com.br
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COR A

PASS THROUGH VERTICAL SECCIONAL OFFICE WHITE

Minimiza a entrada de contaminagdo Ideal para docas Excelente acabamento

PORTAS

ITEM Restricdo de Espessura do Isolamento (mm)

DESCRI AO d,imensaes (mn;\) Sem resisténcia Com resisténcia
TIPO/MODELO ¢ MIN. | MAX. [ popsfitince _[comresténc

Portinhola Correr 1000 x 1500

IS5]
S
1S)
x

N
S
S
3

x

8
3

Porta GBF Giratéria Bloco Fechame 2200 x 3900
Porta GBF-PT Giratéria Bloco Fechame c/PT 2200 x 3900
6

6

1000 x 2000

Porta GC Giratéria c/Chave

Porta Com Gir Comercial Giratéria com chave

Porta Isoclipe Comercial Giratéria Isoclipe

Porta GSL Giratéria Sala Limpa 0
i u

®
o
o
x

*
o
o

1000 x 2500

i 600 x 600 |
Porta Secc Guilhotina 5000 x 5000
Porta Seccional Sem Talha 3000 x 3000
Porta Office White Fixada em Painel 800 x 2300
Pass Through [ PossThrough  [400x500 [ 1000 x1000
Steel Microperfurada 5000 x 5000
( )

o
S
5]
x

N
S
S
S

Porta GSL Visdo Total

Porta CSL Correr Sala Limpa 7 2500 x 2500

o
=]
o
x

N
N
(=]
o

Porta Secc Guilhotina Sem Talha

x

'S
[=3
[S]
x

w
a
=]
o
w
'
o
o
x

3]
1)
o
[S]

N
o
=]
(=]
x

N
[N]
=]
(=]

400 x 500

IS]
S
1)
x

N
S
S
3
'S
S
S
5]
x

IS
S
S
5]

o
o
o
x
N
N
[=]
o

5

o

[S]

o

x

o

[=3

o

o

Porta Fast Fast (Area Externa) [ 1000 x 2000 | 10000 x 6004
Porta Fast 30 Fast 30 (Congelados 1000 x 2000 | 4000 x 5500
Cortina PVC Cortina PVC

Obs.: Todas as portas sdo entregues com carenagem, exceto as comerciais. Resisténcia somente em portas acima de 100 mm.

o
o
o
x

N
=]
[=]
]

0
50
0

0 x 1800
0 x 2000
0 x 800
x 2100
0 x 1800
0 x 1800
0 x 1800
0 x 1800
0 x 1800
0 x 600
0 x 600
0 x 500
0 x 600
0 x 300

o
kS

| 4 JPortacoMcoR 0000 ]
[ 7 JPrcst 0]
[ 17 [PortaSeccGuihotina |
“ Porta Steel Microperfurada

Todas as portas possuem nucleo em PIR AP.
As portas Kingspan Isoeste possuem sistema de vedacdo que garante a maxima eficiéncia e desempenho das Céamaras Frigorificas e Industriais.
Consulte mais informagdes em nosso site: www.kingspanisoeste.com.br
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Largura Total = 1065 mm

Largura Util = 1000mm

Var.

N\

A

O sistema de cobertura KingDeck ¢ um produto formado por uma
Isotelha composta por ago na face interna, nucleo isotérmico em PIR
AP e uma membrana PVC na face externa.

Com sua fabricacdo automdtica em linha continua, a telha é enviada
para a obra jd com a manta PVC aplicada, agilizando a montagem.

O KingDeck traz o beneficio de uma cobertura com baixissima
inclinacdo, e devido a sua étima capacidade de vedacdo, garante
excelente estanqueidade.

VANTAGENS:

Obra limpa

Montagem rdapida
Baixissima inclinacdo
Excelente estanqueidade
Producdo em linha continua

CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO:
Revestimento Interno

Aco galvalume pré-pintado

Espessura #0,50 mm ou #0,65 mm (Conforme normas ABNT-NBR
7013 e ABNT-NBR 7008), face cromatizada com primer poliéster (4 a
6 microns) e acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns).

Revestimento Externo

Membrana PVC
Membrana reforcada de PVC, com 1,5 mm de espessura, aderida em
linha continua ao PIR AP e fixada mecanicamente na estrutura in-loco.

CARACTERISTICAS DO NUCLEO:

PIR AP: (Poliisocianurato)

Detalhes Técnicos

kingspanisoeste.com.br

Espessura Peso U Coef. global Comprimento Vdo méximo
isolante préprio de transm. calor maximo entre apoios
(mm) (kg/m?) (w/m?.k) (m) (mm)
20 7.65 1,10 7 1600
30 7.97 0,73 7 1700
50 8,61 0,44 7 1700
70 9,25 0,31 7 1700
100 10,21 0,22 7 1700
Tamanho minimo das pegas - 2,5 metros / T P padrdo para m: 250 mm / Limites fabris de transpasse: minimo de 50 mm e méximo de 300 mm

*A inclinag@o minima recomendada é de 1% para cobertura com comprimentos da dgua de no méximo 20 m. Demais sob consulta.
Carga admissivel: 80 Kg/m? para 3 ou mais apoios / Cobertura: Flecha de L/180

1 Kcal/h.m2.°C=1,163W/m2.K ou 1W/m?K=0,86 Kcal/h.m2.°C

Peso e v@o considerando espessura do revestimento externo/interno e #0,50 mm no ago e 1,5 mm no PVC

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

Vao méaximo entre apoios considerando duas fixagdes por terca/telha

Produzido em: @ Andpolis/GO O Vitéria Santo AntGo/PE @ Araquari/SC O Vdarzea Grande/MT @ Cambui/MG
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REVESTIMENTO INTERNO:

CORES DISPONIVEIS:

(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 9003
RAL 7035
RAL 1015

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA

REVESTIMENTO EXTERNO:

CORES DISPONIVEIS:

(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

RAL 7046

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA

Revestimento
Interno

O

Telha Trapezoidal

Revestimento
Externo

O

Membrana PVC

DECK PVC
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,O) COM D S M

O sistema de cobertura com membrana TPO é perfeito para coberturas
com baixa inclinagdo e estanqueidade total, seja para obras novas ou R ET RO F I T
coberturas existentes.

Totalmente alinhado com o meio ambiente, todos os produtos e
aplicados no sistema de cobertura TPO sdo recicldveis e auxiliam nas
certificacdes como LEED entre outros.

sistema é
extremamente  indicado
para reformas, este pode
ser montado em conjunto

VANTAGENS: com empresas  ativas
] ndo interrompendo suas
° Est.cnquel.dqdei atividades e operacgoes.
e Baixa inclinacdo
e Grandes panos de dgua
e Pouca e fdcil manutencdo CORES DISPONIVEIS:
e Resistente a raios ultravioleta
e Alta refletividade _ [—
e Estética White
e Alta Produtividade em montagem Gray
, I
CARACTERISTICAS DO PRODUTO: Tan
Telha Standard CORES SOB CONSULTA:
Ago galvalume com espessura de #0,65 mm (Conforme normas oo
ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), outras espessuras sob consulta, Rock Brown
face superior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns), Slate Gray

acabamento natural ou com pintura em poliéster (18 a 22 microns) e

. . . . .z . Terra Cotta
face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).

. Patina Green 8
Garantla PIR AP Medium Bronze =
Placas com condutividade térmica de 0,022 W/m.k.
Espessura da Membrana TPO éSOLO::lELI?EQEE::PDSZ:;:IAR DE ACORDO
— 5-Anos 10-Anos 15-Anos 20-Anos 25-Anos 30-Anos
Milésimo de pol. (mm) TPO - Thermoplastic PolyOlefin (Manta Termopldstica de Poliolefina) Revestimento
45-Mil 1,14 X X X 45 Mil =1,143 mm Interno
60-Mil 1,52 X X X X 60 Mil =1,524 mm
80-Mil 2,03 X X X X X X 80 Mil =2,030 mm

Liga de Polipropileno e Etileno-Propileno.

Termopldstico: caracteristica do material que possibilita ser derretido
repetidamente, permitindo assim que este seja termo-soldado. Telha Standard
Ndo requer aditivos ou plastificantes para torna-lo flexivel. Revestimento
Ndo propicia o desenvolvimento bioldgico, j& que ndo possui Externo
plastificantes.

.

Membrana TPO

Detalhes Técnicos

s I Distancia entre apoios ou vaos
Apoios | (e |Kg/my] 180 | 200 | 2.20 [ 240 [ 260 [ 280 [ 3,00 [ 320 |
89 76 -

a&axa| 065 625| 223 | 180 | 147 | 123 | 104

AAA A | 0656251 292 | 256 | 210 | 178 | 149 [ 127 | 110 96

A inclina¢do minima recomendada é de 1%
A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido

Produzido em: @ Andpolis/GO @ Vitéria Santo AntGo/PE @ Araquari/SC @ Vdarzea Grande/MT @ Cambui/MG
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Garantia

Espessura da Membrana TPO

— 5-Anos 10-Anos 15-Anos 20-Anos 25-Anos 30-Anos
Milésimo de pol. (mm)
45-Mil 1,14
60-Mil 1,52
80-Mil 2,03 X X X X X X
Atacadista Assai - SGdo Mateus - SP
62 kingspanisoeste.com.br

D) QPO KN

Isodeck TPO é um sistema de cobertura composto de Isotelha PIR
AP + TPO + acessoérios. E uma combinacdo perfeita para execucdo
da obra e garantia de estanqueidade em coberturas. Alia a solidez
e qualidade de nossa Isotelha em PIR AP com a estanqueidade da
membrana de TPO. Este

,

sistema é
extremamente  indicado
para reformas, este pode
ser montado em conjunto

VANTAGENS:

° Est‘anc‘]uel.dade~ com empresas ativas
e Baixa inclinacdo ~ .
e Grandes panos de dgua nao mterrompend? SHas
e Pouca e fdcil manutencdo atividades e operacdes.
e Resistente a raios ultravioleta
e Alta refletividade .
e Estética CORES DISPONIVEIS:

. e .
e Alta Produtividade em montagem White
CARACTERISTICAS DO PRODUTO: Gray

P
Tan

Isotelha Aco/Filme invertida —
Revestimento Superior da Isotelha: Filme de aluminio estuco fosco CORES SOB CONSULTA:

DISPONIVEIS APENAS EM 60MIL =1,52MM E
80MIL = 2,03MM

branco, espessura técnica #0,04 mm.

Revestimento Inferior da Isotelha: Aco galvalume pré-pintado,
trapezoidal, espessura técnica de #0,65 mm.

Nucleo: PIR AP com condutividade térmica de 0,022 W/m.k.

Rock Brown
Slate Gray

Terra Cotta

TPO - Thermoplastic PolyOlefin (Manta Termopldstica de
Poliolefina)

45 Mil =1,143 mm

60 Mil =1,524 mm

80 Mil =2,030 mm ] .
Liga de Polipropileno e Etileno-Propileno. Re\;ze:tt;a?to Revlist:mnto
Termopldstico: caracteristica do material que possibilita ser
derretido repetidamente, permitindo assim que este seja termo-
soldado.

Ndo requer aditivos ou plastificantes para tornd-lo flexivel.

Ndo propicia o desenvolvimento biolégico, j& que ndo possui
plastificantes.

Patina Green

Medium Bronze

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO
COM A SUPERFICIE APLICADA

O

Membrana TPO Telha Trapezoidal

Detalhes Técnicos

Espessura Peso

U Coef. global Comprimento Vao maximo

isolante proprio de transm. calor madximo entre apoios
(mm) (kg/m?) (w/m2.k) (m) (mm)
20 , , 1600
30 7,23 0,73 7 1800
50 7,87 0,44 7 1800
70 8,51 0,31 7 1800
*A inclinaco minima recomendada é de 1% **Carga admissivel: 80 kg/m? / Cobertura: Flecha de L/180  ***1 Keal/h.m2°C=1,163W/m2K ou TW/m2K=0,86 Kcal/h.m?.°C

A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada regido
Peso e vao considerado espessura do revestimento externo/interno #0,65 / #0,04mm (aco/fime)

Produzido em: @ Andpolis/GO @ Vitéria Santo AntGo/PE @ Araquari/SC @ Vdarzea Grande/MT @ Cambui/MG
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LINHA DE VIDA SISTEMA ROOFSAFE™ CABLE

O Sistema de Ancoragem Roofsafe Cable™ é um sistema de linha de vida horizontal que permite acesso
ininterrupto continuo a todas as dreas de um telhado. Pode atingir até 15m entre ancoragens e permite
que até 4 usudrios fiqguem conectados simultaneamente no mesmo sistema, sempre orientados 2
usudrios por vdo. O Sistema Roofsafe Cable ainda permite a configura¢do de sistemas de ancoragem
para restri¢gdo de acesso e reten¢do de queda dos usudrios.

O ponto de ancoragem Roofsafe Anchor é especificado para apenas um usudrio com o objetivo de
restricdo de acesso e evitar o péndulo durante uma queda, reduzindo assim a Zona Livre de Queda -
ZLQ.

VANTAGENS:

Preserva a estanqueidade da cobertura;

Oferece garantia de até 10 anos contra corrosdo;

Instalagdo simples e rapida, normalmente ndo causa interferéncia com as atividades da fdbrica;

Sistema de passagem automdtica garante conexdo 100% do tempo para sistemas até 100m de

extensdo;

Certificacdo conforme as normas OSHA, ANSI, AUS/NZ e EN795 de 2012;

e Tecnologia SpiraTech atenua o impacto dindmico a no maximo 6kN, preservando a integridade
da cobertura.

e Apenas materiais nobres sdo utilizados na fabricagdo das pegas, tais como: aluminio aerondutico

anodizado (tratamento superficial para aumentar a resisténcia a corrosdo) e aco inoxiddvel 316.
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E um sistema de trilhos em aluminio extrudado de qualidade, que proporciona um elevado nivel de
seguranc¢a para o usudrio combinado com uma aparéncia esteticamente agraddvel. Oferece excelente
funcionalidade com seu carrinho de livre circulacdo e, sem quaisquer suportes pelos quais seja preciso
passar, o usudrio poderd usufruir de uma experiéncia verdadeiramente sem o uso das mdos.

VANTAGENS:

e Ponto de fixag¢do ideal para o trabalho de acesso por corda, permite pintura, limpeza e

manuten¢do da fachada por trabalhador em suspensdo;

Baixas cargas que permitem a fixagdo em telhados mais fracos - 0,5 kN/m?

Placa de base integral que permite fdacil fixagdo a estrutura do telhado;

Trilho expande e contrai com o telhado;

Suavidade no uso incentiva a utilizagdo segura do sistema;

Design discreto e de baixo perfil ndo afetado pela oscilagdo do vento;

Utilizagdo de dois troles por usudrio para acesso por cordas, sendo um para linha de trabalho e

outro para linha de vida;

e Aancoragem estd em conformidade com as normas EN 795, OSHA, ANSI, AUS/NZ e foi testada
de acordo com ambas as normas EN795 Classes D. Esta ultima é equivalente a nova norma
ABNT NBR16325-1, publicada em dezembro de 2014 e vigentes a partir de 03/01/2015.

e Sistema desenhado para suportar multiplos usudrios simultaneamente, sempre respeitando 2
usudrios por sec¢do de trilho para reten¢do de queda.

e Oferece garantia de até 10 anos contra corrosdo.
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Construindo o Futuro
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epartamento de Atendimento ao consumidor.
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As informacdes, detalhes técnicos e instruc: de fixacGo, entre outros, contidos neste material sGo fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As
recomendacbes de uso devem ser verificadas quanto & adequagdo e conformidade com os requisitos reais, especificacées e quaisquer leis e regulamentagoes.
Para outras aplica¢ées ou condi¢des de uso, a Kingspan | te oferece um Servico de supor nico, cuja orientacdo deve ser solicitada para usos de produtos

Kingspan Isoeste ndo especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que vocé esteja visualizando as informagdes mais recentes e precisas do produto, faca a leitura do cédigo QR diretamente ao lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122
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