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Com a visão de um mundo que demanda soluções construtivas mais eficientes, rápidas e alinhadas às exigências ambientais e à moderni-
dade dos novos tempos, a Kingspan Isoeste, empresa pioneira e líder em soluções isotérmicas na América do Sul, contribui para a evolução                      
da construção civil no Brasil. 

Com ampla experiência de mercado, a Kingspan Isoeste está presente em diferentes tipos de obra no país, oferecendo produtos tecnológicos 
que proporcionam conforto, segurança e confiabilidade aos clientes.

Anápolis/GO
Rua VP-5D Qd.08
Mód. 06/08 e 10/21 - DAIA
CEP. 75.132-120

Várzea Grande/MT
Av. das Palmeiras, Lote C
Industrial - Capão do Pequi
CEP. 78.134-302

Vitória de Santo Antão/PE
Rodovia Luiz Gonzaga, BR 232, 
Km 51,8 - Distrito Industrial
CEP. 55.613-010

Araquari/SC
Rodovia BR 101, nº 17175
Km 63,5 - Corveta
CEP. 89.245-000

Bromyros
Camino San Juan casi Ruta 101
Canelones - Uruguai
C.P. 15500

Cambuí /MG
Av. dos Nascimento
nº354 - Congonhal
CEP. 37.600-000

Sobre a Kingspan Isoeste

Unidades fabris

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
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Soluções em EPS
Kingspan Isoeste
A Kingspan Isoeste é uma das principais transformadoras de EPS da 
América Latina. O EPS (poliestireno expandido) é um material derivado 
do petróleo.

Sua matéria-prima, o poliestireno, passa por um processo de expansão 
de 20 a 50 vezes, resultando em um material composto por cerca de 
98% de ar e 2% de matéria sólida, o que garante seu baixo peso.

Com processos de construção ágeis e instalação prática, o uso do EPS 
pode contribuir para a otimização de tempo e recursos.

• Geofoam
• Canaleta
• Painel Monolit
• Pérola EPS
• Placa de EPS
• Placa para Porta

Conheça alguns dos produtos para este segmento:
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O GEOFOAM Kingspan Isoeste expandiu seu uso devido a sua acessibilidade, retenção de 
valor, peso leve e, na maioria dos casos, a disponibilidade para implementação acelerada.

O  poliestireno expandido (EPS) tem sido usado como Geofoam em aplicações geotécnicas 
há mais de 30 anos. As propriedades extraordinárias do EPS o tornam uma ótima opção 
para uso como estabilizador de declive, aterramento de paredes de retenção, aterros de 
estradas ou isolamento de pavimentos.

O EPS tem muitas vantagens específicas para uso como substituto do solo, sendo apenas 
1% do peso do solo e da rocha e menos de 10% do peso de outras alternativas leves de 
�preenchimento.

O Geofoam fornece estabilidade a condições instáveis ​​do solo e suas características leves 
o tornam uma ótima solução para aliviar a carga de concreto em pontes, decks, telhados 
verdes e etc.

Geofoam

Composto por poliestireno expandido (EPS), pesando apenas 1% do solo 
tradicional. 

Leveza com alta resistência

Estabilidade e agilidade na obra
Graças à sua leveza e à facilidade de manuseio, o GEOFOAM permite 
implementação rápida mesmo em solos instáveis, acelerando o cronograma
da obra.

Facilidade logística e aplicação simplificada
Com peso extremamente reduzido, o GEOFOAM Kingspan Isoeste facilita o 
transporte, manuseio e instalação no canteiro de obras.
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Paisagem e vegetativo
Telhados verdes

Estabilização
de Inclinações

Preenchimento
para ponte

Os aterros com Geofoam utilizam blocos de EPS como solução leve e eficiente para substituição de solos 
convencionais.

Essa tecnologia permite a redução significativa de cargas sobre o terreno, contribuindo para maior 
estabilidade estrutural, controle de recalques e agilidade na execução das obras. 

É amplamente aplicada em estabilização de inclinações, preenchimentos estruturais, obras viárias, 
paisagismo e sistemas de cobertura verde, preenchimento para redução de carga, oferecendo flexibilidade 
de projeto e desempenho.

Aterros com Geofoam
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Aterro ferroviário

Contenção e
preenchimento

de parede

Estádio e assento
de teatro

Preenchimento
para floreira

Pista de decolagem Alargamento
de rodovias
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O BaldramePRO é uma canaleta técnica destinada à execução de vigas 
baldrame, desenvolvida em EPS 2F (Poliestireno Expandido), oferecendo uma 
solução leve, prática e eficiente para fundações rasas. O produto é fornecido 
pronto para uso, eliminando as etapas convencionais de fôrmas em madeira 
e reduzindo de forma significativa o tempo e os custos de execução da obra. 
 
Apresenta excelente estabilidade dimensional, baixo peso específico e facilidade 
de manuseio, possibilitando uma montagem rápida e precisa no canteiro de obras. 
Sua geometria é projetada para garantir o correto posicionamento do concreto e 
das armaduras, assegurando o desempenho estrutural da viga baldrame conforme 
o projeto.

Redução de mão de obra e custos indiretos
Elimina fôrmas convencionais e retrabalhos, diminuindo a necessidade de mão de obra 
especializada e reduzindo custos operacionais da obra.

Menor impacto ambiental em comparação às fôrmas tradicionais
Solução que reduz o consumo de madeira e a geração de resíduos no canteiro de obras, 
contribuindo para um processo construtivo mais eficiente e responsável.

Agilidade na execução da obra
Sistema pronto para uso que simplifica a montagem da viga baldrame, reduzindo 
etapas de obra e acelerando o cronograma de execução.

Padronização da viga baldrame
Geometria definida e precisa, que garante uniformidade na execução, maior controle 
dimensional e conformidade com o projeto estrutural.
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TA MANHOS PADRÕES

MODE LO IMENSÕES EXTERNAS DENSIDADES

15x30 cm 250x350x1000 2F (11kg/m³ )

2F (11kg/m³ )

2F (11kg/m³ )

2F (11kg/m³ )

250x450x1000

300x350x1000

300x450x1000

15x40 cm

20x30 cm

20x40 cm

S D
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O Monolit é uma solução construtiva desenvolvida para habitações sociais, composta 
por núcleo em EPS (poliestireno expandido) e malhas de aço galvanizado.

Essa combinação contribui para a redução do tempo de construção e para a melhoria 
do desempenho térmico das edificações. Além disso, possibilita economia em mão de 
obra e na estrutura, permitindo o uso de acabamentos tradicionais, como concreto 
e reboco.

Agilidade na instalação
O sistema Monolit foi concebido para facilitar a instalação, favorecendo a 
redução do tempo total de construção.

Eficiência energética
Graças ao desempenho térmico do Monolit, é possível reduzir o consumo de 
energia com climatização, proporcionando ambientes mais confortáveis.

Conforto e isolamento térmico
Os painéis em EPS aliados às malhas de aço galvanizado oferecem isolamento 
térmico consistente, contribuindo para maior eficiência energética e bem-estar 
nos ambientes internos.

Racionalização da construção
O uso do Monolit contribui para a otimização de custos com mão de obra
e estrutura, apresentando-se como uma alternativa prática para projetos
de habitações. 

Painel Monolit



kingspan-isoeste.com.br
15

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/


16

O concreto leve com EPS é um concreto cimento-areia que substitui 
a brita por pérolas de EPS, material composto majoritariamente 
por ar, resultando em um concreto de baixa densidade aparente. 
 
Com densidade variável entre 700 e 1.600 kg/m³ (em comparação aos cerca 
de 2.400 kg/m³ do concreto convencional), essa solução contribui para a 
redução de peso da estrutura, além de favorecer o isolamento térmico, sem 
comprometer o desempenho mecânico quando corretamente especificado. 
 
As pérolas de EPS Kingspan Isoeste, compostas por aproximadamente 
98% de ar, apresentam boa resistência mecânica e podem ser 
utilizadas na substituição parcial do agregado graúdo, facilitando 
o manuseio e tornando o processo construtivo mais racional. 
 
A tecnologia é amplamente aplicada em lajes, pavimentações, lajotas, blocos 
moldados, pilares e elementos arquitetônicos, permitindo densidades personalizadas 
conforme as necessidades do projeto.

Concreto Leve de EPS

Baixa densidade aparente 
Reduz o peso do concreto, aliviando cargas sobre lajes e estruturas.

Isolamento térmico
Contribui para maior conforto nos ambientes, auxiliando no controle
de temperatura e som.

Alta resistência mecânica 
Mesmo sendo compostas por 98% de ar, suportam compressões
de até 2.000 kg/m².
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As peças de EPS Kingspan Isoeste são desenvolvidas para atender a diferentes 
necessidades com praticidade e versatilidade. Indicadas para isolamento térmico 
em lajes e paredes, juntas de dilatação, câmaras frias e balcões frigoríficos, 
também encontram aplicação em papelarias, artesanato e outras utilizações gerais. 
Produzidas em poliestireno expandido, são leves, resistentes e fáceis de manusear, 
oferecendo eficiência para projetos variados.

Aplicações:
As peças de EPS são soluções versáteis que podem ser aplicadas em diferentes 
contextos, incluindo:
• Isolamento térmico de paredes e lajes na construção civil,
• Juntas de dilatação,
• Câmaras frias e balcões frigoríficos no setor de refrigeração,
• Chapas para papelarias e artesanato em usos gerais.

Sua ampla aplicabilidade torna o produto uma alternativa prática para diversos tipos 
de projetos.

Isolamento térmico eficiente
Contribuem para ambientes mais confortáveis e com maior eficiência 
energética em paredes, lajes e sistemas de refrigeração.

Versatilidade de aplicações
Atendem desde usos técnicos na construção civil até aplicações criativas no 
artesanato, oferecendo soluções práticas em diferentes contextos. 
 

Peças em EPS

Leves, resistentes
Fáceis de manusear e transportar, combinam leveza com boa resistência 
mecânica.



kingspan-isoeste.com.br
19

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/


20

Formas para concreto

Por que o EPS é uma excelente
opção para concreto?

Contribui para a diminuição das cargas permanentes, auxiliando 
na otimização do dimensionamento estrutural.

Redução de peso da estrutura

Facilidade de manuseio e instalação

Contribuição para o isolamento térmico

Alternativa com menor consumo de recursos

Boa compatibilidade com sistemas em concreto

Solução utilizada para moldar e dar forma ao concreto durante a execução 
de elementos estruturais. As formas em EPS contribuem para a redução 
de peso, facilitam o manuseio em obra e auxiliam na racionalização 
do consumo de materiais, mantendo compatibilidade com diferentes 
sistemas construtivos.

Material leve e de fácil corte, que favorece o transporte, a montagem 
e a execução em obra.

Apresenta comportamento adequado em conjunto com o concreto, 
permitindo integração com diferentes soluções construtivas.

Ajuda a reduzir a transferência de calor e a propagação de 
ruídos, conforme a configuração do sistema.

Possibilita a racionalização do uso de concreto e outros 
materiais, apoiando soluções mais eficientes.
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Sua versatilidade e capacidade de carga favorecem a execução de 
arquibancadas com maior agilidade, contribuindo para a redução de peso da 
estrutura, da mão de obra envolvida e do consumo de concreto.

Essa solução evita que o concreto adentre a parte superior interna da estaca. 
Após a retirada do EPS, o aço permanece aparente, facilitando o posterior 
engaste da armadura.

Pode ser utilizado na formação de alvéolos em lajes de pontes e viadutos. 
A facilidade de corte permite a produção de peças em formatos quadrados ou 

cilíndricos, de acordo com as especificações do projeto.

Arquibancadas

Alvéolos para pontes e viadutos

Arrasamento de estacas

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
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O preenchimento de portas em EPS é uma alternativa prática para substituir 
colmeias de papelão ou sarrafeados de madeira no núcleo de portas laminadas. 
Essa solução proporciona leveza, facilidade na montagem e bom desempenho de 
isolamento térmico, além de contribuir para a eficiência do processo produtivo e 
para a valorização do produto final em projetos residenciais e comerciais.

Aplicações:
O preenchimento de portas em EPS é utilizado em portas de madeira laminadas, 
tanto em aplicações residenciais quanto comerciais. Substitui núcleos tradicionais, 
como colmeias de papelão ou sarrafeados de madeira, oferecendo leveza, eficiência 
térmica e praticidade na produção.

Economia com valorização do produto final
Ao substituir colmeias de papelão ou sarrafeados, o EPS contribui para a otimização 
do processo produtivo, redução de custos e acabamento valorizado.

Preenchimento
de portas em EPS

Leveza e facilidade de montagem
O EPS reduz o peso da porta, facilitando transporte, instalação e diminuindo o 
esforço sobre dobradiças e estruturas.

Isolamento térmico eficiente
Além do desempenho estrutural, o EPS auxilia no conforto térmico, favorecendo 
maior eficiência energética em residências e ambientes comerciais.
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A Termolaje é uma solução térmica desenvolvida em EPS (poliestireno expandido) de 
alta densidade, com aditivo retardante à chama. É um material leve, atóxico e com 
bom desempenho térmico e mecânico.

Sua principal função é atuar como barreira térmica sobre a impermeabilização, 
ajudando a reduzir o gradiente de temperatura que incide sobre a manta, prevenindo 
deformações, fadiga do material e contribuindo para prolongar sua vida útil.

É indicada para aplicação em lajes expostas ou sob telhas, paredes duplas, divisórias 
técnicas, dutos de ar-condicionado, tanques de água gelada e ambientes com 
controle térmico, como saunas e câmaras técnicas.

Baixa absorção de água e permeabilidade ao vapor
Baixa absorção de água e permeabilidade ao vapor d’água, favorecendo maior 
durabilidade e desempenho da cobertura.

Placas Termolaje

Leveza e facilidade de montagem
Protege contra os efeitos de dilatação e retração térmica, contribuindo para 
aumentar a vida útil das impermeabilizações.

Isolamento térmico eficiente
Desempenho estável em ampla faixa térmica, de -50 ºC a +75 ºC, mantendo
a estabilidade dimensional.
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Estruturas de concreto com grandes extensões lineares exigem a adoção de juntas 
de dilatação para acomodar movimentações naturais do material ao longo do 
tempo. Essas juntas auxiliam no controle de tensões causadas por variações 
térmicas, retrações e dilatações do concreto. 
 
O uso do EPS como elemento de forma nessas juntas contribui para uma execução 
mais prática e racional. Por apresentar comportamento elástico e boa resistência 
mecânica, o EPS permite a absorção dos movimentos da estrutura, ajudando a 
minimizar a ocorrência de fissuras e trincas. 
 
Além disso, trata-se de um material leve, de fácil manuseio e compatível com 
sistemas construtivos em concreto, permanecendo no local após a concretagem e 
atendendo às exigências técnicas da aplicação. 
 
Sua utilização também favorece a padronização do processo executivo, auxiliando 
no controle dimensional das juntas e na repetibilidade da solução em obras de 
diferentes portes. Dessa forma, o EPS contribui para maior previsibilidade na 
execução e melhor desempenho do sistema ao longo da vida útil da estrutura.

EPS em Juntas
de dilatação
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Exemplo de aplicação
 
Na concretagem em etapas, o primeiro lance
é executado com formas convencionais. 

No lance seguinte, placas de EPS são utilizada
s como elemento de separação entre os blocos de 
concreto, formando a junta de dilatação.

PISO MASTIQUE CONTRAPISO

EPS

https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/
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O Suporte Modular para Tubulações ModuBase é uma solução inovadora     
desenvolvida para acomodação, apoio e alinhamento de tubulações (água, esgoto, 
gás e utilidades industriais). 

Seu design modular permite formar trechos contínuos, estáveis e drenados, reduzindo 
o desgaste dos tubos e simplificando a montagem em campo.
 
Fabricado em EPS (Poliestireno Expandido) de alta densidade tipo F, com aditivo 
retardante de chamas, o sistema combina leveza, durabilidade e precisão dimensional, 
sendo ideal para obras civis, infraestrutura de saneamento e instalações industriais.

ModuBase

Montagem rápida e modular
O encaixe preciso tipo gancho garante continuidade
e coplanaridade entre as peças.

Drenagem eficiente
O canal inferior aberto evita o acúmulo de água, lama e detritos sob o tubo.

Proteção da tubulação
Reduz abrasão, vibração e desgaste prematuro das tubulações.

Alta estabilidade geométrica
Elimina desalinhamentos e degraus entre os apoios.

Baixa massa e fácil transporte
Instalação prática, sem necessidade de equipamentos pesados.
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O EPS (Poliestireno Expandido) é amplamente utilizado em sistemas de 
calefação, principalmente no piso radiante (ou piso aquecido), como 
um isolante térmico eficiente que direciona o calor para o ambiente a 
ser aquecido, evitando sua perda para estruturas adjacentes (como o 
contrapiso ou o solo). 

EPS em Sistemas
de Calefação

Piso Radiante
É a aplicação mais comum para sistemas de calefação. Placas de 
EPS são instaladas diretamente sobre o contrapiso, atuando como 
isolamento térmico e base para o sistema. Sobre essas placas, os 
tubos do sistema de aquecimento, geralmente em PEX, ou os cabos 
elétricos, são posicionados de forma organizada e fixados por meio 
de telas, grampos ou outros sistemas de ancoragem adequados. 
 
Esse arranjo garante que o calor gerado seja direcionado 
predominantemente para cima, promovendo maior eficiência térmica 
e menor perda de energia para as camadas inferiores.

Principais benefícios do EPS no piso radiante: 
 
Eficiência térmica: reduz a perda de calor para camadas inferiores, 
otimizando o rendimento do sistema de calefação. 
 
Distribuição uniforme do calor: os tetones mantêm os tubos na 
posição correta, favorecendo um aquecimento homogêneo do piso. 
 
Facilidade e agilidade na instalação: placas leves, modulares e de 
fácil manuseio tornam o processo de montagem mais eficiente.
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kingspan-isoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser 
consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, 
detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem 
ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de 
uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos 
aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br
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