Manual de Instalacao
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Aplicador de silicone
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Régua de Aluminio —  Esquadro para saché Parafusadeira

Escada
Tipo A

Furadeira /

Largura do
Vao Luz
+6cm
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Esquadro

—

<—  Altura do Vao Luz

3° Passo =

Aplicar fina camada de massa vedante
no local indicado.

2° Passo =

Conferir dimensoes, esquadro, prumo e
nivel do vao da porta.

1° Passo

Realizar a marcacao e recorte do Vao de
Instalacao em Painel.
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40 pPasso

Aplicar massa vedante em todo
perimetro da aba do perfil de acabamento

Encaixar e ajustar a Porta ao vao, conforme detalhe e encaixa-lo no vao.
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Lapis observando o alinhamento (prumo). Retirar a soleira.
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Largura do

Vao Luz
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+3cm

<—  Altura do Vao Luz

1° Passo

Dimensoes do vao necessario para
instalacao da porta.

Trena

Bo passo

Abrir a folha da porta e executar a fixacao
dos marcos através de parafuso nos locais
indicados (Imagem da fixagcao 7° Passo).

Realizar fixagado
com Ponteira
Philips
NUmero
2-1/4" X 2"

Parafusadeira

2° Passo

Conferir dimensoes, esquadro, prumo e
nivel do vao da porta.

Em caso de alvenaria, a instalagcao devera
ser feita com a parede acabada e pintada.

Nivel Esquadro Trena  Prumo

6° Passo

Aplicar massa vedante nas cantoneiras
abauladas de acabamento,conforme detalhe.
Retirar a soleira. Obs: a porta devera ficar
faceada ao lado interno.

Aplicador

de silicone
para saché

3° Passo

Encaixe a porta no vao e realize a marcacao
dos furos conforme a imagem.

4° Passo

Realize a furacao no local marcado com
uma broca com diametro de 8mm e
encaixe a bucha S8 nos locais indicados.
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o Broca 8mm
Lapis

A Kingspan lsoeste reserva-se o direito de alterar as especificagbes do produto sem aviso prévio.
Produtos e espessuras mostradas neste documento nao devem ser consideradas como disponiveis em
estoque, para mais informagdes entre em contato com seu consultor ou Departamento de
Atendimento ao consumidor. As informacoes, detalhes técnicos e instru¢des de fixacao, entre outros,
contidos neste material sao fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendacbes de
uso devem ser verificadas quanto a adequacao e conformidade com os requisitos reais, especificacoes
e quaisquer leis e requlamentag¢des. Para outras aplicagdes ou condicdes de uso, a Kingspan Isoeste
oferece um Servico de suporte técnico, cuja orientacao deve ser solicitada para usos de produtos
Kingspan Isoeste nao especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que vocé esteja visualizando as informagdes mais e
recentes e precisas do produto, faca a leitura do cédigo QR diretamente
ao lado.

® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the
Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights
reserved.

www.kingspanisoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122
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Y Em caso de dividas, ligue para: 0800 747 1111 - Atendimento ao Cliente




