
CATÁLOGO



¡Visual único para fachadas con
increíbles efectos de luz y sombra!
La línea AirBrise Kingspan presenta un sistema simple de montaje y una apariencia imponente 
que permite efectos de sombra y luz en fachadas y ambientes internos.
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Características:
Material
Aluminio

Acero Galvalume prepintado

Espesor

Tapa

1,0 mm *

* Espesor de #1,0 mm en la aleación 3105 acabado estucado, pintura posterior o aluminio natural.
** Espesor de #0,65 mm (De acuerdo con normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara externa cromatizada con primer poliéster (4 a 6 micrones), acabado con pintura poliéster (18 a 22 micrones).

Plástico inyectado de alta resistencia

0,65 mm **

Instalación Simple
El AirBrise es compuesto por el Perfil Guía que es 
instalado en el sustrato y entonces se instala el Porta 
Guía Brise por medio de su encaje, cerrando las 
laterales con la tapa y resultando en un lindo acabado.

Tapa Brise
acabado exclusivo

MATERIAL Modelo Espesor (mm) Peso Propio (Kg/m) Longitud máxima 
(m)

Vano máximo entre 
apoyos (mm)

ACERO 40x80 0,65 1,85 6 2000

50x95 0,65 2,1 6 2000

50x150 0,65 2,64 6 2000

70x175 0,65 3,07 6 2000

100x200 0,65 3,63 6 2000

ALUMINIO 50x95 1 1,15 6 2000

ESTUCADO 50x150 1 1,46 6 2000

70x175 1 1,69 6 2000

100x200 1 2,00 6 2000
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Coloreando su design
Trabajamos con varias opciones de la 
paleta de colores de la tabla RAL, todo 
para dejar libre su creatividad, lo suficiente 
para crear las más bellas obras.
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Central de ventas: 0800 747 1122

Kingspan Isoeste se reserva el derecho de alterar las especificaciones del producto sin previo aviso. Productos y espesores mostrados en este documento no deben ser 
considerados como disponibles en stock, para más informaciones entre en contacto con su consultor o Departamento de Atención al consumidor. Las informaciones, 
detalles técnicos e instrucciones de fijación, entre otros, contenidos en este material son suministrados de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones 
de uso deben ser verificadas cuanto a adecuación y conformidad con los requisitos reales, especificaciones y cualquier ley y reglamentos. Para otras aplicaciones o 
condiciones de uso, Kingspan Isoeste ofrece un Servicio de soporte técnico, cuya orientación debe ser solicitada para usos de productos Kingspan Isoeste no específicamente 
descritos aquí. Imágenes meramente ilustrativas.

Para garantizar que está visualizando las informaciones más recientes y precisas del producto, haga la lectura del código QR directamente al lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. Todos los derechos reservados.

www.kingspanisoeste.com.br
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