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Acerca de Kingspan Isoeste

Con una visién de un mundo que exige mejores y mds rdpidas soluciones de construccion, integradas con la conciencia ecolégica y la modernidad de los nuevos tiempos,

Kingspan Isoeste, pionero y lider en soluciones isotérmicas, transforma el entorno de la construccion civil en Brasil.

Con amplia experiencia en el mercado, Kingspan Isoeste estd presente en las mds diversas obras del pafs, con productos altamente tecnolégicos que brindan a los clientes
comodidad, seguridad y garantia en todos los mercados en los que opera.

Unidades fabriles

Andpolis/GO

Rua VP-5D Qd.08

Méd. 06/08 e 10/21 - DAIA
CEP. 75.132-120

Vitéria de Santo Antdo/PE
Rodovia Luiz Gonzaga, BR 232,
Km 51,8 - Distrito Industrial
CEP. 55.613-010

Cambui /MG

Av. dos Nascimento
n°354 - Congonhal
CEP. 37.600-000

Vdrzea Grande/MT

Av. das Palmeiras, Lote C
Industrial - Capd&o do Pequi
CEP. 78.134-302

Araquari/SC

Rodovia BR 101, n® 17175
Km 63,5 - Corveta

CEP. 89.245-000

Bromyros
Camino San Juan casi Ruta 101

Canelones - Uruguay
C.P.15500
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Concept Wall
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De vida a su idea

Nuestro mayor compromiso es ayudar a nuestros clientes a dar vida a sus ideas
de disefilo mds desafiantes. Ofrecemos varias opciones de perfiles arquitectonicos
para paredes y techos con una amplia gama de colores.

Nuestra serie Concept Wall estan disefados para ser fdcilmente unidos entre si,
lo que garantiza, ademds de un concepto arquitectdnico de estética extrema,
multiples volumetrias.

Ent Center for
the Arts

Localizacién:
Colorado - Colorado Springs

Perfiles:
MX-1.0, Morin Flatsheet, F12S

Material:
20 ga galvalume

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Informaciones Técnicas

Los perfiles arquitecténicos Concept Wall son desarrollados en Acero galvalume,
garantizando una resistencia y durabilidad adecuadas para los mejores proyectos.

Los perfiles poseen varios dibujos diferentes y pueden ser aplicados combinando
diferentes disefios, todo de acuerdo con su creatividad.

Desarrollados para que sean fdacilmente fijados entre si, garantizando ademas de
un concepto arquitecténico de extrema estética, multiples volumetrias.

Dimensiones:
Cada perfil Concept Wall posee ancho util de 300mm y son producidos con una
longitud madxima de 06 metros.

Ventajas:

e Dibujos diferentes para composicion de fachadas;
Buena aplicabilidad para cierres;

Encaje con tornillos ocultos;

Resistente a intemperies;

Amplia gama de colores;

Caracteristicas del revestimiento:

Acero galvalume prepintado

Espesor #0.65 o #0.80mm (Segun normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008),
cara externa cromada con imprimacion poliéster (4 a 6 micras), acabado con
pintura poliéster (18 a 22 micras).

Aluminio
Espesor de #0.80 o #1.0mm
Espesor del Acero (mm) Peso propio (Kg/m2) Longitud méxima (m) Vano méximo entre apoyos (mm)
0,80 12,4 6 2100
0.65 8,92 6 1820

Flecha méxima 17180, para carga de hasta 100Kg/m?2 / Valores para carga negativa uniforme para condiciones con multiples apoyos (= 3) / Cargas
madximas determinadas conforme la prueba ASTM El 592 / *Peso propio puede variar para menos de acuerdo con el perfil seleccionado
Para longitudes superiores a 6 metros consulte la posibilidad con su asesor comercial.
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Concept Wall

Fijador

/ Estructura Metalica

Concept Wall

Estructura Auxiliar
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Concept Wall

COﬂCGpt\NGH Panel Térmico

Karrier

Estética combinada a los beneficios
de una fachada térmica

El Sistema Concept Wall Karrier es una combinacién perfecta entre los beneficios de una fachada isotérmica, con economia y reducciéon de
costos energéticos y la belleza estética impecable de los perfiles arquitectonicos Concept Wall, productos producidos con la calidad Kingspan
Isoeste y garantizando el resultado y la sostenibilidad para todos los segmentos, ademds de la seguridad contra incendios debido al panel
térmico con nucleo en PIR (poliisocianurato) proporcionada a los ambientes.

Caracteristicas del Panel térmico:

Acero galvalume prepintado

Cara externa: #0,50mm o #0,65mm

Cara interna: #0,43mm

Ambas caras aparentes cromadas con imprimante poliéster (4 a 6 micrones) y acabado con pintura en poliéster (18 a 22 micrones) (conforme
normas ABNT- NBR 7013 y ABNT-NBR 7008). La parte interna (no aparente) al panel es cromada con imprimante poliéster (4 a 6 micrones).

Caracteristicas del nucleo:
PIR AP: (Poliisocianurato)
Conductividad térmica de 0,022W/m .k, clasificacién lI-A en Instruccién Técnica n° 10 del Cuerpo de Bomberos, segun Decreto del Estado n°

63.911.

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Madera Marron Claro Noce Italia Madera Negra

RAL 7021

RAL 7048

“El color da mds vida a la vida”

Trabajamos con varias opciones de colores, todo para dejar

totalmente libre su creatividad a fin de crear las obras mds bellas.

Otros colores serdn analizados a peticion, para mas
informaciones hable con su consultor de ventas.
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LINEA MATRIX
MX1.0
Ancho util = 300mm
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”‘[ | =
MX 2.0
Ancho util = 300mm
150 50
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MX 3.0
Ancho util = 300mm
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] _

Condominio Industrial Potiguara

Curitiba - PR, Brasil

Producto:
Concept Wall
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MX 4.0

Ancho util = 300mm
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Ancho util = 300mm

MX10.0
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LINEA PULSE
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Ancho util = 300mm
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Evergreen Valley College

Localizacion:
San Jose, California, EE.UU.

Perfiles:
Morin MX-1, MX-2, MX-3, MX-4, SLR-12

Material:
20 ga galvalume

Cliente:
Aire Sheet Metal

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Visi
Kingspan Isoeste presenta al mercado una linea sin precedentes de perfiles arquitectdnicos perforados. Agrega los

beneficios de una fachada ventilada a las obras, ayudando a crear un ambiente mds sostenible, ademds de ofrecer
una mayor comodidad a los usuarios, a través de la circulaciéon correcta de aire y luz entre los ambientes.

Cree disefios Unicos con nuestros productos, disefados con un sistema de ajuste integrado, que permita
ensamblajes entre perfiles tradicionales y perforados, aumentando el nimero de disefos.

Dimensiones:
Cada perfil de Concept Wall Vision tiene un ancho util de 300 mm y se produce con una longitud mdxima de 6
metros.

Caracteristicas de revestimiento:

Acero galvalume
Espesor #0,80mm (Conforme normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008)

Aluminio
Espesor #0,80mm

Caracteristicas de perforacion sugeridas:
Para las personalizaciones, se requiere informaciéon: didmetro del orificio, distancia entre centros y porcentaje de apertura.
Pdngase en contacto con su asesor de ventas para obtener mds informacion.

@4,75 mm @2,4 mm @5,76 mm
14 12,12mm 145 mm 110 mm
14% de Apertura 22,5% de Apertura 30% de Apertura
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Cree una fachada Unica
con su firma

Ademds de los perfiles arquitectonicos de Concept Wall Vision, también podemos
Producir disefios especificos en perforacion.

Transforma tus proyectos en verdaderas obras de arte.

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
34 35


https://kingspanisoeste.com/es/
https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/

Fvolution
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Jaguar Land Rover

Localizacion:
Augsburg

Producto:
DesignWall Inspiration 120 mm
Modulo 800

Acabado:

Spectrum -Sunshine Grey Metallic
Champagne Metallic

38
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Belleza y desempeno en
un soélo producto

El panel Evolution ademds de una increible apariencia posee
ventaja en su proceso unificado de instalacion agregando velo-
cidad y excelente desempeno térmico.

El sistema cumple o excede todos los criterios de reglamenta-
cion, tales como estructurales, térmicos, desempefo acustico y
de durabilidad, ofrece una solucion sostenible y, lo mds impor-
tante de todo, suministra proteccion y seguridad contra fuego
al proyecto.

La evolucién de los métodos constructivos sumada al disefio de
un panel moderno, revestido en acero y que presenta un dibujo
unico para cada fachada.

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
41
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Espesor aislante (mm)

Peso propio (Kg/m?)

U coef. Transm. Global Calor
(w/m?.k)

Ancho atil (mm)

Dos elecciones de
revestimiento externo

*Longitud maxima (m)

**Vano mdximo entre
apoyos (mm)

Revestimiento externo:

Acero Frisado

50 10,72 0,4 1040 10 3350
70 11,56 0,28 1040 10 3900
100 12,83 0,2 1040 10 4700

La carga de viento debe ser analizada de acuerdo a cada region
*La longitud maxima de los paneles es de 10 metros para RAL 9003, para los demas colores la longitud maxima es de 06 metros.
La longitud minima de los paneles evolution es de 500 mm.
**Luz maxima entre apoyos calculada para una carga de 80 kg/m? flecha=L/120 / 1Kcal/h.m? °C=1.163W/m?.K o TW/m?2.K=0.86 Kcal/h.m? .°C/ Peso y considerando el espesor del revestimiento
externo/interno #0,50 mm / #0,43 mm

42

Revestimiento interno:
Acero Liso

Revestimiento externo:

Acero Liso Stucco

Informaciones Técnicas

Con nucleos en PIR revestidos por chapas de acero prepintado, poseen excelente
acabado arquitectoénico proporcionado por el sistema de encajes con separacion
en forma de frisos de 25 mm en los encajes, creando un borde infinito en los pa-
neles.

Ventajas:

e Mds durabilidad de color y brillo en la fachada;

Economia significativa en el sistema de climatizacién y costo de energia;
Versatilidad arquitecténica;

Obra hasta 6 veces mds rdpidos que los sistemas convencionales;
Reaccion al fuego.

Caracteristicas del revestimiento:

Acero galvalume prepintado

Cara externa: #0,50mm o #0,65mm

Cara interna: #0,43mm

Ambas caras aparentes cromadas con imprimante poliéster (4 a 6 micrones) y
acabado con pintura en poliéster (18 a 22 micrones) (conforme normas ABNT-
NBR 7013 y ABNT-NBR 7008). La parte interna (no aparente) al panel es cromada
con imprimante poliéster (4 a 6 micrones).

Caracteristicas del nucleo:

PIR AP: (Poliisocianurato)

Conductividad térmica de 0,022W/m .k, clasificacion lI-A en Instruccidon Técnica n
10 del Cuerpo de Bomberos, segun Decreto del Estado n® 63.911.

o
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RAL 9006

RAL 9003 RAL 7035 RAL1015

"Deje todo mads divertido”

Trabajamos con varias opciones de colores, todo para dejar
totalmente libre su creatividad a fin de crear las obras mds bellas.
Otros colores serdn analizados a peticion, para mas
informaciones hable con su consultor de ventas.
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Tiempo de Instalacién

Multicomponentes vs componente unico:

Cuando comparado a un sistema de pared de tipo sandwich
constituido por varias etapas, el panel Evolution como un

unico componente permite un tiempo de instalacion de hasta
50% mds rdapido.

Los Paneles Evolution son livianos, fdciles de manipular y pueden
ser instalados en todos los tipos de estructuras.

Con productos hechos bajo medida, entregando precisién y una
obra mds rdpida y eficiente.

Comparativo de instalacion
para término de un drea de
5.000m2.

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Viza Atacadista
Videira, Santa Catarina, Brasil

Producto:
Evolution

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Cantos y Curvas

Elevaciones, curvas y cantos bien formados son
fdcilmente alcanzados con la linea Evolution.

Totalmente adaptable al proyecto, crea nuevas

formas, aplica acabados modernos y suaves a las
fachadas.

52
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Lynear
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Disenos Exclusivos

Los nuevos Paneles Lynear son exclusivos de Kingspan
Isoeste y cuentan con frisos lineales en toda su longitud.

Con un sencillo sistema de encaje, facilita la instalacion y agiliza
la construccién, entregando los proyectos con mayor rapidez,
ademds de ocultar las fijaciones, lo que genera un disefo limpio.

Los frisos aplicados al revestimiento exterior de acero aseguran
una belleza Unica para las fachadas.

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Dos elecciones de
revestimiento externo Revestimento externo:
Acero Frisado

Revestimiento externo:

Acero Frisado Stucco

Revestimiento interno:

Acero Liso
. . U Coef. Global ransm. calor . . . Tramo maximo entre
Espesor aislante (mm) Peso préprio (kg / m?) (W / m2k) Ancho Uil (mm) Longitud méximo (m) apoyos (mm)
50 10,44 0,44 1000 10 3350
70 11,10 0,31 1000 10 3900
100 12,09 0,22 1000 10 4700
Alcance maéximo entre soportes calculado para una carga de 80 kg / m? flecha =L/ 120 | 1 Kcal / h.m?°C = 1,163W / m2K o TW / m2K = 0.86 Kcal / h.m*C

Peso y alcance considerando el espesor del rev estimiento exterior / interior # 0.65 mm / # 0.43 mm | La carga del viento debe analizarse de acuerdo con cada region.
*La longitud méxima para paneles Lynear es de 10 metros para RAL 9003, para otros colores la longitud méxima es de 06 metros

Informaciones técnicas

Los nuevos Paneles Lynear son exclusivos de Kingspan
Isoeste y cuentan con frisos lineales en toda su longitud.

Con un sencillo sistema de encaje, facilita la instalacion y agiliza
la construccién, entregando los proyectos con mayor rapidez,
ademds de ocultar las fijaciones, lo que genera un disefio limpio.

Los frisos aplicados al revestimiento  exterior de
acero aseguran una belleza Unica para las fachadas.

Caracteristicas del revestimiento:

Acero galvalume prepintado

Cara externa: #0,50mm o #0,65mm

Cara interna: #0,43mm

Ambas caras aparentes cromadas con imprimante poliéster (4
a 6 micrones) y acabado con pintura en poliéster (18 a 22 micro-
nes) (conforme normas ABNT- NBR 7013 y ABNT-NBR 7008). La
parte interna (no aparente) al panel es cromada con impriman-
te poliéster (4 a 6 micrones).

Caracteristicas del nucleo:

PIR AP: (Poliisocianurato)

Conductividad térmica de 0,022W/m .k, clasificaciéon lI-A en Ins-
truccion Técnica n° 10 del Cuerpo de Bomberos, segun Decreto
del Estado n® 63.911.
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RAL 2006

RAL 9003 RAL 7035 RAL1015

“Libertad en forma de colores”

Trabajamos con varias opciones de colores, todo para dejar
totalmente libre su creatividad a fin de crear las obras mds bellas.
Otros colores serdn analizados a peticion, para mas
informaciones hable con su consultor de ventas.
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Producto:
Lynear
Creative Wall

Arquitecta:
Angel Martins
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Creative Wall
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Millwood Library

Producto:
Dri-Design Tapered

Material:
Aluminio Anodizado

Arquitectura:
HCMA
Architecture

+ Design,
Vancouver and
Dub Architects
Ltd, Edmonton

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Disefo unico y exclusivo

Los Paneles Creative Wall, son un increible y totalmente nuevo
sistema para fachadas y acabados arquitecténicos, un produc-
to desarrollado con la seguridad y confianza de los productos
Kingspan Isoeste.

Creative Wall atribuye belleza y acabado detallado a facha-
das, ademds de su simplicidad, por ser aplicadas directamente
sobre paneles Kingspan Isoeste, presentan volumetria y disefio
modernos para acabados arquitecténicos.

Las piezas de Creative Wall son personalizadas, pueden pre-
sentar alturas y anchos variables definidas por el proyecto y
pendientes diversas para cada pieza, creando visiones arqui-
tectdnicas y movimientos unicos para cada Disefo.

El Creative Wall es la solucién perfecta para renovacion de fa-
chadas con acabado y disefo, diversas formas y colores, ade-
mds de una aplicacion rdpida y con alta durabilidad, un verda-
dero Retrofit Arquitecténico.

Creative Wall agrega movimiento, ademds de captar nuevas
perspectivas para cada luz y sombra recibida por la fachada.

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Ohio Residence

Producto:
Dri-Design
Flat

Material:
VM Zinc

Arquitecto:
Jose Garcia
Disefio

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Panel Térmico

Creative Wall

Profundidad variable de 32 mm a 100 mm

400 mm

Detalhes Técnicos

Los médulos estdn hechos de aluminio con un espesor de #2 mm.

Las piezas pueden tener diferentes tamafos con medidas
minimas de 400 mm x 400 mm y madximas de hasta 1000
mm x 1000 mm. Pueden tener formas rectangulares con
medidas que varian entre las medidas minima y mdxima.

Las piezas se pueden disefiar con diferentes dngulos vy
variaciones entre alto y ancho, disefadas para entregar los
mejores volumenes para los mejores proyectos.

Podemos evaluar la creacidén de piezas especiales para

cumplir con detalles especificos, hable con su asesor de
ventas para obtener mds informacién.

400 mm 1000 mm

<
x
X

*x

1000 mm

1000 mm

500 mm

1000 mm

*
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Health Partners
Neuroscience Center

Localizacion:
St. Paul, MN

Producto:
Dri-Design
Painted Aluminum

Arquitectura:
BWBR
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Produto:
Creative Wall Hexagonal

Arquiteta:
Vitéria Braganca

Creative Wall Hexagonal

Los mddulos arquitectdnicos hexagonales innovan con formas
nuevas y complejas.

Atribuir la modernidad de las fachadas y revestimientos
metdlicos con durabilidad de color vy brillo.

El médulo Creative Wall Hexagonal permite que los proyectos
creen movimientos aun mds detallados y caracteristicos, lo
que permite disefios aun mds audaces.

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Producto:
Pared Creative Hexagonal

Arquitecta:
Angel Martins
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Creative Wall Perforado

Los moddulos Creative Wall Perfurados utilizan un proceso avan-
zado computadorizado para crear representaciones de imdgenes
en la fachada, a través de la perfuracion sin aluminio. Variando o
tamanho, localizagdo e densidade das perfuragdes, areas de luz,
shadows e tons intermedidrios sdo criados para formar imdgenes.

Como as imdgenes podem ser criadas a partir de qualquer imagem
digital, no existen limites para su creacién.

Como perfuragdes no Creative Wall permitem que os projetos tenham
uma assinatura unica, com perfuragdes padronizadas ou customizadas,
permitem a criagdo de logos e imdgenes, garantindo uma estética
diferenciada del proyecto.
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MSFA Parking Ramp

Localizacion:
Minedpolis, Minnesota, EUA

Producto:
Dri-Design
Painted Aluminum
(Creative Wall)
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Omaha’s Henry Doorly Zoo and
Aquarium

Localizacién:
Omaha, Nebraska, EUA

Producto:
Dri-Design
Painted Aluminum
(Creative Wall)

90
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Dando color a su Diseno

Los mddulos arquitecténicos Creative Wall se desarrollan en el
sistema de color RAL.

Trabajamos con varias opciones de color, todo para dejar tu
creatividad lo suficientemente libre como para crear las obras
mads bellas.

Otros colores serdn analizados a peticiéon, hable con su
consultor de ventas para obtener mds informacion.

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Ademds de los colores estdndar,
tenemos otras opciones sujetas a
consulta de disponibilidad.

Explore nuestro catdlogo de colores
y descubra un mundo de nuevas
posibilidades.

Escanee el CODIGO QR y acceda a
él ahora.

benchmark.kingspan-isoeste.co r
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AirBrise
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Apariencia unica
para fachada

Efectos sorprendentes
de luz y sombra

95

50

150

Luz, Sombray Ventilacion

La linea AirBrise Kingspan Isoeste presenta un sencillo
sistema de montaje y una apariencia imponente que permite
efectos de sombras y luces en fachadas y ambientes interiores.

Hay 4 modelos de perfiles en diferentes tamanos:

175
200

50 70 100
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Instalacion Simple Excelente Acabado

El AirBrise estd compuesto por el Perfil Guia que se instala sobre Caracteristicas del revestimiento:

el sustrato y luego se instala el Porta Guia Brise a través de su

encaje, cerrando los lados con la tapa y dando como resultado Ccero galvalume prepintado

un hermoso acabado. Espesor de #0,65 mm (Segun normas ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara externa cromada

con imprimacién poliéster (4 a 6 micras), acabado con pintura poliéster (18 a 22 micras).

Aluminio
Espesor de #1.0 mm en acabado de estuco de aleacion 3105, post pintado o aluminio natural.

Caracteristicas de la tapa:

Pldstico inyectado de alta resistencia.

Material Modelo Espesor Peso préprio Longitud mdaxima | Vano maximo entre
(mm) (Kg/m) (m) apoyos (mm)
50x95 0,65 2,1 6 2000
ACERO GALVALUME 50x150 0,65 2,64 6 2000
° 70x175 0,65 3,07 6 2000
Tapa de lo Brise e i : =
X ’
. :slfr%hé:\gg 50x150 1 1,46 6 2000
acabado exclusivo 1 6
100x200 1 2,00 6 2000
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Vida en color

AirBrise Kingspan Isoeste se desarrolla en el sistema de color RAL.

Trabajamos con varias opciones de color, todo para dejar tu
creatividad lo suficientemente libre para crear las obras mads
hermosas.

Otros colores y texturas especiales serdn analizados por
demanda, hable con su asesor de ventas para mds
informacion.

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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UnderlLine
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Caledon Industrial Park
Caledon, Ontdrio, Canadd

Producto:
Underline

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Under/;

Un Toque de Clase

UnderlLine de Kingspan Isoeste es la forma perfecta de
dale atu proyecto untoque arquitectonico, haciéndolo destacar.

Dos modelos de perfil en diferentes proporciones 6" y 47,
fabricado en acero perfilado prepintado con tapas de pldstico
inyectado.

UnderLine 4" UnderLine 6”

—

[L/-
‘ 102 mm 153 mm
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Encaje Integrado

UnderlLine A-Frame encaja perfectamente en los paneles
Kingspan  Isoeste, Isofachada (MG/SC) 'y  Evolution.

Se integran fdcilmente en los paneles y encajan
perfectamente, manteniendo sus fijaciones ocultas.

Detalles Exclusivos

UnderLine es una exclusiva de Kingspan Isoeste, una
Innovacion unica que aporta pequefos detalles que pueden
cambiar toda la apariencia de un proyecto.

Caracteristicas del revestimiento:

Acero galvalume prepintado

Espesor de #0.50 mm vy #0.65 mm (Segun normas
ABNT-NBR 7013 y ABNT-NBR 7008), cara externa cromada con
imprimacioén poliéster (4 a 6 micras), acabado con pintura po-
liester (18 a 22 micras).

Dimensién UnderLinel Ancho de base Espesor de acero Peso propio Longitud maxima
(mm) (Kg/m) (m)
4" (102mm) 2" (51mm) 0,50 1,2 3
4" (102mm) 2" (51Tmm) 0,65 1,56 3
6" (153mm) 2" (51Tmm) 0,50 Y 3
6" (153mm) 2" (51Tmm) 0,65 2,05 3
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RAL 2006

RAL 9003 RAL 7035 RAL1015

“"Detalles que encantan”

Trabajamos con varias opciones de colores, todo para dejar
totalmente libre su creatividad a fin de crear las obras mds bellas.
Otros colores serdn analizados a peticion, para mas
informaciones hable con su consultor de ventas.
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SmartWall
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Panel SmartWall®

El nuevo panel SmartWall® de Kingspan Isoeste crea nuevas posibilidades para el
mercado de la construccion civil.

Revestido en Estuco Acero, en su cara externa, con un espesor de # 0,65 mm, ase-
gura durabilidad y apariencia arquitecténica para la presentacion de la fachada.

El lado interno estd cubierto con una placa de yeso, lo que contribuye a un am-
biente interno mds hermoso y principalmente acogedor.

Con un sistema de empalme macho /hembra, las piezas se interconectan facil-
mente y aumentan la productividad general de las obras, ya que el paramento
externo en acero estucado no requiere ningun acabado externo, el nucleo aislante
asegura el aislamiento térmico y el revestimiento interno de yeso completa asi
una pared lista, con varios beneficios y en muy poco tiempo. Los paneles también
tienen un ajuste inteligente, con espacio para instalar conductos con un didmetro
de 40 mm.

U coef. Transmisién global

* Distancia mdaxima entre soportes

Espesor del panel (mm Peso propio (Kg / m? Ancho 0fil (mm Longitud maxima (mm
p p (mm) propio (Kg / m?) Calor (w / m?k) (mm) 9 (mm) (mm)
150 19.66 0,16 1130 4000 4000
La carga de viento debe analizarse segun cada regién.
* Distancia mdxima entre apoyos calculada para una carga de 100 kg / m? flecha =L/ 120/1 Kcal / h.m2°C = 1,163W / m2.K 0 TW / m2K = 0,86 Kcal / h.m?°C / Peso y luz considerando rev estimiento

externo en acero estucado con un espesor de # 0,65 mm / Rev estimiento interno sobre placa de yeso estdndar de 12,5 mm (ST) .
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Lea el QR CODE en el

lateral y acceda a
nuestra biblioteca BIM.

Biblioteca BIM

Kingspan Isoeste, lider nacional en su segmento, entrega ahora a todos nuestros
clientes el paso inicial hacia el modelado BIM de construcciones isotérmicas. Di-
sefiladores, ingenieros y arquitectos pueden disfrutar de todas las ventajas que
aportard esta nueva tecnologia a sus proyectos.

Como empresa que apunta a la innovacion, Kingspan Isoeste pone a disposicion
de sus disefladores, ingenieros y arquitectos sus productos en formato digital con
el propdsito de incrementar el nivel de informacion sobre su proyecto.

Enumeramos algunas ventajas de utilizar la biblioteca BIM para sus proyectos:

Cuantificacion rdpida y asertiva

Andlisis de viabilidad, interferencia y disefio
Mejor control y prevision de costos

Mayor claridad y fiabilidad del proyecto
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NUcleo isotérmico em PIR

PIR - (espuma rigida de poliisocianurato)

El poliisocianurato, también conocido como PIR, poliiso o ISO, es una espuma
rigida con una alta capacidad aislante. Debido a la baja conductividad térmica
del PIR, es posible preservar mejor el ambiente con menos espesores, reduciendo
el espacio destinado al aislamiento.

El poliisocianurato destaca por sus propiedades aislantes mecdnicas y térmicas.
Citando otra caracteristica para ilustrar su importancia para la ingenieria, po-
demos destacar su resistencia al agua y a la humedad, con el fin de extender la
durabilidad del producto.

Funciones principales:
PIR AP: (Poliisocianurato)

Conductividad térmica de 0,022W/m .k, clasificacion II-A en Instruccion Técnica n®
10 del Cuerpo de Bomberos, segun Decreto del Estado n® 63.911.
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90Mmm

LANA DE ROCA
O LANA DE VIDRIO

80mm
EPS

50mm

PIR

100mm

CORCHO

120mm

FIBRA
MADERA

780mm
280mm HORMIGON

MADERA

2300mm

HORMIGON

1360mm

LADRILLOS
MASIVO

PINUS

Espesor de pared necesario para lograr la misma capacidad de aislamiento térmico.
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Acabado interno

El panel SmartWall se fabrica en lineas continuas y su revestimiento La placa de
yeso interna se fija al nucleo en PIR mediante un proceso automatizado, lo que
asegura la equidad y estandarizacion entre partes.

Se utiliza placa de yeso tipo estdndar con un grosor de 12,5 mm, indicado para uso
general en dreas secas paredes, techos y revestimientos. Se pueden utilizar otros
tipos de placas de yeso, previa consulta.

El mayor diferencial de los acabados interiores en yeso es el gran aumento de pro-
ductividad. En comparacién con otros sistemas de revestimiento interno, trans-
forman varios pasos de instalacién en un proceso simple y unificado, lo que reduce
los costos operativos y el desperdicio.

La placa de yeso estd clasificada II-A en la Instruccion Técnica No. 10 del Cuerpo
de Bomberos, segun Decreto del Estado No. 63.911.
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Paredes listas con
Acabado interno
en yeso.
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Acabado externo

Acero con acabado Estuco, une belleza y resistencia.

Recubiertos en su cara externa con Stucco Steel, con un espesor de # 0,65 mm,
los paneles SmartWall son capaces de dar una textura diferenciada a paredes y
fachadas.

Sin duda, el diferencial estético destaca como uno de sus principales cualidades
y proporciona un aspecto hermoso, que ademds de ser sofisticado y atractivo,
combina con diversas decoraciones y le da una personalidad unica a los ambien-
tes.

Su sofisticacién y uso van mds alld de una simple textura, ya que el proceso hace
que los acabados del acero sean aun mds robustos, ganando resistencia y dura-
bilidad.

Los paneles de estuco de acero prescinden de cualquier otro revestimiento y su
La limpieza es sencilla y rdpida, optimizando los costes de mantenimiento de la
fachada.

El estuco es un acabado realizado sobre la superficie de acero, desarrollado me-
diante una prensa automdtica que lo modela creando textura. Este proceso tam-
bién se puede llamar relieve.

Ademds de su aspecto sofisticado, el proceso crea una mayor resistencia contra
clima.

Adecuado para revestimientos externos e internos, los paneles que tienen este
acabado también cuentan con los beneficios ya conocidos de los paneles.
isotermas, como una alta capacidad de aislamiento y mayor velocidad para las

instalaciones.
130

Acabado en Acero
Stucco, bellezay
resistencia juntos.



https://kingspanisoeste.com/es/
https://benchmark.kingspan-isoeste.com.br/

_ RAL 9003 RAL 7035 RAL1015

"Sumergete en los colores mds hermosos”

En recubrimientos externos en Stucco Steel, trabajamos con varias opciones de color. Todo para dejar tu creatividad

libre para crear las obras mas bellas.
Otros colores se analizardn bajo demanda, hable con su asesor de ventas para obtener mds informacién.
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Inspirese
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Condominio Industrial Potiguara

Curitiba - PR, Brasil

Producto:
Concept Wall

benchmark.kingspan-isoeste.com.br
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Evergreen Valley College
San Jose, California, EE.UU.

Perfiles:
Morin MX-1, MX-2, MX-3, MX-4, SLR-12

Material:
20 ga galvalume

Cliente:
Aire Sheet Metal
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Porsche
Brasilia - DF, Brasil

Producto:
Concept Wall
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Millwood Library
Edmonton, Alberta, Canadd

Producto:
Dri-Design Tapered

Material:
Aluminio Anodizado

Arquitectura:
HCMA
Architecture

+ Design,
Vancouver and
Dub Architects
Ltd, Edmonton
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Mdédulo de concepto SmartWall
Cambui - MG, Brasil

Arquitecta:
Emille Reis

Producto:
SmartWall
Concept Wall
Techo con TPO
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Kingspan

Construyendo el Futuro

benchmark.kingspan-isoeste.com.br/es

Kingspan Isoeste se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Los productos y espesores mostrados en este documento no deben
considerarse como disponibles en stock, para mds informacion péngase en contacto con su asesor o con el Departamento de Atencion al Cliente. La informacién, los
detalles técnicos y las instrucciones de fijacion, entre otros, contenidos en este material se dan de buena fe y se aplican a los usos descritos. Las recomendaciones de
uso deben verificarse para comprobar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos reales, las especificaciones y cualquier ley y reglamento. Para otras aplicaciones
o condiciones de uso, Kingspan Isoeste ofrece un Servicio de Asistencia Técnica, cuya orientacion debe solicitarse para los usos de los productos Kingspan Isoeste no
descritos especificamente en este documento. Las imdgenes son solo para fines ilustrativos.

Para asegurarse de que estd viendo la informacion mds reciente y precisa del producto, escanee el cédigo QR directamente al lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com
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